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A. Technicka zprava ke statickému vypoctu

a. Predmét statického vypoctu

Pfedmétem statického vypoCtu je nosnd ocelova konstrukce objektu Uhelny, ktery je situovan
v aredlu VUVL v Brné, ¢ast Medlanky, ul. Hudcova. Jedna se o stavajici jednopodlazni halovy objekt,
realizovany cca v r.1960. Nosna konstrukce objektu je ocelova, zakladové konstrukce betonové,
plosné.

Cilem statického vypoctu a provedeného stavebné technického prlizkumu, je provéreni dalsi
vyuZzitelnosti objektu, respektive jeho nosné konstrukce za UcCelem planované rekonstrukce. Ve
statickém vypoctu je ovérena unosnost nosné ocelové konstrukce na Ucinky zatiZeni, dle soucasné
platnych norem.

b. Popis soucasného stavu

Jedna se o halovy objekt s nosnou ocelovou konstrukci horni stavby, ktera je zalozena plosné, na
zakladovych konstrukcich z Zelezobetonu. Objekt je nepodsklepeny, jednolodni, jednopodlazni,
s vnitfnimi zdénymi vestavbami, které nejsou soucasti hlavni nosné konstrukce.

Sirka objektu je cca 19,0m, vyska objektu cca 6,5m (Uroven hrebene-vrcholu valcové strechy od
podlahy 1.NP), délka objektu cca 36,5m.

Hlavni nosnou konstrukci tvofi v pficném sméru objektu orientovany obloukovy pfihradovy vaznik
s tahlem, a kloubem ve vrcholu, ktery je proveden na rozpéti 19m. Vaznik je obloukového,
kruhového tvaru o poloméru (ve strednici pfihrady) 10,5m. Modulova vzdalenost priénych vazeb,
tedy vaznikl mezi sebou je 6,0m. V podélném sméru je celkem 6 modull. Krajni, Stitové vaznik y
jsou stejné konstrukce jako vazniky mezilehlé.

Vaznik je v paté ulozen na zakladovou konstrukci kloubovym neposuvnym ulozenim. Kloub ve
vrcholu oblouku je feSen sty¢nikovymi deskami a ¢epem — jednim metrickym Sroubem M30. Horni a
dolni pas vazniku je proveden z trubek kruhového prlifezu TR100x6. Diagonaly jsou provedeny
z trubek kruhového prlifezu TR45x4, styCniky diagonal a pasd jsou svarované, bez styCnikovych
plechd, tj. styk trubka na trubku. Vyska pfihrady vazniku je 0,6m. Na horni lic hornich pasl jsou
uloZeny vaznice, které jsou provedeny z valcovaného profilu 1140 prlfezu. Vaznice jsou provedeny
jako spojité nosniky, stykované svarfovanym pripojem s preplatovanim plechem. Rozpéti vaznic je
rovno modulové vzdalenosti vaznikd, tedy 6,0m. Vaznice jsou uloZeny v osovych vzdalenostech cca
1,20m, v misté styCnikd vazniku. Vaznice jsou kotveny k vaznikdm pomoci kotevnich stolicek
z valcovanych Uhelnik( L120x14, pfipoj je svarovany.

Na horni lic vaznic je ulozena drevéna konstrukce stfesniho plasté s plechovou krytinou. Nosnou
konstrukci stfesniho plasté tvori vaznicky provedené ze dvou prken tl.24mm, uloZzenych na plocho
na sebe. Spodni prkno je prerusené v misté vaznic 1140, horni prkno probiha pres horni pas vaznic
1140. Na drevéné vaznicky je ulozeno prkenné bednéni, které vynasi zminénou plechovou krytinu.
Stresni plast’ neni proveden az do paty oblouku, konstrukce je doplnéna v obou podélnych osach
namétky, které zastfesuji prostor presahujicich vestaveb. Stresni konstrukce je zde tvorena
drevénymi krokvemi, uloZzenymi na pozednici obvodové stény vestavby a na vaznici ocelové
konstrukce. Na krokve je uloZzeno prkenné bednéni a plechova krytina.

Tuhost konstrukce v pficném sméru je zajiSténa obloukovym Ucinkem pFicné vazby, tj. vaznikd.
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Stabilitu vaznik( zajiSt'uje tahlo, které je provedeno pod podlahou objektu. Dle informaci z pGvodni
projektové dokumentace se jedna pravdépodobné o ocelové tahlo z kulatiny, které je obetonovano
betonem, jako ochrana proti korozi. Obetonovani je dle dokumentace provedeno ctvercového
prirezu 200x200mm. (POZN. Stavebné technickym prlizkumem nebylo tahlo zkoumano, jelikoz je
situovano pod stavajici skladbou podlahy a je tedy volné nepristupné. V pripadé dalSiho stupné
projektu a stavebnich praci bude dopinén stavebné technicky priizkum zaméfeny i na tahlo, které je
dllezitym prvkem hlavni nosné konstrukce objektu). Uroven paty ocelového oblouku je na kété cca
-0,300m, tedy 300mm pod Urovni podlahy v hale. V této urovni je provedeno také tahlo oblouku.

Stabilita konstrukce — obloukd, v podéiném sméru je zajiSténa podélnymi ztuZzidly. ZtuZidla jsou
provedena jako ocelové prihradové nosniky, které jsou situovany v osovych vzdalenostech rovnych
trojnasobku modul pihrady vaznikd, tj. 3x 1,20 = 3,6m. Ztuzidla, respektive dolni pas, je proveden
z trubky kruhového prlifezu TR89x4, diagonaly z betonarské Zebrikové vyztuze (kulatiny) priméru
18mm, horni pas je tvoren vaznici 1140. Dolni pas ztuzidla je ulozen shora na dolni pas obloukového
vazniku, styCnik je svaren. V Casti stfechy jsou mezi vazniky a vaznice doplnény tahla z ocelové
hladké kulatiny prlméru 16mm, které stabilizuji a vynasi vaznice, které jsou vzhledem k jejich
natoceni namahany vice na mekkou osu.

Betonova podlaha v hale je dle dokumentace provedena tl.180mm z prostého betonu (mazanina),
HI vrstva je tvorena 2x asfl. lepenkou, na podkladnim betonu tl.100mm. Podkladni beton je ulozen
na zemni plani, respektive hutnéném nasypu. Podlaha vSak neni provedena v ramci objektu
vzdy jedné urovni tj. na +0,000, podlaha je v zadni Casti objektu, kde jsou situovany skladové koje
(dle pGvodni dokumentace garaze) snizena a to az na Uroven -0,700m.

Zakladové konstrukce jsou plosné, dle projektové dokumentace se jedna o zakladové pasy
provedené po obvodu objektu, které jsou v misté pricnych vazeb (obloukll) propojeny tahlem
oblouku. V krajnich pficnych vazbach, tj. Stitovych vazbach tahla provedena nejsou, jejich funkci
zastava zakladovy pas. VySka zakladovych pasll je 1,90m. Uroveri zakladové spary pod urovni
podlahy +0,000 je -1,900m. Uroven upraveného okolniho terénu je proménna, predpoklada se vsak
Uroven zakladové spary pod drovni U.T. cca 0,9 az 1,1m. V misté uloZeni obloukd jsou zakladové
pasy rozsifeny a tvorfi betonovou patku. Tfida betonu a zplsob vyztuzeni zakladovych pasd neni
znam.

c. Prlizkumné prace

V ramci prlzkumnych praci, bylo v tomto stupni projektu, provedeno mistni Setfeni a stavebné
technicky prlzkum nosné ocelové konstrukce horni stavby. Cilem prdzkumnych praci a
stav.technického prdzkumu bylo jednak zhodnoceni stavebné technického stavu nosné ocelové
konstrukce, zjisténi pripadnych poruch, deformaci a také jejiho skutecného provedeni. Dale pak
ovéreni geometrie konstrukce a skutecné pouzitych profill, jednotlivych prvkd hlavni nosné
konstrukce a porovnani s plvodni dokumentaci. Vysledky prizkumnych praci a poznatky z plvodni
dokumentace pak byly vyuzity pfi tvorbé vypoctového modelu konstrukce a statického vypoctu.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o predbéZzny stupen PD, defacto studie stavebniho zaméru, nebyl
provadén podrobny stavebnétechnicky prizkum zakladovych konstrukci (v€. zminéného tahla
obloukové pricné vazby). V dalSich stupnich PD se pfedpoklada doplnéni tohoto priizkumu.

d. Popis statického vypoctu

Na zakladé zjisténych skutecnosti a poznatkll ze stavebné technického prizkumu byl proveden
staticky vypocet a posouzeni nosné ocelové konstrukce na stavajici a nové uvazované zatizeni, dle v
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soucasnosti platnych norem. Ve statickém vypoctu byla modelovana a posouzena ocelova
konstrukce v software SCIA ESA v.2017. Nosna konstrukce objektu byla modelovana
v trojrozmérném vypocetnim prutovém modelu, ktery reflektuje zjisténou geometrii konstrukce, jeji
prostorové usporadani, usporadani hlavnich prvkd, ztuzujicich prvk( a také detailli pripojeni.
Konstrukce byla zatizena stalym zatizenim, vlastni tihou nosné kontrukce, novym staly zatizenim
(nové skladby stresniho plasté) a nahodilym klimatickym zatizenim — snéhem a vétrem.

e. Uvazované zatizeni — prehled:
- stalé zatizeni - vlastni tiha OK

- stalé zatizeni — nova skladba stfesniho plasté (uvazovan lehka skladba 30 kg/m?) 0,30 kN/m?
- stalé zatiZzeni — podvésena drobna TLG pod stfechou (VZT, osvétleni apod. 5kg/m?)

0,05 kN/m?
- stalé zatizeni — FV panely v pasu pod hfebenem cca 4,5m od hirebene 0,20 kN/m?
- vitr - IL.vétrova oblast, kat.terénu IV, L v,bo 25m/s
- snih - charakt.hodnota zatiz.snéhem na zemi dle ddajti CHMU s,k 0,77 kN/m?

Zatizeni byla stanovena na zakladé CSN EN 1991-1. Vlastni tihy a stald zatizeni byla stanovena na
zakladé skuteCnych rozmeérli, geometrie, prlifezovych a materidlovych charakteristik ocelovych
profild, ZB konstrukci a podlahovych skladeb (ovéfeno priizkumem na misté). Podrobné viz staticky
vypocet.

f. Popis nového stavu a navrhovanych opatreni

V ramci planovaného dalsiho vyuziti objektu se predpoklada vyuziti hlavni nosné ocelové
konstrukce. V ramci rekonstrukce objektu je uvazovano s odstranénim stavajiciho stresniho plasté,
tj. drevénych vaznicek, prkenného bednéni a stfesni plechové krytiny. Stavajici vaznice 1140 by byly
zachovany. Nové by byl proveden stiesni plast, je uvazovano s lehkou skladbou krytin. Za timto
Ucelem bude pravdépodobné nutné doplnéni vazni¢ek ve sméru spadu strechy, tj. mezi stavajici
ocelové vaznice 1140. Vaznicky by mohly byt provedeny z ocelovych profilli valcovanych, pfipadné
tenkosténnych ohybanych z plechu. Alternativou je také pouziti dievénych vaznic¢ek z hranold.

Bude provedeno bud zesileni podélnych prihradovych nosnikll zavétrovani, tj. podélnych
stabilizaCnich prihrad. Diagonaly z Zebirkové betonarské vyztuze jsou nevyhovuijici, jak po strance
jejich Unosnosti (viz staticky vypocet), tak i po strance jejich skutecného provedeni a soucasného
stavu. Je uvazovano s ponechanim dolniho pasu ztuzidla, tedy trubky TR89x4, provedeni zesileni
pripojeni této trubky na dolni pas oblouku. Dale je uvazovano s doplnénim / nahradou diagonal za
vyhovuijici prvky, napf. trubky kruhového prirezu, Ghelniky apod.

Alternativou je doplnéni a provedeni nového pricného stiesniho ztuzeni v jednom, Iépe ve dvou
modulech objektu, napf. ocelovymi tahly z kulatiny, situovanymi v roviné horniho a dolniho pasu
oblouku, pfipadné kombinace obou zpUsob( zavétrovani.

Bude provedeno dopnuti vSech stavajicich prvkl ztuzeni, zejména tahel z kulatiny priméru 16mm,
které vynasi vaznice. Pripadné jejich nahrada za funkéni prvky ztuzeni.

Dale se predpoklada vybourani stavajici betonové podlahy v hale v rozsahu celé jeji skladby a
nahrazeni betonovou podlahou novou, uvazovana je betonova deska na prehutnéném zemnim
télese, na podkladni betonové vrstvé a nové HI vrstvé. Tloustka nové betonové podlahy je navrzena
200mm, vyztuzeni betonarskou vyztuzi — sitémi pfipadné vazanou, v pfipadé pozadavku na vétsi
zatizeni podlahy.
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Po provedeni demolice stavajici podlahy bude proveden doplnujici stavebné technicky prlizkum, za
UCelem provéreni tahla oblouku. Bude ovéfen pouzity prlfez tahla, konfrontovan se statickym
vypoctem, stupen koroze oceli, pfipadné poruchy, dopnuti apod. Na zakladé prlzkumu bude
stanoven dalSi postup, pripadné sanace aj. opatfeni. Bude také podrobné&ji provéren stav
zakladovych konstrukci a navrZzena pripadna sanace betonu.

Bude nutna sanace, oprava stavajiciho protikorozniho natérového systému, ktery je za hranici své
Zivotnosti.

Bude nutné provést komplexni opatieni k zajiSténi pozarni odolnosti ocelové konstrukce objektu, na
zakladé soucasné platnych pozadavkd.

g. Podklady a pouzita literatura

- Plvodni projektova dokumentace Arch.stavebniho Fedeni objektu VUV Brno — Uhelna,
zpracovany v 08/1960, zpracovatel Pozemni stavby n.p., Trida Vitézstvi, Brno.

- Stavebné technicky prizkum provedeny nasi projekéni a statickou kancelafi HURYTA
s.r.o., Starikova 557/18a 602 00 Brno, v 09/2021, prlizkum proved!| Ing. Jaromir
Smerda

- Stavebni zamér dle informaci projek¢ni kancelare KUBE s.r.o0., Horova 68 616 00
Brno

Pouzita literatura a normy:

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové

5 tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni
snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecnd zatizeni — Zatizeni
vétrem

CSN EN 1993-1  Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Céast 1-1: Obecnd

5 pravidla a pravidla pro pozemni stavby 5

CSN EN 1995-1 Eurokdd 5: Navrhovani drevénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Pouzity software:
Microsoft Office Excel a Word
Scia engineer 2017

h. Zavér

Na zakladé provedeného statického vypoctu a provedeného stavebnétechnického priizkumu hlavni
nosné konstrukce objektu Uhelny v aredlu VUVL v Brné — Medlankach Ize konstatovat, ze:

- nosna ocelova konstrukce je v dobrém stavu, a je dale schopna prenaset zatizeni
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uvazovana dle soucasnych norem (zatizeni klimaticka vétrem a snéhem, a zatizeni stala novym
lehkym stfesnim plastém), za predpokladd uvedenych v tomto statickém posudku.

- nebyly shledany zadné vyznamné staticky zasadni poruchy ani deformace na hlavni nosné ocelové
konstrukci. Drobné poruchy a vady jsou pomérné snadno odstranitelné a ekonomicky rentabilni.

- v dalSich stupnich PD je tfeba doplnit stavebné technicky prlizkum (skryté konstrukce — tahla
oblouku, zakladové konstrukce apod.)

- je stézejni provést doplnujici stavebné technicky prlizkum zaméfeny na ocelové tahlo oblouku a
zhodnotit na zakladé vysledkd a provedeného statického vypoctu jeho stav, pripadné navrhnout
dalsi opatreni. Tahlo oblouku je stézejnim prvkem nosné konstrukce.

- dalsim limitujicim prvkem jsou ocelové vaznice 1140, které pfi vySe uvazovaném zatiZeni (viz
kap.e) se dostavaji na hranici své Unosnosti, nicméné jsou stale vyhovuijici.

V Brné 09/2021 Ing. Jaromir Smerda, HURYTA s.r.o.
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B. Staticky vypocet konstrukce

1. Obsah

1. Obsah

2. Geometrie konstrukce

2.1. Vypoctovy model

2.2. Vypoctovy model

2.3. Vypoctovy model

2.4. Vypoctovy model

2.5. Vypoctovy model

2.6. Vypoctovy model

2.7. Vypoctovy model Podpory

2.8. Vypoctovy model - Podpory

2.9. Vypoctovy model Klouby

2.10. Vypoctovy model Klouby

2.11. Vypoctovy model Klouby

2.12. Vypoctovy model Klouby

2.13. Vypoctovy model Oblouky - priifezy
2.14. Vypoctovy model - Vaznice prirezy
2.15. Vypoctovy model - Ztuzeni priifezy
2.16. Vypoctovy model - Namétky préifezy
3. Zatizeni

3.1. Zatézovaci stavy

3.2. Skupiny zatizeni

3.3. Kombinace

3.4. Skupiny vysledkd

3.5. Kli¢ kombinace

3.6. ZS2.1 / Hodnota pro vypocet Stalé stresni plast’ 30kg/m2
3.7. ZS2.2 / Hodnota pro vypocet - Stalé TLG 5kg/m2
3.8. Z52.3 / Hodnota pro vypocet - Stalé FVe 20kg/m2
3.9. ZS3.1 / Hodnota pro vypocet - Snih celd stfecha
3.10. ZS3.2 / Hodnota pro vypocet

3.11. ZS3.3 / Hodnota pro vypocet - Snih 1/2P
3.12. ZS4.1 / Hodnota pro vypocet - Vitr L
3.13. ZS4.2 / Hodnota pro vypocet

4. Zakladni Udaje

4.1. Uzly

4.2. Prvky

4.3. Plochy

4.4. Klouby

4.5. Podpory v uzlech

4.6. Prifezy

4.7. Materialy

5. Vnitfni sily

5.1. Vnitfni sily na prutu

5.2. Vnitfni sily na prutu

5.3. Vnitfni sily na prutu

5.4. Vnitfni sily na prutu

5.5. Vnitfni sily na prutu

5.6. Vnitfni sily na prutu

5.7. Vnitini sily na prutu

5.8. Vnitini sily na prutu

5.9. Vnitfni sily na prutu

5.10. 1D vnit¥ni sily; N

5.11. 1D vnitini sily; M_y

5.12. 1D vnittni sily; V_z

5.13. 1D vnitini sily; N

5.14. 1D vnitini sily; M_y

5.15. 1D vnit¥ni sily; V_z

5.16. 1D vnitini sily; N

5.17. 1D vnitini sily; N

5.18. 1D vnit¥ni sily; N

5.19. 1D vnit¥ni sily; N

5.20. 1D vnitini sily; N

5.21. 1D vnittni sily; V_z

5.22. 1D vnitini sily; M_y

5.23. 1D vnit¥ni sily; N
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5.24. 1D vnitini sily; M_y

6. Reakce

6.1. Reakce

6.2. Reakce

6.3. Reakce

6.4. Reakce

6.5. Vyslednice

6.6. Vyslednice

6.7. Vyslednice

6.8. Vyslednice

6.9. Vyslednice

6.10. Vyslednice

6.11. Vyslednice

6.12. Vyslednice

6.13. Reakce; R_x; R_y; R_z MSU

6.14. Reakce; R_x; R_y; R_z MSP

6.15. Reakce; R_x; R_y; R_z MSU

6.16. Reakce; R_x; R_y; R_z MSP

7. Posudek 1.MS - Ginosnost

7.1. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993

7.2. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993

7.3. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993

7.4. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993

7.5. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993

7.6. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993

7.7. Posudek ocelovych prvk& na MSU EC-EN 1993

7.8. Vnitfni sily na prutu

7.9. Posudek ocelovych prvkd na MSU [EC-EN 1993; Souhrnny posudek
7.10. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek
7.11. Posudek ocelovych prvkd na MSL,J EC-EN 1993; Souhrnny posudek
7.12. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek
7.13. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek
7.14. Posudek ocelovych prvkd na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek
7.15. Posudek ocelovych prvki na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek
7.16. Posudek dieva podle MSU; Jedn. posudek

8. Posudek 2.MS - pouiitelnost

8.1. Deformace na prutu

8.2. Deformace na prutu

8.3. Deformace na prutu

8.4. 1D deformace; u_z Horni pas oblouku

8.5. 1D deformace; u_y

8.6. 1D deformace; u_x Horni pas vazniku

8.7. 1D deformace; u_z Dolni pas vazniku

8.8. 1D deformace; u_x Horni pas vazniku

8.9. 1D deformace; u_y Horni pas vazniku

8.10. 1D deformace; u_z Vaznice

8.11. Relativni deformace; Rel uz Vaznice

8.12. Relativni deformace; Posudek uz Vaznice

10
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2.1. Vypoctovy model
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2.2. Vypoctovy model
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2.3. Vypoctovy model

2.4. Vypoctovy model
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2.5. Vypoctovy model

N

2.6. Vypoctovy model
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2.7. Vypoctovy model Podpory

D. Staticky posudek
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2.8. Vypoctovy model - Podpory
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2.9. Vypoctovy model Klouby

2.10. Vypoctovy model Klouby
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2.11. Vypoctovy model Klouby

2.12. Vypoctovy model Klouby
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2.14. Vypoctovy model - Vaznice priifezy
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2.15. Vypoctovy model - ZtuZeni priifezy

X

2.16. Vypoctovy model - Namétky prirezy
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Zatizeni - VUVL - objekt Uhelna

Zatizeni stala - vl.tihy konstrukci:

Stalé zatiZeni - stfeSni kce: bk hy Pk gk TR gsd
mm mm kg/m’ kN/m2 - kN/m2
Stte$ni kazetovy penel (ploSna hmotnost cca 15kg/m2) 1000 1000 15 0,15 1,35 0,20
PeE 135 0,20
POZN. Vlastni tiha OK automaticky softwarem ESA SCIA
Stalé zatiZeni bx hy Pk 8k VF gsd
mm mm kg/m’ kN/m2 - kN/m2
Drobna technologie pod stiechou Skg/m2 1000 1000 5 0,05 1,35 0,07
POeE 135 0,07
Zatizeni uzitna - rovhomeérna:
Nahodilé zatiZeni uZitné: by hy Pk gk YF gsd
mm mm kg/m’ KkN/m2 - kN/m2
Uzitné zatizeni plo$né na stieSe (obsluha udrzba) 75kg/m2 1000 1000 75 0,75 1,50 1,13
PEN 150 1,13
Z_atiieni nerozhoduje
Zatizeni snéhem:
Ceska republika, Brno - M edlanky
Nahodilé zatiZeni snéhem - kratkodobé: Sk YF Ssd
kN/m2 - kN/m2
charakt.zatizeni sn¢hem (Ce, Ct = 1,0): dle www.snehovamapa.cz S,k 0,77 kN/m? 0,77 1,50 1,16
sklon stiechy: o 0,00 °
tvarovy soucinitel stiechy: Wit 0,80 - 0,80 0,80
zat€zovaci Sitka: b, 1,00 m 0,62 1,50 0,92
Sitka obloukové haly b 19,00 m
vzepéti oblouku haly h 7,00 m
Pomér h/b h/b 0,4 -

19
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Zatizeni véetrem:

Zatizeni vétrem CSN EN 1991-1-4, kat. terénu IV, II vétrova oblast: v,bo=25,0m/s:

20

Vy$ka nad terénem: Wi Y Wsd
kN/m - kN/m
Voo 25,00 n/s 1,50
p 1,25 kg/m®
C gir 1,00
C season 1,00
Vi 25,00 m/s
Kategorie terénu IV: k, 0,23 -
Vyska nad terénem (Groveii hiebene stfechy nad terénem). z 7,00 m
Zmin 10,00 m
Z 1,00 m
c 0,540 -
Vin 13,489 m/s
% 0,39 kN/m®
I, 0,51
zékladni hodnota dynamického tlaku vétru qp 0,52 KN/m>
soucinitel korelace 1,0
hodnota dynamického tlaku vétru se souc.korelace qp 0,52 KN/m>
soucinitel konstrukce C X Cp 1,00 vyska stény h 0,0 m
Soucinitel sily oblast A Cpel0,A 0,65 - vzepéti oblouku 7,0 m
Soucinitel sily oblast B Cpel0,B -1,10 - Sitka oblouku d 19,0m
Soucinitel sily oblast C Cpel0,C -0,40 pomér f/d 0,4
Propustnost konstrukce 0%
kN/m - kN/m
Soucinitel sily oblast A b 1,00 m 1,50 0,51
Soucinitel sily oblast B b 1,00 m 1,50 -0,86
Soucinitel sily oblast C b 1,00 m 1,50 -0,39
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7.2.8 Klenboveé strechy a kopule
(1) Tato kapitola se pouzije pro valcové stfechy s kruhovym prifezem a kopule.
POZNAMKA Hodnoty Cpe10 a Cpe1, pouZité pro valcové stfechy a kopule, Ize uvést v narodni pfiloze. Doporuéené

hodnoty Ceo jsou uvedeny na obrazcich 7.11 a7.12 pro rizné oblasti. Referenéni vySka se ma brat jako
Ze=h+"f’

—=

Cpe,10 4

0.8

0,6

04
0,2

Y

f/d

-0.2

0.4 Er}/ /

0,6 =
A (h/d=0,5)

-0,8

-1.0

-1,2

A (hid=0,5)

Pro 0 < h/d < 0,5 se Cpe.1o Ziska lineami interpolaci;
Pro 0,2 < f/d < 0,3 a h/d = 0,5 musi byt uvaZzeny dvé hodnoty Cge.10;

Graf neni vhodny pro ploché stfechy.

Obrazek 7.11 - Doporuéené hodnoty souéinitelt vnéj$iho tlaku c,. pro klenbové stfechy
s pravouhlym pudorysem
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=y
s

Mapa zatiZenf snghem na zemi

Poloha
Zemepisns tifka
Zemepisns délka
Nadmorska ks [mnm]

stiedni hodnota
smérodatna odchylks
variatni koeficient V
Sikmosta

Rozdéleni dennich hodnot

Histogram dennich hodnot

o fRet] \ :

Oblast

225 25 2715 30 36

Vychozi zakladni rychlost vétru v mis
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3.1. ZatéZovaci stavy

Typ pGsobeni Skupina Smér Phsobeni Ridici zat.

zatizeni stav
Typ zatiZeni
ZS1 Vlastni tiha OK Stalé SZ1 -Z
Vlastni tiha
ZS2.1 Stalé stfesni plast | Stalé SZ1
30kg/m2
Standard
Z52.2 Stalé TLG 5kg/m2 Stalé SZ1
Standard
752.3 Stalé Fve 20kg/m2 | Stalé SZ1
Standard
ZS3.1 Snih cela stfecha Proménné SZ2 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
753.2 Snih 1/2L Proménné S22 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
753.3 Snih 1/2P Proménné Sz3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
Z54.1 Vitr L Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
754.2 Vitr P Proménné Sz3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické

3.2. Skupiny zatizeni
Jméno ZatiZeni Vztah  Typ

SZ1 Stalé
SZ2 Proménné | Vybérova |Snih
SZ3 Proménné | Vybérova | Vitr

3.3. Kombinace

Jméno  Popis ZatéZovaci stavy
CO1 MSU EN-MSU (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastni tiha OK 1,00
7S2.1 - Stalé stresni plast’ 1,00
30kg/m2

ZS2.2 - Stalé TLG 5kg/m2 1,00
7S2.3 - Stalé FVe 20kg/m2 | 1,00
ZS3.1 - Snih cela stfecha 1,00

7S3.2 - Snih 1/2L 1,00
7S3.3 - Snih 1/2P 1,00
754.1 - Vitr L 1,00
754.2 - Vitr P 1,00

CO2 MSP EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha OK 1,00
7S2.1 - Stalé stresni plast’ 1,00
30kg/m2

ZS2.2 - Stalé TLG 5kg/m2 1,00
ZS2.3 - Stalé FVe 20kg/m2 | 1,00
ZS3.1 - Snih cela stfecha 1,00

7S3.2 - Snih 1/2L 1,00
7S3.3 - Snih 1/2P 1,00
754.1 - Vitr L 1,00
754.2 - Vitr P 1,00

3.4. Skupiny vysledkii

Jméno Vypis
VSechny MSU | CO1 MSU - EN-MSU (STR/GEQ) Soubor B
VSechny MSP | CO2 MSP - EN-MSP charakteristicka

3.5. Kli¢ kombinace
Kli¢ kombinace
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1 Z51*1,00 +252.1*1,00 +252.2*1,00 +254.1*1,50 +253.2%0,75 +252.3%1,00
2 751%1,35 +752.1%1,35 +752.2%1,35 +753.1%1,50 +253.3%0,90 +752.3%1,35
3 Z51%1,35 +752.1%1,35 +752.2%1,35 +754.1%0,90 +253.2%1,50 +252.3%1,35
4 7S1*1,35 +252.1%1,35 +252.2*1,35 +252.3%1,35

5 Z51%1,35 +752.1%1,35 +752.2%1,35 +Z54.1%1,50 +253.2*0,75 +752.3%1,35
6 751%1,35 +752.1%1,35 +752.2%1,35 +753.1%0,75 +253.3%1,50 +752.3%1,35
7 ZS1*1,35 +752.1%1,35 +252.2%1,35 +753.2%0,75 +254.2%1,50 +252.3%1,35
8 ZS1*1,00 +252.1*1,00 +252.2*%1,00 +2S3.1*1,50 +252.3*1,00

9 ZS1¥1,00 +252.1%1,00 +252.2%1,00 +753.2%1,50 +252.3*1,00

10 Z51%1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +754.2%1,50 +252.3*1,00

11 ZS1*1,00 +252.1%1,00 +252.2%1,00 +2S3.1*1,50 +754.2%0,90 +252.3%1,00
12 ZS1¥1,35 +752.1%1,35 +252.2%1,35 +253.1%1,50 +252.3%1,35

13 Z51%1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +754.1*1,50 +252.3*1,00

14 ZS1*1,35 +752.1%1,35 +252.2%1,35 +753.1%0,75 +254.2%1,50 +252.3%1,35
15 ZS1*1,35 +252.1%1,35 +752.2%1,35 +253.3%1,50 +252.3%1,35

16 ZS1¥1,35 +752.1%1,35 +252.2%1,35 +254.2%1,50 +252.3%1,35

17 751%1,00 +752.1%1,00 +752.2%1,00 +Z54.1%0,90 +253.2%1,50 +752.3%1,00
18 ZS1*1,35 +252.1*1,35 +752.2%1,35 +253.2%1,50 +752.3%1,35

19 Z51*1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +753.1*0,75 +254.2*%1,50 +252.3%1,00
20 Z51%1,35 +752.1%1,35 +752.2%1,35 +753.1%1,50 +254.1%0,90 +752.3%1,35
21 ZS1*1,35 +252.1%1,35 +752.2%1,35 +253.1*1,50 +754.2%0,90 +252.3%1,35
22 ZS1*1,00 +252.1%1,00 +252.2%1,00 +253.3%1,50 +252.3%1,00

23 751%1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +Z54.1%1,00 +253.2*%0,50 +252.3%1,00
24 Z51%1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +754.2%1,00 +252.3*1,00

25 ZS1*1,00 +252.1%1,00 +252.2%1,00 +253.1*1,00 +753.3%0,60 +252.3%1,00
26 ZS1*1,00 +252.1%1,00 +252.2*1,00 +252.3%1,00

27 ZS1%1,00 +252.1%1,00 +252.2%1,00 +254.1%1,00 +252.3*1,00

28 751%1,00 +752.1%1,00 +752.2%1,00 +753.2%0,50 +254.2%1,00 +752.3%1,00
29 Z51%1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +753.1%0,50 +254.2%1,00 +252.3%1,00
30 ZS1*1,00 +252.1%1,00 +252.2%1,00 +253.3%1,00 +252.3%1,00

31 Z51%1,00 +252.1%1,00 +252.2%1,00 +753.2%1,00 +252.3*1,00

32 Z51%1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +Z54.1%0,60 +253.2%1,00 +252.3%1,00
33 Z51%1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +753.1%0,50 +253.3*1,00 +252.3%1,00
34 751%1,00 +752.1%1,00 +252.2%1,00 +753.1%1,00 +254.1%0,60 +252.3%1,00
35 751%1,00 +752.1%1,00 +752.2%1,00 +753.1%1,00 +254.2*%0,60 +752.3%1,00

24




Vs

Priprava projektu

D. Staticky posudek

dnotka

aje

s

totypov

s

a pro

biotechnologick

arni

s

Veterin

Cet Stalé stfesni plast’ 30kg/m2

vypo

3.6. ZS2.1 / Hodnota pro

/‘/ \ %)

- b.ﬁ»m/oo/ﬂ,ﬂ WO

o / \/‘\ ‘/ \ fﬂ \

e (8 /’/ // 5;&’/@.@0&%\\6»,,/
Ao e

A v
QGIRA A

i

\
A\

i\ .‘%\&\/ :
RN \gr

W

OV
' /«‘ 73
2%%7‘“/ /

L

g %

'//’”)'//’/.‘//;ﬂ LA~
M 2

?o‘/g‘\

Cet - Stalé TLG 5kg/m2

vypo

3.7.ZS2.2 / Hodnota pro

R
!

,ﬁ‘/ﬂ//

| X

b
Gyl
\ g

Y,

Lo Z
Rk WA LR
X \ ,/(,.»,,A.ZH‘.‘ g %‘ /,
B ANV

&

25



Priprava projektu
Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka
3.8. Z52.3 / Hodnota pro vypocet - Stalé FVe 20kg/m2
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3.9. ZS3.1 / Hodnota pro vypocet - Snih cela stiecha
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3.10. ZS3.2 / Hodnota pro vypocet

3.11. ZS3.3 / Hodnota pro vypocet - Snih 1/2P
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3.12. ZS4.1 / Hodnota pro vypocet - Vitr L

3.13. ZS4.2 / Hodnota pro vypocet
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4. Zakladni udaje

4.1, Uzly
Jméno Souf.X Souf.Y Souf.Z

[m] [m] [m]

N1 -9,500| 0,000/ 0,000
N2 9,500 0,000 0,000
N3 -0,100| 0,000 6,300
N4 -5,705| 0,000 4,674
N5 -9,542| 0,000/ 0,583
N6 -0,100| 0,000/ 5,700
N7 5,391  0,000] 4,163
N8 -9,012| 0,000/ 0,300
N9 9,012] 0,000/ 0,300
N10 9,542] 0,000 0,583
N13 -0,250| 0,000 6,297
N14 -0,806|  0,000] 5,668
N15 -1,454| 0,000 6,202
N16 -1,936| 0,000/ 5,515
N17 2,640|  0,000] 5,973
N18 -3,043|  0,000] 5,237
N19 -3,793|  0,000| 5,614
N20 4111 0,000 4,837
N21 -4,898|  0,000] 5,128
N22 -5,128| 0,000 4,320
N23 -5,943| 0,000 4,522
N24 -6,081|  0,000] 3,694
N25 6,914  0,000] 3,803
N26 -6,959|  0,000| 2,965
N27 7,798 0,000| 2,981
N28 7,750 0,000 2,143
N29 -8,586| 0,000 2,065
N30 -8,444| 0,000 1,238
N31 9,266  0,000| 1,067
N32 -1,463| 0,000 6,271
N33 -0,252| 0,000 6,367
N34 -2,657|  0,000] 6,041
N35 -3,817|  0,000] 5,679
N36 -4,930|  0,000] 5,190
N37 -5,982| 0,000 4,580
N38 6,959  0,000| 3,857
N39 7,849|  0,000] 3,029
N40 0,250] 0,000 6,297
N41 0,806 0,000 5,668
N42 1,454 0,000 6,202
N43 1,936 0,000 5,515
N44 2,640| 0,000 5,973
N45 3,043| 0,000 5,237
N46 3,793| 0,000 5,614
N47 4,111 0,000 4,837
N48 4,808] 0,000 5,128
N49 5128  0,000] 4,320
N50 5943| 0,000 4,522
N51 6,081| 0,000| 3,694
N52 6,914 0,000 3,803
N53 6,959, 0,000 2,965
N54 7,798  0,000] 2,981
N55 7,750| 0,000 2,143
N56 8,586 0,000 2,065
N57 8,444 0,000 1,238
N58 9,266| 0,000 1,067
N59 1,463| 0,000 6,271
N60 0,252 0,000 6,367
N61 2,657| 0,000 6,041
NG2 3,817| 0,000 5,679
N63 4,930 0,000 5,190
N64 5982|  0,000] 4,580
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Jméno Soui.X Souf.Y Souf.Z

[m] [m] [m]

N65 6,959 0,000 3,857
N66 7,849|  0,000] 3,029
N69 5200| 0,000 4,278
N70 0,100/ 0,000/ 5,700
N71 5503| 0,000 4,79
N72 0,100/ 0,000/ 6,300
N73 0,000/ 0,000/ 6,000
N74 0,100/ 0,000/ 6,000
N75 -0,100| 0,000/ 6,000
N76 9,500  6,000] 0,000
N77 9,500 6,000 0,000
N78 -0,100|  6,000| 5,700
N79 5,391 6,000 4,163
N8O -9,012| 6,000/ 0,300
N81 -0,100|  6,000] 6,300
N82 -5,705| 6,000 4,674
N83 -9,542| 6,000/ 0,583
N84 9,012] 6,000 0,300
N85 9542] 6,000 0,583
N86 -0,250| 6,000 6,297
N87 -0,806| 6,000 5,668
N88 -1,454| 6,000 6,202
N89 -1,936| 6,000/ 5,515
N90 -2,640|  6,000] 5,973
N91 -3,043| 6,000 5,237
N92 -3,793|  6,000] 5,614
N93 -4111| 6,000 4,837
N94 -4.898| 6,000 5,128
N95 -5,128| 6,000 4,320
N96 -5,943| 6,000 4,522
N97 -6,081| 6,000 3,694
N98 6,914 6,000 3,803
N99 6,959 6,000 2,965
N100 7,798 6,000 2,981
N101 7,750 6,000 2,143
N102 -8,586| 6,000 2,065
N103 -8,444| 6,000 1,238
N104 -9,266| 6,000 1,067
N105 -1,463| 6,000, 6,271
N106 -0,252| 6,000 6,367
N107 -2,657| 6,000 6,041
N108 -3,817| 6,000 5,679
N109 -4930|  6,000] 5,190
N110 -5,982| 6,000 4,580
N111 -6,959| 6,000 3,857
N112 -7,849|  6,000] 3,029
N113 0,250 6,000 6,297
N114 0,806| 6,000 5,668
N115 1,454| 6,000 6,202
N116 1,936 6,000 5,515
N117 2,640 6,000 5,973
N118 3,043| 6,000 5,237
N119 3,793| 6,000 5,614
N120 4,111 6,000 4,837
N121 4,808] 6,000 5,128
N122 5128| 6,000 4,320
N123 5943| 6,000 4,522
N124 6,081 6,000 3,694
N125 6,914 6,000 3,803
N126 6,959, 6,000 2,965
N127 7,798  6,000] 2,981
N128 7,750| 6,000 2,143
N129 8,586, 6,000 2,065
N130 8,444 6,000 1,238
N131 9,266 6,000 1,067
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[m] [m] [m]

N132 1,463| 6,000 6,271
N133 0252] 6,000 6,367
N134 2,657| 6,000 6,041
N135 3,817| 6,000 5,679
N136 4930 6,000 5,190
N137 5982| 6,000 4,580
N138 6,959 6,000 3,857
N139 7,849| 6,000 3,029
N142 5200| 6,000 4,278
N143 0,100/ 6,000 5,700
N144 5503| 6,000 4,79
N145 0,100/ 6,000/ 6,300
N146 0,000/ 6,000 6,000
N147 0,100/  6,000] 6,000
N148 -0,100|  6,000] 6,000
N149 9,500 0,000 2,500
N150 -9,500|  6,000| 2,500
N151 9,500 0,000 2,500
N152 9,500 6,000 2,500
N153 -4,627| 0,000 4,593
N154 -4627| 6,000 4,593
N155 7,366  0,000| 2,565
N156 7,366  6,000] 2,565
N157 -1,373|  0,000| 5,607
N158 -1,373|  6,000| 5,607
N159 -1,463| 3,000 6,271
N160 -1,373|  2,100| 5,607
N161 -1,463 1,200 6,271
N162 -1,373| 0,300 5,607
N163 -1,373| 3,900 5,607
N164 -1,463| 4,800, 6,271
N165 -1,373| 5,700 5,607
N166 -4,930|  3,000] 5,190
N167 -4627| 2,100 4,593
N168 -4,930 1,200/ 5,190
N169 -4627| 0,300 4,593
N170 4,627 3,900 4,593
N171 -4930| 4,800 5,190
N172 -4627| 5700 4,593
N175 7,849 3,000] 3,029
N176 7,366 2,100 2,565
N177 -7,849 1,200 3,029
N178 7,366 0,300 2,565
N179 7,366 3,900 2,565
N180 7849 4,800 3,029
N181 7,366 5,700 2,565
N184 1,373| 0,000 5,607
N185 1,373|  6,000| 5,607
N186 1,463 3,000 6,271
N187 1,373|  2,100| 5,607
N188 1,463 1,200 6,271
N189 1,373| 0,300 5,607
N190 1,373|  3,900| 5,607
N191 1,463| 4,800 6,271
N192 1,373| 5,700| 5,607
N193 4,627 0,000 4,593
N194 4,627| 6,000 4,593
N195 4,930 3,000/ 5,190
N196 4,627 2,100 4,593
N197 4,930 1,200/ 5,190
N198 4,627 0300 4,593
N199 4,627 3,900 4,593
N200 4930 4,800| 5,190
N201 4,627| 5700 4,593
N204 7,366| 0,000 2,565
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N205 7,366| 6,000 2,565
N206 7,849  3,000] 3,029
N207 7,366 2,100 2,565
N208 7,849 1,200 3,029
N209 7,366| 0,300, 2,565
N210 7,366 3,900 2,565
N211 7,849| 4,800 3,029
N212 7,366| 5700 2,565
N215 7,849  2,000| 3,029
N216 6,959  2,000| 3,857
N217 -5,982|  2,000] 4,580
N218 7,849 4,000 3,029
N219 -6,959| 4,000 3,857
N220 -5,982| 4,000 4,580
N221 7,849| 2,000] 3,029
N222 6,959| 2,000 3,857
N223 5982  2,000] 4,580
N224 7,849| 4,000 3,029
N225 6,959 4,000 3,857
N226 5982| 4,000 4,580
N227 -9,500| 12,000 0,000
N228 9,500 12,000/ 0,000
N229 -0,100| 12,000/ 5,700
N230 -5,391| 12,000 4,163
N231 9,012 12,000| 0,300
N232 -0,100| 12,000| 6,300
N233 -5,705| 12,000 4,674
N234 -9,542| 12,000/ 0,583
N235 9,012 12,000/ 0,300
N236 9,542 12,000/ 0,583
N237 -0,250| 12,000 6,297
N238 -0,806| 12,000 5,668
N239 -1,454| 12,000 6,202
N240 -1,936| 12,000/ 5,515
N241 -2,640| 12,000/ 5,973
N242 -3,043| 12,000 5,237
N243 -3,793| 12,000| 5,614
N244 4111 12,000 4,837
N245 -4898| 12,000 5,128
N246 -5,128| 12,000 4,320
N247 5,943 12,000 4,522
N248 -6,081| 12,000 3,694
N249 6,914 12,000 3,803
N250 6,959| 12,000 2,965
N251 -7,798| 12,000, 2,981
N252 7,750 12,000 2,143
N253 -8,586| 12,000 2,065
N254 -8,444| 12,000 1,238
N255 -9,266| 12,000 1,067
N256 -1,463| 12,000 6,271
N257 -0,252| 12,000 6,367
N258 -2,657| 12,000 6,041
N259 -3,817| 12,000| 5,679
N260 -4930| 12,000| 5,190
N261 -5,982| 12,000 4,580
N262 -6,959| 12,000, 3,857
N263 -7,849| 12,000 3,029
N264 0,250 12,000 6,297
N265 0,806| 12,000 5,668
N266 1,454| 12,000] 6,202
N267 1,936 12,000 5,515
N268 2,640| 12,000 5,973
N269 3,043| 12,000 5,237
N270 3,793| 12,000 5,614
N271 4,111 12,000 4,837
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N272 4,808 12,000 5,128
N273 5128| 12,000| 4,320
N274 5943 12,000 4,522
N275 6,081 12,000 3,694
N276 6,914 12,000 3,803
N277 6,959, 12,000 2,965
N278 7,798|  12,000] 2,981
N279 7,750|  12,000] 2,143
N280 8,586, 12,000 2,065
N281 8,444 12,000 1,238
N282 9,266 12,000 1,067
N283 1,463| 12,000 6,271
N284 0,252 12,000 6,367
N285 2,657| 12,000] 6,041
N286 3,817 12,000] 5,679
N287 4,930 12,000/ 5,190
N288 5982 12,000| 4,580
N289 6,959 12,000 3,857
N290 7,849 12,000] 3,029
N293 5200 12,000 4,278
N294 0,100 12,000/ 5,700
N295 5503| 12,000 4,796
N296 0,100/ 12,000/ 6,300
N297 0,000/ 12,000/ 6,000
N298 0,100 12,000/ 6,000
N299 -0,100| 12,000| 6,000
N300 -9,500| 12,000 2,500
N301 9,500 12,000 2,500
N302 -4627| 12,000 4,593
N303 -7,366| 12,000| 2,565
N304 -1,373|  12,000| 5,607
N305 -1,463| 9,000 6,271
N306 -1,373| 8,100 5,607
N307 -1,463] 7,200 6,271
N308 -1,373| 6,300 5,607
N309 -1,373| 9,900 5,607
N310 -1,463| 10,800 6,271
N311 -1,373| 11,700 5,607
N312 -4930|  9,000] 5,190
N313 4,627 8,100 4,593
N314 -4930|  7,200| 5,190
N315 -4627| 6,300 4,593
N316 -4627| 9,900 4,593
N317 -4,930| 10,800 5,190
N318 -4627| 11,700 4,593
N320 7,849 9,000 3,029
N321 7,366 8,100 2,565
N322 7,849|  7,200] 3,029
N323 7,366 6,300 2,565
N324 7,366 9,900 2,565
N325 7,849 10,800 3,029
N326 -7,366| 11,700 2,565
N328 1,373| 12,000| 5,607
N329 1,463| 9,000 6,271
N330 1,373|  8,100| 5,607
N331 1,463|  7,200] 6,271
N332 1,373| 6,300 5,607
N333 1,373| 9,900 5,607
N334 1,463| 10,800 6,271
N335 1,373| 11,700| 5,607
N336 4,627 12,000 4,593
N337 4,930 9,000/ 5,190
N338 4,627 8,100 4,593
N339 4,930 7,200 5,190
N340 4,627 6300 4,593

33



D. Staticky posudek Priprava projektu
Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

Jméno Soui.X Souf.Y Souf.Z
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N341 4,627 9,900 4,593
N342 4,930 10,800| 5,190
N343 4,627 11,700 4,593
N345 7,366 12,000 2,565
N346 7,849| 9,000] 3,029
N347 7,366| 8,100 2,565
N348 7,849|  7,200] 3,029
N349 7,366| 6,300 2,565
N350 7,366| 9,900 2,565
N351 7,849 10,800 3,029
N352 7,366 11,700 2,565
N354 7,849 8,000 3,029
N355 -6,959| 8,000 3,857
N356 -5,982| 8,000 4,580
N357 -7,849| 10,000 3,029
N358 -6,959| 10,000, 3,857
N359 -5,982| 10,000 4,580
N360 7,849| 8,000 3,029
N361 6,959 8,000 3,857
N362 5982| 8,000, 4,580
N363 7,849 10,000| 3,029
N364 6,959 10,000 3,857
N365 5982 10,000 4,580
N366 -9,500| 18,000 0,000
N367 9,500 18,000 0,000
N368 -0,100| 18,000| 5,700
N369 -5,391| 18,000 4,163
N370 9,012 18,000| 0,300
N371 -0,100| 18,000 6,300
N372 -5,705| 18,000 4,674
N373 -9,542| 18,000/ 0,583
N374 9,012 18,000/ 0,300
N375 9,542 18,000 0,583
N376 -0,250| 18,000 6,297
N377 -0,806| 18,000 5,668
N378 -1,454| 18,000 6,202
N379 -1,936| 18,000/ 5,515
N380 -2,640| 18,000/ 5,973
N381 -3,043| 18,000 5,237
N382 -3,793| 18,000 5,614
N383 -4111| 18,000, 4,837
N384 -4,808| 18,000 5,128
N385 -5,128| 18,000 4,320
N386 -5,943| 18,000 4,522
N387 -6,081| 18,000 3,694
N388 -6,914| 18,000/ 3,803
N389 -6,959| 18,000 2,965
N390 7,798| 18,000 2,981
N391 -7,750| 18,000 2,143
N392 -8,586| 18,000 2,065
N393 -8,444| 18,000 1,238
N394 -9,266| 18,000 1,067
N395 -1,463| 18,000, 6,271
N396 -0,252| 18,000 6,367
N397 2,657 18,000] 6,041
N398 -3,817| 18,000| 5,679
N399 -4,930| 18,000| 5,190
N400 -5,982| 18,000 4,580
N401 -6,959| 18,000 3,857
N402 -7,849| 18,000 3,029
N403 0,250 18,000 6,297
N404 0,806 18,000 5,668
N405 1,454 18,000 6,202
N406 1,936 18,000 5,515
N407 2,640| 18,000 5,973
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N408 3,043| 18,000 5,237
N409 3,793| 18,000 5,614
N410 4,111 18,000 4,837
N411 4,808 18,000 5,128
N412 5128| 18,000 4,320
N413 5943 18,000 4,522
N414 6,081 18,000 3,694
N415 6,914, 18,000 3,803
N416 6,959, 18,000 2,965
N417 7,798| 18,000| 2,981
N418 7,750| 18,000 2,143
N419 8,586, 18,000 2,065
N420 8,444 18,000 1,238
N421 9,266| 18,000 1,067
N422 1,463 18,000 6,271
N423 0,252| 18,000 6,367
N424 2,657| 18,000] 6,041
N425 3,817 18,000 5,679
N426 4,930 18,000/ 5,190
N427 5982 18,000| 4,580
N428 6,959 18,000 3,857
N429 7,849 18,000] 3,029
N432 5200 18,000, 4,278
N433 0,100 18,000/ 5,700
N434 5503 18,000 4,796
N435 0,100 18,000/ 6,300
N436 0,000/ 18,000/ 6,000
N437 0,100 18,000/ 6,000
N438 -0,100| 18,000 6,000
N439 -9,500| 18,000 2,500
N440 9,500 18,000 2,500
N441 -4627| 18,000 4,593
N442 7,366 18,000 2,565
N443 -1,373| 18,000, 5,607
N444 -1,463| 15,000 6,271
N445 -1,373| 14,100 5,607
N446 -1,463| 13,200 6,271
N447 -1,373| 12,300 5,607
N448 -1,373| 15,900 5,607
N449 -1,463| 16,800 6,271
N450 -1,373| 17,700| 5,607
N451 -4,930| 15,000| 5,190
N452 -4627| 14,100 4,593
N453 -4,930|  13,200| 5,190
N454 -4627| 12,300 4,593
N455 -4,627| 15,900 4,593
N456 -4930| 16,800 5,190
N457 4,627 17,700 4,593
N459 -7,849| 15,000 3,029
N460 7,366 14,100 2,565
N461 7,849 13,200 3,029
N462 -7,366| 12,300 2,565
N463 -7,366| 15,900 2,565
N464 7,849 16,800 3,029
N465 7,366 17,700 2,565
N467 1,373| 18,000/ 5,607
N468 1,463 15,000 6,271
N469 1,373 14,100| 5,607
N470 1,463| 13,200] 6,271
N471 1,373| 12,300 5,607
N472 1,373| 15,900| 5,607
N473 1,463 16,800 6,271
N474 1,373| 17,700| 5,607
N475 4,627 18,000 4,593
N476 4,930 15,000 5,190
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N477 4,627 14,100 4,593
N478 4,930 13,200 5,190
N479 4,627 12,300 4,593
N480 4,627 15900 4,593
N481 4,930 16,800 5,190
N482 4,627 17,700 4,593
N484 7,366 18,000 2,565
N485 7,849 15,000 3,029
N486 7,366 14,100 2,565
N487 7,849 13,200 3,029
N488 7,366 12,300 2,565
N489 7,366| 15900 2,565
N490 7,849 16,800 3,029
N491 7,366 17,700 2,565
N493 -7,849| 14,000 3,029
N494 -6,959| 14,000 3,857
N495 -5,982| 14,000 4,580
N496 7,849 16,000 3,029
N497 6,959 16,000 3,857
N498 -5,982| 16,000 4,580
N499 7,849 14,000] 3,029
N500 6,959 14,000 3,857
N501 5982 14,000 4,580
N502 7,849 16,000| 3,029
N503 6,959 16,000 3,857
N504 5982 16,000] 4,580
N505 -9,500| 24,000 0,000
N506 9,500 24,000/ 0,000
N507 -0,100| 24,000 5,700
N508 -5,391| 24,000| 4,163
N509 9,012 24,000| 0,300
N510 -0,100| 24,000 6,300
N511 -5,705| 24,000 4,674
N512 -9,542| 24,000/ 0,583
N513 9,012 24,000/ 0,300
N514 9,542 24,000 0,583
N515 -0,250| 24,000 6,297
N516 -0,806| 24,000 5,668
N517 -1,454| 24,000 6,202
N518 -1,936| 24,000| 5,515
N519 -2,640| 24,000| 5,973
N520 -3,043| 24,000 5,237
N521 -3,793| 24,000| 5,614
N522 -4,111| 24,000 4,837
N523 -4,898| 24,000| 5,128
N524 -5,128| 24,000 4,320
N525 -5,943| 24,000 4,522
N526 -6,081| 24,000 3,694
N527 -6,914| 24,000/ 3,803
N528 6,959| 24,000 2,965
N529 7,798|  24,000] 2,981
N530 7,750 24,000 2,143
N531 -8,586| 24,000 2,065
N532 -8,444| 24,000 1,238
N533 9,266 24,000 1,067
N534 -1,463| 24,000 6,271
N535 -0,252| 24,000 6,367
N536 2,657 24,000 6,041
N537 -3,817| 24,000] 5,679
N538 -4,930|  24,000| 5,190
N539 -5,982| 24,000 4,580
N540 6,959| 24,000 3,857
N541 -7,849| 24,000 3,029
N542 0,250 24,000 6,297
N543 0,806 24,000 5,668
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N544 1,454 24,000 6,202
N545 1,936 24,000 5,515
N546 2,640| 24,000 5,973
N547 3,043| 24,000 5,237
N548 3,793| 24,000 5,614
N549 4,111 24,000| 4,837
N550 4,808| 24,000 5,128
N551 5128| 24,000 4,320
N552 5943 24,000 4,522
N553 6,081 24,000 3,694
N554 6,914 24,000 3,803
N555 6,959 24,000 2,965
N556 7,798|  24,000] 2,981
N557 7,750| 24,000 2,143
N558 8,586, 24,000 2,065
N559 8,444 24,000 1,238
N560 9,266| 24,000 1,067
N561 1,463 24,000 6,271
N562 0,252| 24,000 6,367
N563 2,657| 24,000 6,041
N564 3,817 24,000 5,679
N565 4,930 24,000/ 5,190
N566 5982 24,000 4,580
N567 6,959| 24,000 3,857
N568 7,849 24,000] 3,029
N571 5200 24,000 4,278
N572 0,100 24,000/ 5,700
N573 5503| 24,000 4,796
N574 0,100 24,000/ 6,300
N575 0,000 24,000/ 6,000
N576 0,100 24,000/ 6,000
N577 -0,100| 24,000 6,000
N578 -9,500| 24,000 2,500
N579 9,500| 24,000 2,500
N580 -4,627| 24,000 4,593
N581 7,366 24,000 2,565
N582 -1,373|  24,000| 5,607
N583 -1,463| 21,000 6,271
N584 -1,373| 20,100 5,607
N585 -1,463| 19,200 6,271
N586 -1,373| 18,300 5,607
N587 -1,373| 21,900 5,607
N588 -1,463| 22,800 6,271
N589 -1,373|  23,700| 5,607
N590 -4930| 21,000| 5,190
N591 -4,627| 20,100 4,593
N592 -4930| 19,200 5,190
N593 -4,627| 18,300 4,593
N594 -4,627| 21,900 4,593
N595 -4930| 22,800 5,190
N596 -4,627| 23,700 4,593
N598 -7,849| 21,000| 3,029
N599 -7,366| 20,100 2,565
N600 7,849 19,200 3,029
N601 7,366 18,300 2,565
N602 -7,366| 21,900 2,565
N603 -7,849| 22,800 3,029
NG04 7,366 23,700 2,565
N606 1,373 24,000/ 5,607
N607 1,463| 21,000 6,271
N608 1,373 20,100 5,607
N609 1,463 19,200 6,271
N610 1,373 18,300 5,607
N611 1,373 21,900| 5,607
N612 1,463 22,800 6,271
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N613 1,373 23,700/ 5,607
N614 4,627 24,000 4,593
N615 4,930 21,000/ 5,190
N616 4,627 20,100 4,593
N617 4,930 19,200 5,190
N618 4,627 18,300 4,593
N619 4,627 21,900 4,593
N620 4,930 22,800 5,190
N621 4,627 23,700 4,593
N623 7,366 24,000 2,565
N624 7,849 21,000] 3,029
N625 7,366 20,100 2,565
N626 7,849 19,200 3,029
N627 7,366 18,300 2,565
N628 7,366 21,900 2,565
N629 7,849 22,800 3,029
N630 7,366 23,700 2,565
N632 -7,849| 20,000 3,029
N633 6,959 20,000 3,857
N634 -5,982| 20,000 4,580
N635 7,849| 22,000 3,029
N636 6,959 22,000| 3,857
N637 -5,982| 22,000 4,580
N638 7,849 20,000] 3,029
N639 6,959| 20,000 3,857
N640 5982 20,000] 4,580
N641 7,849| 22,000 3,029
N642 6,959| 22,000 3,857
N643 5982 22,000] 4,580
N644 9,500 1,000 2,500
N645 7,849 1,000 3,029
N646 9,500 2,000 2,500
N647 9,500 3,000 2,500
N648 9,500 4,000 2,500
N649 9,500  5,000| 2,500
N650 7,849| 5000 3,029
N651 9,500 7,000 2,500
N652 7,849  7,000] 3,029
N653 9,500 8,000 2,500
N654 9,500 9,000 2,500
N655 9,500| 10,000 2,500
N656 9,500 11,000 2,500
N657 7,849 11,000] 3,029
N658 9,500 13,000 2,500
N659 7,849| 13,000| 3,029
N660 9,500 14,000 2,500
N661 9,500 15,000 2,500
N662 9,500 16,000 2,500
N663 9,500 17,000 2,500
N664 7,849 17,000] 3,029
N665 9,500 19,000 2,500
N666 7,849 19,000 3,029
N667 9,500 20,000 2,500
N668 9,500 21,000 2,500
N669 9,500 22,000 2,500
N670 9,500| 23,000 2,500
N671 7,849 23,000] 3,029
N672 -9,500 1,000 2,500
N673 -7,849 1,000 3,029
N674 -9,500|  7,000| 2,500
N675 7,849 7,000| 3,029
N676 -9,500| 13,000 2,500
N677 -7,849| 13,000 3,029
N678 -9,500| 19,000 2,500
N679 7,849 19,000 3,029
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Jméno Soui.X Souf.Y Souf.Z

[m] [m] [m]

N680 -9,500 2,000 2,500

N681 -9,500 8,000 2,500

N682 -9,500| 14,000 2,500

N683 29,500 20,000 2,500

N684 -9,500 3,000 2,500

N685 -9,500 9,000 2,500

N686 -9,500| 15,000 2,500

N687 9,500 21,000 2,500

N688 -9,500 4,000 2,500

N689 -9,500| 10,000 2,500

N690 9,500| 16,000 2,500

N691 -9,500 22,000 2,500

N692 -9,500 5,000 2,500

N693 -7,849 5,000 3,029

N694 -9,500| 11,000 2,500

N695 -7,849 11,000 3,029

N696 -9,500 17,000 2,500

N697 7,849 17,000] 3,029

N698 9,500 23,000 2,500

N699 -7,849 23,000 3,029

4.2, Prvky

Jméno Priifez Material Délka Poc. uzel Konc. uzel Typ
[m]

Bl CS8_TAHLO - RD25 | S 235 19,000 | N1 N2 obecny (0)

B2 CS1_HP - 5235 11,582 N3 N5 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B3 CS2_DP - S 235 10,935 | N6 N8 obecny (0)
RO101.6X6.3

B4 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,600 | N8 N5 obecny (0)

B5 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N9 N10 obecny (0)

B6 CS1_HP - 5235 0,584 | N1 N5 obecny (0)
RO101.6X6.3

B7 CS2_DP - S 235 0,572 | N1 N8 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B8 CS2_DP - 5235 0,572 N2 N9 obecny (0)
RO101.6X6.3

B9 CS1_HP - S 235 0,584 | N2 N10 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B11 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N13 N14 obecny (0)

B12 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N14 N15 obecny (0)

B13 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N15 N16 obecny (0)

B14 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N16 N17 obecny (0)

B15 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N17 N18 obecny (0)

B16 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 |N18 N19 obecny (0)

B17 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N19 N20 obecny (0)

B18 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N20 N21 obecny (0)

B19 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N21 N22 obecny (0)

B20 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N22 N23 obecny (0)

B21 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N23 N24 obecny (0)

B22 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N24 N25 obecny (0)

B23 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N25 N26 obecny (0)

B24 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N26 N27 obecny (0)

B25 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N27 N28 obecny (0)

B26 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N28 N29 obecny (0)

B27 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N29 N30 obecny (0)

B28 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N30 N31 obecny (0)

B29 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,808 | N31 N8 obecny (0)

B30 CSX_KCNI - 5235 0,070 | N15 N32 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B31 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N13 N33 obecny (0)
RO101.6X6.3

B32 CSX_KCNI - 5235 0,070 | N17 N34 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B33 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N19 N35 obecny (0)
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Jméno Priifez Material Délka PocC. uzel Konc. uzel Typ
[m]

R0O101.6X6.3

B34 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N21 N36 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B35 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N23 N37 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B36 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N25 N38 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B37 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N27 N39 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B38 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N40 N41 obecny (0)

B39 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N41 N42 obecny (0)

B40 CS3_DG - RO44.5%4 |S 235 0,839 | N42 N43 obecny (0)

B41 CS3_DG - RO44.5X4 | S 235 0,839 | N43 N44 obecny (0)

B42 CS3_DG - RO44.5X4 | S 235 0,839 [ N44 N45 obecny (0)

B43 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N45 N46 obecny (0)

B44 CS3_DG - RO44.5%4 |S 235 0,839 | N46 N47 obecny (0)

B45 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N47 N48 obecny (0)

B46 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N48 N49 obecny (0)

B47 CS3_DG - RO44.5%4 |S 235 0,839 | N49 N50 obecny (0)

B48 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N50 N51 obecny (0)

B49 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N51 N52 obecny (0)

B50 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N52 N53 obecny (0)

B51 CS3_DG - RO44.5%4 |S 235 0,839 |N53 N54 obecny (0)

B52 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N54 N55 obecny (0)

B53 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N55 N56 obecny (0)

B54 CS3_DG - RO44.5%4 | S 235 0,839 | N56 N57 obecny (0)

B55 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N57 N58 obecny (0)

B56 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,808 | N58 N9 obecny (0)

B57 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N42 N59 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B58 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N40 N60 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B59 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N44 N61 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B60 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N46 N62 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B61 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N48 N63 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B62 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N50 N64 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B63 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N52 N65 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B64 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N54 N66 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B67 CS1_HP - S 235 0,600 | N6 N3 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B68 CS2_DP - S 235 10,935 | N9 N70 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B69 CS1_HP - S 235 11,582[N10 N72 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B70 CS1_HP - S 235 0,600 | N70 N72 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B71 CSX_STYCN - S 235 0,316 |N3 N73 obecny (0)
FLA150/20

B72 CSX_STYCN - S 235 0,316 |N73 N6 obecny (0)
FLA150/20

B73 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N70 N73 obecny (0)
FLA150/20

B74 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N73 N72 obecny (0)
FLA150/20

B75 CSX_STYCN - S 235 0,100 |N73 N74 obecny (0)
FLA150/20

B76 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N73 N75 obecny (0)
FLA150/20

B77 CS8_TAHLO - RD25 S 235 19,000 | N76 N77 obecny (0)

B78 CS2_DP - S 235 10,935 | N78 N80 obecny (0)
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Jméno Priifez Material Délka PocC. uzel Konc. uzel Typ
[m]
R0O101.6X6.3
B79 CS1_HP - S 235 11,582 | N81 N83 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B80 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N8O N83 obecny (0)
B81 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N84 N85 obecny (0)
B82 CS1_HP - 5235 0,584 | N76 N83 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B83 CS2_DP - S 235 0,572 |N76 N80 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B84 CS2_DP - 5235 0,572 |N77 N84 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B85 CS1_HP - S 235 0,584 |N77 N85 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B86 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N86 N87 obecny (0)
B87 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N87 N88 obecny (0)
B88 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N88 N89 obecny (0)
B89 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N89 N90 obecny (0)
B90 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N90 N91 obecny (0)
B91 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N91 N92 obecny (0)
B92 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N92 N93 obecny (0)
B93 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N93 N94 obecny (0)
B94 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N94 N95 obecny (0)
B95 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N95 N96 obecny (0)
B96 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N96 N97 obecny (0)
B97 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N97 N98 obecny (0)
B98 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N98 N99 obecny (0)
B99 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N99 N100 obecny (0)
B100 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N100 N101 obecny (0)
B101 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N101 N102 obecny (0)
B102 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N102 N103 obecny (0)
B103 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N103 N104 obecny (0)
B104 CS3_DG - RO44.5X4 | S 235 0,808 | N104 N80 obecny (0)
B105 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N88 N105 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B106 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N86 N106 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B107 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N9O N107 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B108 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N92 N108 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B109 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N94 N109 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B110 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N96 N110 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B111 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N98 N111 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B112 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N100 N112 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B113 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N113 N114 obecny (0)
B114 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N114 N115 obecny (0)
B115 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N115 N116 obecny (0)
B116 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N116 N117 obecny (0)
B117 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N117 N118 obecny (0)
B118 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N118 N119 obecny (0)
B119 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N119 N120 obecny (0)
B120 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N120 N121 obecny (0)
B121 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N121 N122 obecny (0)
B122 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N122 N123 obecny (0)
B123 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N123 N124 obecny (0)
B124 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N124 N125 obecny (0)
B125 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N125 N126 obecny (0)
B126 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N126 N127 obecny (0)
B127 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N127 N128 obecny (0)
B128 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N128 N129 obecny (0)
B129 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N129 N130 obecny (0)
B130 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N130 N131 obecny (0)
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Jméno Priifez Material Délka PocC. uzel Konc. uzel Typ
[m]

B131 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,808 | N131 N84 obecny (0)

B132 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N115 N132 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B133 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N113 N133 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B134 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N117 N134 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B135 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N119 N135 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B136 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N121 N136 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B137 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N123 N137 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B138 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N125 N138 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B139 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N127 N139 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B142 CS1_HP - S 235 0,600 | N78 N81 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B143 CS2_DP - S 235 10,935 | N84 N143 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B144 CS1_HP - 5235 11,582 N85 N145 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B145 CS1_HP - S 235 0,600 | N143 N145 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B146 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N81 N146 obecny (0)
FLA150/20

B147 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N146 N78 obecny (0)
FLA150/20

B148 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N143 N146 obecny (0)
FLA150/20

B149 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N146 N145 obecny (0)
FLA150/20

B150 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N146 N147 obecny (0)
FLA150/20

B151 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N146 N148 obecny (0)
FLA150/20

B152 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N33 N106 obecny (0)

B153 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N32 N105 obecny (0)

B154 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N34 N107 obecny (0)

B155 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N35 N108 obecny (0)

B156 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N36 N109 obecny (0)

B157 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N37 N110 obecny (0)

B158 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N38 N111 obecny (0)

B159 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N39 N112 obecny (0)

B160 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 |N149 N39 obecny (0)
(40; 150)

Bi61 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N150 N112 obecny (0)
(40; 150)

B162 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 |N151 N66 obecny (0)
(40; 150)

B163 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N152 N139 obecny (0)
(40; 150)

B164 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N60 N133 obecny (0)

B165 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N59 N132 obecny (0)

B166 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N61 N134 obecny (0)

B167 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N62 N135 obecny (0)

B168 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N63 N136 obecny (0)

B169 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N64 N137 obecny (0)

B170 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N65 N138 obecny (0)

B171 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N66 N139 obecny (0)

B172 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N153 N154 obecny (0)

B173 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N155 N156 obecny (0)

B174 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N157 N158 obecny (0)

B175 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N159 N160 obecny (0)

B176 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N161 N160 obecny (0)
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B177 CS5_ZT DG - RD18 S 355 1,122 [N161 N162 obecny (0)
B178 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N159 N163 obecny (0)
B179 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N164 N163 obecny (0)
B180 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N164 N165 obecny (0)
B181 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N15 N162 obecny (0)
B182 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N88 N165 obecny (0)
B183 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N166 N167 obecny (0)
B184 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N168 N167 obecny (0)
B185 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N168 N169 obecny (0)
B186 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N166 N170 obecny (0)
B187 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N171 N170 obecny (0)
B188 CS5_ZT DG -RD18  |S355 1,122[N171 N172 obecny (0)
B189 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N21 N169 obecny (0)
B190 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N94 N172 obecny (0)
B191 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |[N175 N176 obecny (0)
B192 CS5_ZT DG -RD18  |S355 1,122 [N177 N176 obecny (0)
B193 CS5_ZT DG -RD18  |S 355 1,122 [N177 N178 obecny (0)
B194 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N175 N179 obecny (0)
B195 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N180 N179 obecny (0)
B196 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N180 N181 obecny (0)
B197 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N27 N178 obecny (0)
B198 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N100 N181 obecny (0)
B199 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N184 N185 obecny (0)
B200 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N186 N187 obecny (0)
B201 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N188 N187 obecny (0)
B202 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N188 N189 obecny (0)
B203 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N186 N190 obecny (0)
B204 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N191 N190 obecny (0)
B205 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N191 N192 obecny (0)
B206 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N42 N189 obecny (0)
B207 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N115 N192 obecny (0)
B208 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N193 N194 obecny (0)
B209 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N195 N196 obecny (0)
B210 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N197 N196 obecny (0)
B211 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N197 N198 obecny (0)
B212 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N195 N199 obecny (0)
B213 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N200 N199 obecny (0)
B214 CS5_ZT DG - RD18 S 355 1,122 | N200 N201 obecny (0)
B215 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N48 N198 obecny (0)
B216 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N121 N201 obecny (0)
B217 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N204 N205 obecny (0)
B218 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N206 N207 obecny (0)
B219 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N208 N207 obecny (0)
B220 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N208 N209 obecny (0)
B221 CS5_ZT DG - RD18 S 355 1,122 | N206 N210 obecny (0)
B222 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N211 N210 obecny (0)
B223 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N211 N212 obecny (0)
B224 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N54 N209 obecny (0)
B225 CS5_ZT DG -RD18  |S 355 0,671 N127 N212 obecny (0)
B226 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N215 N38 obecny (0)
B227 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N216 N37 obecny (0)
B228 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N217 N36 obecny (0)
B229 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N218 N111 obecny (0)
B230 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N219 N110 obecny (0)
B231 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N220 N109 obecny (0)
B232 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N221 N65 obecny (0)
B233 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 [ N222 N64 obecny (0)
B234 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N223 N63 obecny (0)
B235 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N224 N138 obecny (0)
B236 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N225 N137 obecny (0)
B237 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N226 N136 obecny (0)
B238 CS8_TAHLO - RD25 S 235 19,000 | N227 N228 obecny (0)
B239 CS2_DP - S 235 10,935 | N229 N231 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B240 CS1_HP - S 235 11,582 | N232 N234 obecny (0)
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R0O101.6X6.3
B241 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N231 N234 obecny (0)
B242 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N235 N236 obecny (0)
B243 CS1_HP - S 235 0,584 | N227 N234 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B244 CS2_DP - S 235 0,572 |N227 N231 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B245 CS2_DP - S 235 0,572 | N228 N235 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B246 CS1_HP - 5235 0,584 | N228 N236 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B247 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N237 N238 obecny (0)
B248 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N238 N239 obecny (0)
B249 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N239 N240 obecny (0)
B250 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N240 N241 obecny (0)
B251 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N241 N242 obecny (0)
B252 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N242 N243 obecny (0)
B253 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N243 N244 obecny (0)
B254 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N244 N245 obecny (0)
B255 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N245 N246 obecny (0)
B256 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N246 N247 obecny (0)
B257 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N247 N248 obecny (0)
B258 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N248 N249 obecny (0)
B259 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N249 N250 obecny (0)
B260 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N250 N251 obecny (0)
B261 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N251 N252 obecny (0)
B262 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N252 N253 obecny (0)
B263 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N253 N254 obecny (0)
B264 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N254 N255 obecny (0)
B265 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,808 | N255 N231 obecny (0)
B266 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N239 N256 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B267 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N237 N257 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B268 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N241 N258 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B269 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N243 N259 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B270 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N245 N260 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B271 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N247 N261 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B272 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N249 N262 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B273 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N251 N263 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B274 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N264 N265 obecny (0)
B275 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N265 N266 obecny (0)
B276 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N266 N267 obecny (0)
B277 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N267 N268 obecny (0)
B278 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N268 N269 obecny (0)
B279 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N269 N270 obecny (0)
B280 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N270 N271 obecny (0)
B281 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N271 N272 obecny (0)
B282 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N272 N273 obecny (0)
B283 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N273 N274 obecny (0)
B284 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N274 N275 obecny (0)
B285 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N275 N276 obecny (0)
B286 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N276 N277 obecny (0)
B287 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N277 N278 obecny (0)
B288 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N278 N279 obecny (0)
B289 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N279 N280 obecny (0)
B290 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N280 N281 obecny (0)
B291 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N281 N282 obecny (0)
B292 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,808 | N282 N235 obecny (0)
B293 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N266 N283 obecny (0)
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[m]

R0O101.6X6.3

B294 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N264 N284 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B295 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N268 N285 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B296 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N270 N286 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B297 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N272 N287 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B298 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N274 N288 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B299 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N276 N289 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B300 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N278 N290 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B303 CS1_HP - S 235 0,600 | N229 N232 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B304 CS2_DP - S 235 10,935 | N235 N294 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B305 CS1_HP - S 235 11,582 | N236 N296 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B306 CS1_HP - S 235 0,600 | N294 N296 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B307 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N232 N297 obecny (0)
FLA150/20

B308 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N297 N229 obecny (0)
FLA150/20

B309 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N294 N297 obecny (0)
FLA150/20

B310 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N297 N296 obecny (0)
FLA150/20

B311 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N297 N298 obecny (0)
FLA150/20

B312 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N297 N299 obecny (0)
FLA150/20

B313 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N106 N257 obecny (0)

B314 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N105 N256 obecny (0)

B315 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N107 N258 obecny (0)

B316 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N108 N259 obecny (0)

B317 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N109 N260 obecny (0)

B318 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N110 N261 obecny (0)

B319 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 |N111 N262 obecny (0)

B320 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N112 N263 obecny (0)

B321 CS10_KROK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N300 N263 obecny (0)
(40; 150)

B322 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N301 N290 obecny (0)
(40; 150)

B323 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N133 N284 obecny (0)

B324 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N132 N283 obecny (0)

B325 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N134 N285 obecny (0)

B326 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N135 N286 obecny (0)

B327 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N136 N287 obecny (0)

B328 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N137 N288 obecny (0)

B329 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N138 N289 obecny (0)

B330 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N139 N290 obecny (0)

B331 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N154 N302 obecny (0)

B332 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N156 N303 obecny (0)

B333 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N158 N304 obecny (0)

B334 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N305 N306 obecny (0)

B335 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N307 N306 obecny (0)

B336 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N307 N308 obecny (0)

B337 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N305 N309 obecny (0)

B338 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N310 N309 obecny (0)

B339 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N310 N311 obecny (0)

B340 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N88 N308 obecny (0)

B341 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N239 N311 obecny (0)
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B342 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N312 N313 obecny (0)
B343 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N314 N313 obecny (0)
B344 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N314 N315 obecny (0)
B345 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 N312 N316 obecny (0)
B346 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N317 N316 obecny (0)
B347 CS5_ZT DG -RD18  |S 355 1,122 [N317 N318 obecny (0)
B348 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N94 N315 obecny (0)
B349 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N245 N318 obecny (0)
B350 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N320 N321 obecny (0)
B351 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N322 N321 obecny (0)
B352 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N322 N323 obecny (0)
B353 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N320 N324 obecny (0)
B354 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N325 N324 obecny (0)
B355 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N325 N326 obecny (0)
B356 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N100 N323 obecny (0)
B357 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N251 N326 obecny (0)
B358 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N185 N328 obecny (0)
B359 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N329 N330 obecny (0)
B360 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N331 N330 obecny (0)
B361 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N331 N332 obecny (0)
B362 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N329 N333 obecny (0)
B363 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 N334 N333 obecny (0)
B364 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N334 N335 obecny (0)
B365 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N115 N332 obecny (0)
B366 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N266 N335 obecny (0)
B367 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N194 N336 obecny (0)
B368 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N337 N338 obecny (0)
B369 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N339 N338 obecny (0)
B370 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N339 N340 obecny (0)
B371 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N337 N341 obecny (0)
B372 CS5_ZT DG -RD18  |S 355 1,122 [N342 N341 obecny (0)
B373 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N342 N343 obecny (0)
B374 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N121 N340 obecny (0)
B375 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N272 N343 obecny (0)
B376 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N205 N345 obecny (0)
B377 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N346 N347 obecny (0)
B378 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N348 N347 obecny (0)
B379 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N348 N349 obecny (0)
B380 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N346 N350 obecny (0)
B381 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N351 N350 obecny (0)
B382 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N351 N352 obecny (0)
B383 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N127 N349 obecny (0)
B384 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N278 N352 obecny (0)
B385 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N354 N111 obecny (0)
B386 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N355 N110 obecny (0)
B387 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N356 N109 obecny (0)
B388 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N357 N262 obecny (0)
B389 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N358 N261 obecny (0)
B390 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N359 N260 obecny (0)
B391 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N360 N138 obecny (0)
B392 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N361 N137 obecny (0)
B393 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N362 N136 obecny (0)
B394 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N363 N289 obecny (0)
B395 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N364 N288 obecny (0)
B396 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N365 N287 obecny (0)
B397 CS8_TAHLO - RD25 S 235 19,000 | N366 N367 obecny (0)
B398 CS2_DP - S 235 10,935 | N368 N370 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B399 CS1_HP - S 235 11,582 | N371 N373 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B400 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N370 N373 obecny (0)
B401 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N374 N375 obecny (0)
B402 CS1_HP - S 235 0,584 | N366 N373 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B403 CS2_DP - S 235 0,572 | N366 N370 obecny (0)
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R0O101.6X6.3
B404 CS2_DP - 5235 0,572 | N367 N374 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B405 CS1_HP - S 235 0,584 | N367 N375 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B406 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N376 N377 obecny (0)
B407 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N377 N378 obecny (0)
B408 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N378 N379 obecny (0)
B409 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N379 N380 obecny (0)
B410 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N380 N381 obecny (0)
B411 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N381 N382 obecny (0)
B412 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N382 N383 obecny (0)
B413 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N383 N384 obecny (0)
B414 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N384 N385 obecny (0)
B415 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N385 N386 obecny (0)
B416 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N386 N387 obecny (0)
B417 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N387 N388 obecny (0)
B418 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N388 N389 obecny (0)
B419 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N389 N390 obecny (0)
B420 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N390 N391 obecny (0)
B421 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N391 N392 obecny (0)
B422 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N392 N393 obecny (0)
B423 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N393 N394 obecny (0)
B424 CS3_DG - RO44.5X4 | S 235 0,808 | N394 N370 obecny (0)
B425 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N378 N395 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B426 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N376 N396 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B427 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N380 N397 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B428 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N382 N398 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B429 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N384 N399 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B430 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N386 N400 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B431 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N388 N401 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B432 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N390 N402 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B433 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N403 N404 obecny (0)
B434 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N404 N405 obecny (0)
B435 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N405 N406 obecny (0)
B436 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N406 N407 obecny (0)
B437 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N407 N408 obecny (0)
B438 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N408 N409 obecny (0)
B439 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N409 N410 obecny (0)
B440 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N410 N411 obecny (0)
B441 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N411 N412 obecny (0)
B442 CS3_DG - RO44.5%4  |S 235 0,839 |N412 N413 obecny (0)
B443 CS3_DG - RO44.5X4 | S 235 0,839 | N413 N414 obecny (0)
B444 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N414 N415 obecny (0)
B445 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N415 N416 obecny (0)
B446 CS3_DG - RO44.5X4 | S 235 0,839 [ N416 N417 obecny (0)
B447 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N417 N418 obecny (0)
B448 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N418 N419 obecny (0)
B449 CS3_DG - RO44.5X4 | S 235 0,839 [ N419 N420 obecny (0)
B450 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N420 N421 obecny (0)
B451 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,808 | N421 N374 obecny (0)
B452 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N405 N422 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B453 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N403 N423 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B454 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N407 N424 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B455 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N409 N425 obecny (0)
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R0O101.6X6.3

B456 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N411 N426 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B457 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N413 N427 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B458 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N415 N428 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B459 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N417 N429 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B462 CS1_HP - S 235 0,600 | N368 N371 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B463 CS2_DP - S 235 10,935 | N374 N433 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B464 CS1_HP - 5235 11,582 |N375 N435 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B465 CS1_HP - S 235 0,600 | N433 N435 obecny (0)
R0O101.6X6.3

B466 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N371 N436 obecny (0)
FLA150/20

B467 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N436 N368 obecny (0)
FLA150/20

B468 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N433 N436 obecny (0)
FLA150/20

B469 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N436 N435 obecny (0)
FLA150/20

B470 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N436 N437 obecny (0)
FLA150/20

B471 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N436 N438 obecny (0)
FLA150/20

B472 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N257 N396 obecny (0)

B473 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N256 N395 obecny (0)

B474 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N258 N397 obecny (0)

B475 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N259 N398 obecny (0)

B476 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N260 N399 obecny (0)

B477 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N261 N400 obecny (0)

B478 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N262 N401 obecny (0)

B479 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N263 N402 obecny (0)

B480 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N439 N402 obecny (0)
(40; 150)

B481 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 N440 N429 obecny (0)
(40; 150)

B482 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N284 N423 obecny (0)

B483 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N283 N422 obecny (0)

B484 CS7_VAZN - 1140 5235 6,000 | N285 N424 obecny (0)

B485 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N286 N425 obecny (0)

B486 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N287 N426 obecny (0)

B487 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N288 N427 obecny (0)

B488 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N289 N428 obecny (0)

B489 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N290 N429 obecny (0)

B490 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N302 N441 obecny (0)

B491 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N303 N442 obecny (0)

B492 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N304 N443 obecny (0)

B493 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N444 N445 obecny (0)

B494 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N446 N445 obecny (0)

B495 CS5_ZT_DG -RD18 | S 355 1,122 |N446 N447 obecny (0)

B496 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N444 N448 obecny (0)

B497 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N449 N448 obecny (0)

B498 CS5_ZT_DG -RD18 | S 355 1,122 N449 N450 obecny (0)

B499 CS5_ZT_DG -RD18 | S 355 0,671 N239 N447 obecny (0)

B500 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N378 N450 obecny (0)

B501 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N451 N452 obecny (0)

B502 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N453 N452 obecny (0)

B503 CS5_ZT_DG -RD18  |S 355 1,122 [N453 N454 obecny (0)

B504 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N451 N455 obecny (0)

B505 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N456 N455 obecny (0)

B506 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N456 N457 obecny (0)
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B507 CS5_ZT_DG-RD18  |S 355 0,671 | N245 N454 obecny (0)
B508 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N384 N457 obecny (0)
B509 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N459 N460 obecny (0)
B510 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N461 N460 obecny (0)
B511 CS5_ZT DG -RD18  |S355 1,122 | N461 N462 obecny (0)
B512 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N459 N463 obecny (0)
B513 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N464 N463 obecny (0)
B514 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N464 N465 obecny (0)
B515 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N251 N462 obecny (0)
B516 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N390 N465 obecny (0)
B517 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N328 N467 obecny (0)
B518 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N468 N469 obecny (0)
B519 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N470 N469 obecny (0)
B520 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N470 N471 obecny (0)
B521 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N468 N472 obecny (0)
B522 CS5_ZT DG -RD18  |S355 1,122 N473 N472 obecny (0)
B523 CS5_ZT_DG -RD18 | S 355 1,122 |N473 N474 obecny (0)
B524 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N266 N471 obecny (0)
B525 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N405 N474 obecny (0)
B526 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N336 N475 obecny (0)
B527 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N476 N477 obecny (0)
B528 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N478 N477 obecny (0)
B529 CS5_ZT DG -RD18  |S355 1,122 |N478 N479 obecny (0)
B530 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N476 N480 obecny (0)
B531 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N481 N480 obecny (0)
B532 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N481 N482 obecny (0)
B533 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N272 N479 obecny (0)
B534 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N411 N482 obecny (0)
B535 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N345 N484 obecny (0)
B536 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N485 N486 obecny (0)
B537 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N487 N486 obecny (0)
B538 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N487 N488 obecny (0)
B539 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N485 N489 obecny (0)
B540 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N490 N489 obecny (0)
B541 CS5_ZT_DG -RD18 | S 355 1,122 [ N490 N491 obecny (0)
B542 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N278 N488 obecny (0)
B543 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N417 N491 obecny (0)
B544 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N493 N262 obecny (0)
B545 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N494 N261 obecny (0)
B546 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N495 N260 obecny (0)
B547 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N496 N401 obecny (0)
B548 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N497 N400 obecny (0)
B549 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N498 N399 obecny (0)
B550 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N499 N289 obecny (0)
B551 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N500 N288 obecny (0)
B552 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N501 N287 obecny (0)
B553 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N502 N428 obecny (0)
B554 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N503 N427 obecny (0)
B555 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N504 N426 obecny (0)
B556 CS8_TAHLO - RD25 S 235 19,000 | N505 N506 obecny (0)
B557 CS2_DP - S 235 10,935 | N507 N509 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B558 CS1_HP - S 235 11,582 | N510 N512 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B559 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N509 N512 obecny (0)
B560 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,600 | N513 N514 obecny (0)
B561 CS1_HP - S 235 0,584 | N505 N512 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B562 CS2_DP - S 235 0,572 | N505 N509 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B563 CS2_DP - S 235 0,572 | N506 N513 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B564 CS1_HP - S 235 0,584 | N506 N514 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B565 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N515 N516 obecny (0)
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B566 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 |N516 N517 obecny (0)
B567 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N517 N518 obecny (0)
B568 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N518 N519 obecny (0)
B569 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N519 N520 obecny (0)
B570 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N520 N521 obecny (0)
B571 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N521 N522 obecny (0)
B572 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N522 N523 obecny (0)
B573 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N523 N524 obecny (0)
B574 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N524 N525 obecny (0)
B575 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N525 N526 obecny (0)
B576 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N526 N527 obecny (0)
B577 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N527 N528 obecny (0)
B578 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N528 N529 obecny (0)
B579 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N529 N530 obecny (0)
B580 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N530 N531 obecny (0)
B581 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N531 N532 obecny (0)
B582 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N532 N533 obecny (0)
B583 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,808 | N533 N509 obecny (0)
B584 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N517 N534 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B585 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N515 N535 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B586 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N519 N536 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B587 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N521 N537 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B588 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N523 N538 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B589 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N525 N539 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B590 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N527 N540 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B591 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N529 N541 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B592 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N542 N543 obecny (0)
B593 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N543 N544 obecny (0)
B594 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N544 N545 obecny (0)
B595 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N545 N546 obecny (0)
B596 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N546 N547 obecny (0)
B597 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N547 N548 obecny (0)
B598 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N548 N549 obecny (0)
B599 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N549 N550 obecny (0)
B600 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N550 N551 obecny (0)
B601 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N551 N552 obecny (0)
B602 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N552 N553 obecny (0)
B603 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N553 N554 obecny (0)
B604 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N554 N555 obecny (0)
B605 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N555 N556 obecny (0)
B606 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N556 N557 obecny (0)
B607 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N557 N558 obecny (0)
B608 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N558 N559 obecny (0)
B609 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,839 | N559 N560 obecny (0)
B610 CS3_DG - RO44.5X4 S 235 0,808 | N560 N513 obecny (0)
B611 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N544 N561 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B612 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N542 N562 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B613 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N546 N563 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B614 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N548 N564 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B615 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N550 N565 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B616 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N552 N566 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B617 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N554 N567 obecny (0)
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R0O101.6X6.3
B618 CSX_KCNI - S 235 0,070 | N556 N568 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B621 CS1_HP - S 235 0,600 | N507 N510 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B622 CS2_DP - S 235 10,935 | N513 N572 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B623 CS1_HP - S 235 11,582 | N514 N574 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B624 CS1_HP - 5235 0,600 | N572 N574 obecny (0)
R0O101.6X6.3
B625 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N510 N575 obecny (0)
FLA150/20
B626 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N575 N507 obecny (0)
FLA150/20
B627 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N572 N575 obecny (0)
FLA150/20
B628 CSX_STYCN - S 235 0,316 | N575 N574 obecny (0)
FLA150/20
B629 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N575 N576 obecny (0)
FLA150/20
B630 CSX_STYCN - S 235 0,100 | N575 N577 obecny (0)
FLA150/20
B631 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N396 N535 obecny (0)
B632 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N395 N534 obecny (0)
B633 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N397 N536 obecny (0)
B634 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N398 N537 obecny (0)
B635 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N399 N538 obecny (0)
B636 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N400 N539 obecny (0)
B637 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N401 N540 obecny (0)
B638 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N402 N541 obecny (0)
B639 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N578 N541 obecny (0)
(40; 150)
B640 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N579 N568 obecny (0)
(40; 150)
B641 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N423 N562 obecny (0)
B642 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N422 N561 obecny (0)
B643 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N424 N563 obecny (0)
B644 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N425 N564 obecny (0)
B645 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N426 N565 obecny (0)
B646 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N427 N566 obecny (0)
B647 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N428 N567 obecny (0)
B648 CS7_VAZN - 1140 S 235 6,000 | N429 N568 obecny (0)
B649 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N441 N580 obecny (0)
B650 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N442 N581 obecny (0)
B651 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N443 N582 obecny (0)
B652 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N583 N584 obecny (0)
B653 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N585 N584 obecny (0)
B654 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N585 N586 obecny (0)
B655 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N583 N587 obecny (0)
B656 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N588 N587 obecny (0)
B657 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N588 N589 obecny (0)
B658 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N378 N586 obecny (0)
B659 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N517 N589 obecny (0)
B660 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N590 N591 obecny (0)
B661 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N592 N591 obecny (0)
B662 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N592 N593 obecny (0)
B663 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N590 N594 obecny (0)
B664 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N595 N594 obecny (0)
B665 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N595 N596 obecny (0)
B666 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N384 N593 obecny (0)
B667 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N523 N596 obecny (0)
B668 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N598 N599 obecny (0)
B669 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N600 N599 obecny (0)
B670 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N600 N601 obecny (0)
B671 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N598 N602 obecny (0)
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B672 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N603 N602 obecny (0)
B673 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N603 N604 obecny (0)
B674 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N390 N601 obecny (0)
B675 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N529 N604 obecny (0)
B676 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N467 N606 obecny (0)
B677 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N607 N608 obecny (0)
B678 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N609 N608 obecny (0)
B679 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N609 N610 obecny (0)
B680 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N607 N611 obecny (0)
B681 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N612 N611 obecny (0)
B682 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N612 N613 obecny (0)
B683 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N405 N610 obecny (0)
B684 | CS5_ZT_DG-RD18  |S 355 0,671 | N544 N613 obecny (0)
B685 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N475 N614 obecny (0)
B686 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N615 N616 obecny (0)
B687 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N617 N616 obecny (0)
B688 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N617 N618 obecny (0)
B689 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 [N615 N619 obecny (0)
B690 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N620 N619 obecny (0)
B691 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N620 N621 obecny (0)
B692 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N411 N618 obecny (0)
B693 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N550 N621 obecny (0)
B694 CS4_ZT - RO88.9X5 S 235 6,000 | N484 N623 obecny (0)
B695 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N624 N625 obecny (0)
B696 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N626 N625 obecny (0)
B697 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N626 N627 obecny (0)
B698 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N624 N628 obecny (0)
B699 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 1,122 | N629 N628 obecny (0)
B700 CS5_ZT_DG - RD18 S 355 1,122 |N629 N630 obecny (0)
B701 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 |N417 N627 obecny (0)
B702 CS5_7ZT_DG - RD18 S 355 0,671 | N556 N630 obecny (0)
B703 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N632 N401 obecny (0)
B704 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N633 N400 obecny (0)
B705 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N634 N399 obecny (0)
B706 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N635 N540 obecny (0)
B707 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N636 N539 obecny (0)
B708 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N637 N538 obecny (0)
B709 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N638 N428 obecny (0)
B710 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N639 N427 obecny (0)
B711 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N640 N426 obecny (0)
B712 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N641 N567 obecny (0)
B713 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N642 N566 obecny (0)
B714 CS6_ZAV - RD16 S 235 2,340 | N643 N565 obecny (0)
B715 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N644 N645 obecny (0)
(40; 150)
B716 CS10_KROK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N646 N221 obecny (0)
(40; 150)
B717 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N647 N206 obecny (0)
(40; 150)
B718 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N648 N224 obecny (0)
(40; 150)
B719 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N649 N650 obecny (0)
(40; 150)
B720 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N651 N652 obecny (0)
(40; 150)
B721 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N653 N360 obecny (0)
(40; 150)
B722 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N654 N346 obecny (0)
(40; 150)
B723 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N655 N363 obecny (0)
(40; 150)
B724 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N656 N657 obecny (0)
(40; 150)
B725 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N658 N659 obecny (0)
(40; 150)
B726 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N660 N499 obecny (0)
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Priifez Material Délka Poc.uzel Konc. uzel Typ
(40; 150)
B727 CS10_KROK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N661 N485 obecny (0)
B728 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N662 N502 obecny (0)
B729 (C4501,01_?<(;()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N663 N664 obecny (0)
B730 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N665 N666 obecny (0)
B731 (C4501,01_?<(;()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N667 N638 obecny (0)
B732 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N668 N624 obecny (0)
B733 (C4501,01_?<(;()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N669 N641 obecny (0)
B734 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N670 N671 obecny (0)
B735 (C4501,01_?((;()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N672 N673 obecny (0)
B736 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N674 N675 obecny (0)
B737 (C4501,01_?((;()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N676 N677 obecny (0)
B738 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N678 N679 obecny (0)
B739 (C4501,01_?<(;()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N680 N215 obecny (0)
B740 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N681 N354 obecny (0)
B741 (c4501'01_?<?<)0|< -OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N682 N493 obecny (0)
B742 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N683 N632 obecny (0)
B743 (C4501,01_?((;()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N684 N175 obecny (0)
B744 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N685 N320 obecny (0)
B745 (C4501,01_?<(;()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N686 N459 obecny (0)
B746 E:‘g)l’OiIS(OR)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N687 N598 obecny (0)
B747 g;ollof((l)R)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N688 N218 obecny (0)
B748 (C4501,01_?<(l)7()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N689 N357 obecny (0)
B749 g;ollof((l)R)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N690 N496 obecny (0)
B750 (C4501,01_?<(l)7()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N691 N635 obecny (0)
B751 g;ollof((l)R)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N692 N693 obecny (0)
B752 (C4501,01_?<(l)7()0K - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N694 N695 obecny (0)
B753 g;ollof((l)R)OK - OBDEL |C20 (EN 338) 1,734 | N696 N697 obecny (0)
B754 EC:SZIIO;EE(;OK - OBDEL | C20 (EN 338) 1,734 | N698 N699 obecny (0)

4.3. Plochy
[ Prézdna tabulka

4.4. Klouby

Jméno Dilec Pozice ux uy uz fix fiy fiz
H1 B162 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H2 B163 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
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H3 B322 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H4 B481 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H5 B640 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H6 B715 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H7 B716 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H8 B717 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H9 B718 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H10 B719 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
Hi1 B720 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H12 B721 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H13 B722 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H14 B723 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H15 B724 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H16 B725 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H17 B726 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H18 B727 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H19 B728 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H20 B729 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H21 B730 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H22 B731 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H23 B732 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H24 B733 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H25 B734 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H26 B160 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H27 B161 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H28 B321 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H29 B480 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H30 B639 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H31 B735 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H32 B736 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H33 B737 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H34 B738 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H35 B739 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H36 B740 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H37 B741 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H38 B742 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H39 B743 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H40 B744 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H41 B745 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H42 B746 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H43 B747 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H44 B748 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H45 B749 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H46 B750 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H47 B751 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H48 B752 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H49 B753 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H50 B754 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H51 B29 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H52 B4 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H53 B5 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H54 Bi1 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H55 B12 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H56 B13 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H57 B14 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H58 B15 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H59 B16 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H60 B17 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H61 B18 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H62 B19 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H63 B20 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H64 B21 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H65 B22 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H66 B23 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H67 B24 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H68 B25 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
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H69 B26 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H70 B27 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H71 B28 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H72 B38 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H73 B39 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H74 B40 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H75 B41 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H76 B42 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H77 B43 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H78 B44 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H79 B45 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H80 B46 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H81 B47 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H82 B48 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H83 B49 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H84 B50 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H85 B51 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H86 B52 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H87 B53 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H88 B54 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H89 B55 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H90 B56 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H91 B8O Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H92 B81 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H93 B86 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H94 B87 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H95 B88 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H96 B89 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H97 B90 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H98 B91 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H99 B92 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H100 B93 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H101 B94 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H102 B95 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H103 B96 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H104 B97 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H105 B98 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H106 B99 Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H107 B100 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H108 B101 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H109 B102 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H110 B103 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H111 B104 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H112 B113 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H113 Bi14 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H114 B115 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H115 B116 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H116 B117 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H117 B118 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H118 B119 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H119 B120 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H120 B121 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H121 B122 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H122 B123 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H123 B124 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H124 B125 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H125 B126 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H126 B127 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H127 B128 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H128 B129 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H129 B130 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H130 Bi31 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H131 B241 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H132 B242 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H133 B247 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H134 B248 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
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H135 B249 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H136 B250 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H137 B251 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H138 B252 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H139 B253 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H140 B254 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H141 B255 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H142 B256 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H143 B257 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H144 B258 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H145 B259 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H146 B260 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H147 B261 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H148 B262 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H149 B263 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H150 B264 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H151 B265 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H152 B274 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H153 B275 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H154 B276 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H155 B277 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H156 B278 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H157 B279 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H158 B280 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H159 B281 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H160 B282 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
Hi61 B283 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H162 B284 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H163 B285 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
Hi64 B286 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H165 B287 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H166 B288 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
Hi67 B289 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H168 B290 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H169 B291 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H170 B292 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H171 B400 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H172 B401 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H173 B406 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H174 B407 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H175 B408 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H176 B409 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H177 B410 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H178 B411 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H179 B412 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H180 B413 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H181 B414 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H182 B415 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H183 B416 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H184 B417 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H185 B418 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H186 B419 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H187 B420 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H188 B421 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H189 B422 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H190 B423 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H191 B424 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H192 B433 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H193 B434 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H194 B435 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H195 B436 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H196 B437 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H197 B438 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H198 B439 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H199 B440 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H200 B441 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
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H201 B442 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H202 B443 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H203 B444 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H204 B445 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H205 B446 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H206 B447 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H207 B448 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H208 B449 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H209 B450 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H210 B451 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H211 B559 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H212 B560 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H213 B565 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H214 B566 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H215 B567 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H216 B568 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H217 B569 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H218 B570 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H219 B571 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H220 B572 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H221 B573 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H222 B574 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H223 B575 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H224 B576 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H225 B577 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H226 B578 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H227 B579 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H228 B580 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H229 B581 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H230 B582 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H231 B583 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H232 B592 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H233 B593 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H234 B594 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H235 B595 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H236 B596 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H237 B597 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H238 B598 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H239 B599 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H240 B600 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H241 B601 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H242 B602 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H243 B603 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H244 B604 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H245 B605 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H246 B606 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H247 B607 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H248 B608 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H249 B609 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H250 B610 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H251 B74 ZaCatek |Tuhy |Tuhy |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny
H252 B149 |Zalatek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H253 B310 |Zacitek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H254 B469 |Zalitek |Tuhy |Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H255 B628 |Zalatek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H256 B75 ZaCatek |Tuhy |Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H257 B150 |Zacitek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H258 B311 |Zalatek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H259 B470 |Zalatek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H260 B629 |Zacitek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H261 B73 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H262 B148 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H263 B309 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H264 B468 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H265 B627 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H266 B72 ZaCatek |Tuhy |Tuhy |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny
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H267 B147 |ZaCatek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H268 B308 |Zacitek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H269 B467 |Zaclitek |Tuhy |Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H270 B626 |ZaCatek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H271 B76 ZaCatek |Tuhy |Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H272 B151 |Zacitek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H273 B312 |Zalitek |Tuhy |Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H274 B471 |Zalatek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H275 B630 |ZaCatek |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H276 B210 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H277 B175 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H278 B176 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H279 B177 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H280 B178 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H281 B179 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H282 B180 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H283 B181 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H284 B182 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H285 B183 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H286 B184 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H287 B185 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H288 B186 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H289 B187 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H290 B188 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H291 B189 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H292 B190 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H293 B191 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H294 B192 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H295 B193 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H296 B194 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H297 B195 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H298 B196 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H299 B197 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H300 B198 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H301 B200 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H302 B201 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H303 B202 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H304 B203 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H305 B204 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H306 B205 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H307 B206 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H308 B207 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H309 B209 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H310 B211 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H311 B212 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H312 B213 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H313 B214 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H314 B215 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H315 B216 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H316 B218 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H317 B219 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H318 B220 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H319 B221 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H320 B222 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H321 B223 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H322 B224 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H323 B225 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H324 B334 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H325 B335 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H326 B336 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H327 B337 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H328 B338 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H329 B339 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H330 B340 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H331 B341 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H332 B342 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
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H333 B343 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H334 B344 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H335 B345 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H336 B346 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H337 B347 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H338 B348 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H339 B349 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H340 B350 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H341 B351 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H342 B352 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H343 B353 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H344 B354 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H345 B355 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H346 B356 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H347 B357 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H348 B359 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H349 B360 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H350 B361 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H351 B362 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H352 B363 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H353 B364 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H354 B365 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H355 B366 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H356 B368 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H357 B369 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H358 B370 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H359 B371 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H360 B372 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H361 B373 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H362 B374 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H363 B375 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H364 B377 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H365 B378 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H366 B379 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H367 B380 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H368 B381 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H369 B382 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H370 B383 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H371 B384 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H372 B493 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H373 B494 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H374 B495 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H375 B496 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H376 B497 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H377 B498 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H378 B499 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H379 B500 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H380 B501 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H381 B502 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H382 B503 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H383 B504 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H384 B505 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H385 B506 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H386 B507 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H387 B508 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H388 B509 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H389 B510 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H390 B511 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H391 B512 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H392 B513 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H393 B514 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H394 B515 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H395 B516 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H396 B518 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H397 B519 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H398 B520 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
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H399 B521 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H400 B522 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H401 B523 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H402 B524 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H403 B525 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H404 B527 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H405 B528 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H406 B529 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H407 B530 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H408 B531 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H409 B532 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H410 B533 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H411 B534 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H412 B536 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H413 B537 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H414 B538 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H415 B539 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H416 B540 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H417 B541 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H418 B542 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H419 B543 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H420 B652 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H421 B653 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H422 B654 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H423 B655 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H424 B656 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H425 B657 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H426 B658 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H427 B659 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H428 B660 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H429 B661 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H430 B662 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H431 B663 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H432 B664 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H433 B665 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H434 B666 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H435 B667 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H436 B668 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H437 B669 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H438 B670 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H439 B671 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H440 B672 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H441 B673 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H442 B674 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H443 B675 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H444 |B677 |Oba Tuhy |Tuhy [Tuhy [Tuhy |Volny |Volny
H445 B678 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H446 B679 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H447 B680 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H448 B681 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H449 B682 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H450 B683 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H451 B684 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H452 B686 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H453 B687 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H454 B688 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H455 B689 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H456 B690 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H457 B691 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H458 B692 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H459 B693 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H460 B695 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H461 B696 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H462 B697 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H463 B698 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H464 B699 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny

60



D. Staticky posudek Priprava projektu
Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

Jméno Dilec Pozice ux

H465 B700 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H466 B701 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H467 B702 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H470 B199 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H471 B172 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H472 B173 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H473 B174 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H474 B208 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H475 B217 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H476 B331 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H477 B332 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H478 B333 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H479 B358 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H480 B367 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H481 B376 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H482 B490 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H483 B491 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H484 B492 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H485 B517 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H486 B526 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H487 B535 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H488 B649 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H489 B650 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H490 B651 | Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H491 B676 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H492 B685 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny
H493 B694 |Oba Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny

H524 B138 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H525 B30 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H526 B31 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H527 B32 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H528 B33 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H529 B34 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H530 B35 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H531 B36 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H532 B37 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H533 B57 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H534 B58 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H535 B59 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H536 B60 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H537 B61 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H538 B62 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H539 B63 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H540 B64 Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H541 B105 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H542 B106 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H543 B107 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H544 B108 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H545 B109 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H546 B110 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H547 Bi11 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H548 B112 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H549 B132 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H550 B133 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H551 B134 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H552 B135 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H553 B136 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H554 B137 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H555 B139 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H556 B266 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H557 B267 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H558 B268 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H559 B269 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H560 B270 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H561 B271 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H562 B272 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
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H563 B273 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny

H564 B293 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H565 B294 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H566 B295 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H567 B296 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H568 B297 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H569 B298 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H570 B299 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H571 B300 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H572 B425 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H573 B426 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H574 B427 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H575 B428 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H576 B429 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H577 B430 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H578 B431 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H579 B432 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H580 B452 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H581 B453 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H582 B454 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H583 B455 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H584 B456 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H585 B457 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H586 B458 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H587 B459 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H588 B584 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H589 B585 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H590 B586 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H591 B587 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H592 B588 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H593 B589 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H594 B590 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H595 B591 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H596 B611 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H597 B612 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H598 B613 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H599 B614 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H600 B615 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H601 B616 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H602 B617 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny
H603 B618 | Konec Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny

4.5. Podpory v uzlech

Jméno Uzel Systém 1Y) X Y y 4 Rx Ry Rz
Sni N1 GSS Standard |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn2 N76 | GSS Standard |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn3 N227 |GSS Standard |Tuhy |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn4 N366 | GSS Standard |Tuhy |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn5 N505 |GSS Standard |Tuhy |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sné N2 GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn7 N77 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn8 N228 | GSS Standard |Volny |Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn9 N367 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni0 N506 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni1 N151 |GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni2 N152 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni3 N301 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni4 N440 |GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni5 N579 |GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni6 N644 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni7 N646 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni8 N647 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sni19 N648 | GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn20 N649 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn21 N651 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn22 N653 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
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Jméno Uzel Systém 1Y) X Y y 4 Rx Ry Rz
Sn23 N654 | GSS Standard |Volny |Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn24 N655 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn25 N656 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn26 N658 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn27 N660 | GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn28 N661 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn29 N662 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn30 N663 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn31 N665 | GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn32 N667 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn33 N668 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn34 N669 | GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn35 N670 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn36 N149 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn37 N150 |GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn38 N300 |GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn39 N439 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn40 N578 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn41 N672 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn42 N674 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn43 N676 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn44 N678 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn45 N680 | GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn46 N681 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn47 N682 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn48 N683 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn49 N684 | GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn50 N685 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn51 N686 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn52 N687 | GSS Standard |Volny |[Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn53 N688 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn54 N689 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn55 N690 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn56 N691 | GSS Standard |Volny |Tuhy |[Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn57 N692 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn58 N694 |GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn59 N696 | GSS Standard |Volny |[Tuhy [Tuhy |Volny |Volny |Volny
Sn60 N698 | GSS Standard |Volny |Tuhy |Tuhy |Volny |Volny |Volny

4.6. Priirezy
cihp |

Typ RO101.6X6.3

Kod tvaru 3 - Kruhové uzaviené priifezy

Typ tvaru Tenkosténny

Material S 235

Vyroba valcovany

Barva .

Posudek rovinného vzpéru |a a

y-y, Posudek rovinného

VZpéru z-z

A [m?] 1,8900e-03

Ay [m?], A; [m?] 1,2008e-03 1,2008e-03
AL [m/m], Ao [m?/m] 3,1900e-01| 5,9876e-01
Cv.ucs [mm], czucs [mm)] 51 51
a [deq] 0,00

Iy [m*], L [mf] 2,1500e-06 |  2,1500e-06
iy [mm], iz [mm] 34 34
Weiy [M3], Weiz [M?] 4,2300e-05 4,2300e-05
Woiy [M3], Woiz [m3] 5,7217e-05 5,7217e-05
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,35€+04 1,35e+04
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,35e+04 1,35e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m*], I [m®] 4,3000e-06| 7,1245e-42
By [mm], Bz [mm] 0 0
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Obrazek
Z
y

Typ R0O101.6X6.3

Kad tvaru 3 - Kruhové uzaviené prifezy

Typ tvaru Tenkosténny

Material S 235

Vyroba valcovany

Barva .

Posudek rovinného vzpéru |a a

y-y, Posudek rovinného

vZpéru z-z

A [m?] 1,8900e-03

Ay [m?], A; [m?] 1,2008e-03 1,2008e-03
AL [m%/m], Ao [m?/m] 3,1900e-01 5,9876e-01
Cv.ucs [mm], Czucs [mm] 51 51
a [deg] 0,00

I, [m*], I, [m*] 2,1500e-06 2,1500e-06
iy [mm], iz [mm] 34 34
Wety [M3], Weiz [M3] 4,2300e-05| 4,2300e-05
Woiy [M3], Woiz [m3] 5,7217e-05 5,7217e-05
Moly.+ [Nm], Mpy.- [Nm] 1,35e+04 1,35e+04
Mpiz+ [Nm], Mpi.z.- [Nm] 1,35e+04 1,35€+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m*], I [m€] 4,3000e-06 7,1245e-42
By [mm], B. [mm] 0 0
Obrazek

4
y

c3pG
Typ RO44.5X4

Kod tvaru 3 - Kruhové uzaviené priifezy

Typ tvaru Tenkosténny
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Material
Vyroba
Barva

Posudek rovinného vzpéru
y-y, Posudek rovinného
vZpéru z-z

A [m?]

Ay [m?], A, [m?]

AL [m%/m], Ao [m?/m]
Cv.ucs [mm], Czucs [mm]
a [deg]

Iy [m?], I [m*]

iy [mm], iz [mm]

Wely [m3], Wel.z [m3]
Wity [M3], Wpi.z [m?]
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm]
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m*], I [m€]

By [mm], B, [mm]
Obrazek

Typ

Kad tvaru
Typ tvaru
Material
Vyroba
Barva

Posudek rovinného vzpéru
y-y, Posudek rovinného
VZpéru z-z

A [m?]

Ay [m?], A: [m?]

AL [m?/m], Ao [m?/m]
Cv.ucs [mm], czucs [mm)]
a [deq]

Iy [m*], L [mf]

iy [mm], iz [mm]

Wel.y [m3], Wei2 [m3]
Wiy [m3], Wiz [m3]
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm]
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm]
dy [mm], d; [mm]

It [m*], Iw [m€]

By [mm], B, [mm]

Priprava projektu

Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

S 235
valcovany

5,0900e-04
3,2400e-04
1,4000e-01
22

0,00
1,0500e-07
14
4,7400e-06
6,5610e-06
1,55¢+03
1,55e+03
0
2,1000e-07
0

RO88.9X5

3 - Kruhové uzaviené prifezy
Tenkosténny

S 235

valcovany

1,3200e-03
8,3900e-04
2,7900e-01
44

0,00
1,1600e-06
30
2,6200e-05
3,5196e-05
8,28e+03
8,28e+03
0
2,3200e-06
0
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3,2400e-04
2,5446e-01
22

1,0500e-07
14
4,7400e-06
6,5610e-06
1,55e+03
1,55e+03
0
5,7940e-44
0

Cs4_zZT1

8,3900e-04
5,2713e-01
44

1,1600e-06
30
2,6200e-05
3,5196e-05
8,28e+03
8,28e+03
0
1,4683e-42
0
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Obrazek

Typ

Kad tvaru
Typ tvaru
Material
Vyroba
Barva

Posudek rovinného vzpéru
y-y, Posudek rovinného
vZpéru z-z

A [m?]

Ay [m?], A. [m?]

AL [m%/m], Ao [m?/m]
Cv.ucs [mm], czucs [mm]
a [deg]

Iy [m*], I; [m*]

iy [mm], iz [mm]

Wel.y [m3], Wel.z [m3]
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3]
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm]
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m*], I [m€]

By [mm], B, [mm]
Obrazek

Typ
Kod tvaru
Typ tvaru

Priprava projektu

Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

RD18

11 - PIny kruhovy prifez
Tlustosténny

S 355

valcovany

2,5434e-04
2,2860e-04
5,6399e-02
9

0,00
5,0450e-09
4
5,6056e-07
9,5667e-07
3,45e+02
3,45e+02
0
1,0326e-08
0

zZ
- |
RD16

11 - PIny kruhovy priiez
Tlustosténny

CS5_ZT_DG

2,2860e-04
5,6546e-02
9

5,0450e-09
4
5,6056e-07
9,5667€-07
3,45e+02
3,45e+02
0
2,0748e-23
0

CS6_ZAV
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Material
Vyroba
Barva

Posudek rovinného vzpéru
y-y, Posudek rovinného
vZpéru z-z

A [m?]

Ay [m?], A, [m?]

AL [m%/m], Ao [m?/m]
Cv.ucs [mm], czucs [mm]
a [deg]

Iy [m*], I; [m*]

iy [mm], iz [mm]

Wel.y [m3], Wel.z [m3]
Wity [M3], Wpi.z [m?]
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm]
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m*], I [m€]

By [mm], B, [mm]
Obrazek

S 235
valcovany

Priprava projektu

Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

2,0096e-04
1,8047e-04
5,0133e-02
8

0,00
3,1496e-09
4
3,9370e-07
6,7190e-07
1,60e+02
1,60e+02

0
6,4452e-09
0

1,8047e-04
5,0263e-02
8

3,1496e-09
4
3,9370e-07
6,7190e-07
1,60e+02
1,60e+02
0
1,0235e-23
0

CS7_VAZN

Typ

Kad tvaru
Typ tvaru
Material
Vyroba
Barva

Posudek rovinného vzpéru
y-y, Posudek rovinného
VZpéru z-z

A [m?]

Ay [m?], A: [m?]

AL [m?/m], Ao [m?/m]
Cv.ucs [mm], czucs [mm)]
a [deg]

Iy [m*], L [mf]

iy [mm], iz [mm]

Wely [m3], Wel.z [m3]
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3]
Moly.+ [Nm], Moy.- [Nm]
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm]
dy [mm], d; [mm]

It [m*], Iw [m€]

By [mm], B [mm]

1140

1 -1 prifez
Tenkosténny
S 235
valcovany

1,8200e-03
1,2089¢-03
5,0000e-01
33

0,00
5,7300e-06
56
8,1900e-05
9,5208e-05
2,24e+04
4,20e+03
0
4,3200e-08
0
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8,0480e-04
5,0562e-01
70

3,5200e-07
14
1,0700e-05
1,7900e-05
2,24e+04
4,20e+03
0
1,7787e-09
0




D. Staticky posudek Priprava projektu
Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

Obrazek

CS8_TAHLO

Typ RD25

Kod tvaru 11 - PIny kruhovy priifez

Typ tvaru Tlustosténny

Material S 235

Vyroba valcovany

Barva .

Posudek rovinného vzpéru |c C

y-y, Posudek rovinného

VZpéru z-z

A [m?] 4,9062e-04

Ay [m?], A; [m?] 4,4071e-04| 4,4071e-04
AL [m%/m], Ao [m?/m] 7,8332e-02| 7,8536e-02
Cv.ucs [mm], czucs [mm)] 12 12
a [deq] 0,00

Iy [m*], I, [m4] 1,8773e-08 1,8773e-08
iy [mm], iz [mm] 6 6
Wety [M3], Werz [m?] 1,5018e-06 1,5018e-06
Woiy [M3], Woiz [m3] 2,5631e-06 2,5631e-06
Mply.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 6,12e+02 6,12e+02
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 6,12e+02 6,12e+02
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m*], I [m®] 3,8410e-08 2,0713e-25
By [mm], B, [mm] 0 0
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Obrazek

Z
Typ OBDEL
Detailni 40; 150
Typ tvaru Tlustosténny
Material C20 (EN 338)
Vyroba drevo
Barva .
A [m?] 6,0000e-03
Ay [m?], A; [m?] 5,0000e-03 5,0000e-03
AL [m?/m], Ao [m?/m] 3,8000e-01 3,8000e-01
Cv.ucs [mm], czucs [mm] 20 75
a [deg] 0,00
I, [m*], I, [m*] 1,1250e-05 8,0000e-07
iy [mm], iz [mm] 43 12
Wety [M3], Weiz [m?] 1,5000e-04| 4,0000e-05
Woiy [M3], Woiz [m?] 1,6967e-04 4,5246e-05
Moiy.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 3,22e+03 3,22e+03
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 8,60e+02 8,60e+02
dy [mm], d; [mm] 0 0
It [m*], I [m€] 2,6547e-06 1,0988e-09
By [mm], Bz [mm] 0 0
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Obrazek
Z

B 40
Typ R0O101.6X6.3
Kod tvaru 3 - Kruhové uzavrené prirezy
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235
Vyroba valcovany
Barva .
Posudek rovinného vzpéru |a a
y-y, Posudek rovinného
VZpéru z-z
A [m?] 1,8900e-03
Ay [m?], A; [m?] 1,2008e-03 1,2008e-03
AL [m?/m], Ao [m?/m] 3,1900e-01 5,9876e-01
Cv.ucs [mm], czucs [mm] 51 51
a [deq] 0,00
Iy [m*], I, [m4] 2,1500e-06 2,1500e-06
iy [mm], iz [mm] 34 34
Weiy [M3], Weiz [M] 4,2300e-05| 4,2300e-05
Woiy [M3], Woiz [m3] 5,7217e-05 5,7217e-05
Moiy.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 1,35e+04 1,35e+04
Mpiz+ [Nm], Mpi.z.- [Nm] 1,35e+04 1,358+04
dy [mm], d; [mm] 0 0
It [m*], I [m®] 4,3000e-06 7,1245e-42
By [mm], Bz [mm] 0 0

70



D. Staticky posudek Priprava projektu
Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

Obrazek

CSX_STYCN

Typ FLA150/20

Kod tvaru 7 - Plny obdélnikovy priifez

Typ tvaru Tenkosténny

Material S 235

Vyroba valcovany

Barva .

Posudek rovinného vzpéru |c C

y-y, Posudek rovinného

VZpéru z-z

A [m?] 3,0000e-03

Ay [m?], A; [m?] 2,5000e-03 2,5000e-03
AL [m%/m], Ao [m?/m] 3,4000e-01| 3,4000e-01
Cv.ucs [mm], czucs [mm] 75 10
a [deg] 0,00

Iy [m*], I. [m*] 1,0000e-07 | 5,6250e-06
iy [mm], iz [mm] 6 43
Wety [M3], Werz [m?] 1,0000e-05 7,5000e-05
Woiy [M3], Woiz [m3] 1,5000e-05 1,1250e-04
Moly.+ [Nm], Mpy.- [Nm] 3,52e+03 3,52e+03
Mpl.z+ [Nm], Mpiz- [Nm] 2,64e+04 2,64e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m*], I [m€] 4,0000e-07 | 0,0000e+00
By [mm], B, [mm] 0 0
Obrazek .

I

2 K\ DOIU

Kod tvaru | d - Prlimér
w - Tloustka

A Plocha

Ay Smykova plocha ve sméru hlavni osy y

A Smykova plocha ve sméru hlavni osy z

AL Obvodovy povrch na jednotku délky

Ab Vysychajici povrch na jednotku délky

Cv.ucs Soufadnice téZisté ve sméry osy Y
zadavaciho systému

Cz.ucs Souradnice tézisté ve sméry osy Z
zadavaciho systému

Iv.ics Moment setrvacnosti kolem osy YLSS
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Izics Moment setrvacnosti kolem osy ZLSS

Ivzics Moment setrvacnosti lyz v LSS

a Uhel pootoceni hlavni osy

Iy Moment setrvacnosti kolem hlavni osy
y

L Moment setrvacnosti kolem hlavni osy
z

iy Polomér setrvacnosti kolem hlavni osy
y

iz Polomér setrvacnosti kolem hlavni osy
z

Wely Pruzny modul priFezu k hlavni ose y

Wel.z Pruzny modul priFezu k hlavni ose z

Woly Plasticky modul prifezu k hlavni ose y

Wol.z Plasticky modul priifezu k hlavni ose z

Moly.+ Plasticky moment kolem hlavni osy y
pro kladny moment My

Moly.- Plasticky moment kolem hlavni osy y
pro zaporny moment My

Mpiz.+ Plasticky moment kolem hlavni osy z
pro kladny moment Mz

Mpl.z.- Plasticky moment kolem hlavni osy z
pro zaporny moment Mz

dy Souradnice stfedu smyku ve sméru
hlavni osy y méfend od tézisté

d; Soufadnice stfedu smyku ve sméru
hlavni osy z méfena od téZisté

It Moment setrvacnosti v prostém
krouceni

Tw VyseCovy moment setrvacnosti

By Mono-symetricka konstanta kolem
hlavni osy y

Bz Mono-symetricka konstanta kolem
hlavni osy z

4.7. Materialy
Ocel EC3

Jméno 1] Emod 1] Dolni mez  Horni mez Fy Fu Barva
[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]

Gmod a
[MPa] [m/mK]

S 235 7850,0 | 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 | 360,0 .
8,0769e+04 0,00 40 80 215,0 | 360,0

S 355 7850,0 | 2,1000e+05 0.3 0 40 355,0 | 490,0
8,0769e+04 0,00 40 80 335,0 | 470,0

Timber EC5
Jméno Typ dieva 1] Emod fmk frox fr.o0.k feox fcook fuk Barva
MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa
p a Gmod
[kg/m?]  [m/mK] [MPa]
C20 (EN 338) | Rostlé dievo 0| 9,5000e+03 20,0 11,5 0,4 19,0 2,3 3,6

| 4000 | 0,00 5,9000e+02 | | | | | | |
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5. VnitFni sily

5.1. Vnitini sily na prutu

Linedrni vypoCet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prifez : CS1_HP - RO101.6X6.3

Dilec css dx Stav | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B240 |CS1_HP - 7,400 | CO1 MSU/1 -133,74 0,00 6,84 0,00 1,31 0,00
R0O101.6X6.3
B303 |CS1_HP- 0,600 | CO1 MSU/2 89,65 0,00/ 19,87 0,00 1,14 0,00
RO101.6X6.3
B69 CS1_HP - 6,599 | CO1 MSU/2 -18,24| -3,59 -0,56 0,03 -0,11 2,56
R0O101.6X6.3
B623 |CS1_HP - 6,599 | CO1 MSU/2 -18,24 3,59 -0,56 -0,03 -0,11 -2,56
RO101.6X6.3
B303 |CS1_HP- 0,000 | CO1 MSU/2 86,71] 0,00 -24,09 0,00 2,12 0,00
R0O101.6X6.3
B306 |CS1_HP - 0,000 | CO1 MSU/2 76,64 0,00 20,34 0,00 -1,60 0,00
RO101.6X6.3
B70 |CS1_HP- 0,000 | CO1 MSU/2 34,69 -0,73 9,25| -0,49| -0,74 0,09
R0O101.6X6.3
B624 |CS1_HP - 0,000 | CO1 MSU/2 34,69 0,73 9,25 0,49 -0,74 -0,09
RO101.6X6.3
B303 |CS1_HP- 0,300 | CO1 MSU/2 86,77| 0,00 -24,09 0,00/ -5,10 0,00
R0O101.6X6.3
B306 |CS1_HP - 0,300 | CO1 MSU/2 75,04 0,00 -21,90 0,00 4,67 0,00
RO101.6X6.3

5.2. VnitFni sily na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prifez : CS2_DP - RO101.6X6.3

Dilec css dx Stav | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B239 |CS2_DP - 8,125 | CO1 MSU/2 -192,63 0,00 -0,76 0,00 -1,54 0,00
R0O101.6X6.3
B239 |CS2_DP- 5,578 | CO1 MSU/1 108,12 0,00 2,19 0,00 0,95 0,00
RO101.6X6.3
B622 | CS2_DP - 9,656 | CO1 MSU/2 -15,54| -0,74 -0,57 0,11 0,02 0,38
R0O101.6X6.3
B68 | CS2_DP- 9,656 | CO1 MSU/2 -1554| 0,74| -0,57| -0,11 0,02| -0,38
RO101.6X6.3
B239 |CS2_DP - 6,413 | CO1 MSU/2 -192,34 0,00 -10,63 0,00 1,01 0,00
R0O101.6X6.3
B239 |CS2_DP- 7,554 | CO1 MSU/2 -192,48] 0,00/ 10,69 0,00 1,05 0,00
RO101.6X6.3
B68 |CS2_DP- 10,227 | CO1 MSU/2 -22,42] 0,74 0,76| -0,12] -0,09 0,02
R0O101.6X6.3
B622 |CS2_DP- 10,227 | CO1 MSU/2 22,42 -0,74 0,76 0,12 -0,09/ -0,02
RO101.6X6.3
B239 |CS2_DP - 9,266 | CO1 MSU/2 -180,41 0,00 -0,52 0,00 -2,07 0,00
R0O101.6X6.3
B78 CS2_DP - 0,000 | CO1 MSU/2 -58,88| -0,01 -7,18 0,01 3,31 0,00
RO101.6X6.3
B622 |CS2_DP - 10,934 | CO1 MSU/2 -22,31 -0,74 2,17 0,10 0,94 -0,55
R0O101.6X6.3
B68 | CS2_DP- 10,934 | CO1 MSU/2 22,31 0,74 2,17|  -0,10 0,94 0,55
RO101.6X6.3
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5.3. VnitFni sily na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prlfez : CS3_DG - RO44.5X4

Dilec css dx Stav N Vy vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B264 |CS3_DG - RO44.5X4 | 0,839 |CO1MSU/2 | -40,76| 0,00/ -0,02 0,00 0,00 0,00
B265 | CS3_DG - RO44.5X4 0,000 | CO1 MSU/2 39,16 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
B4 CS3_DG - RO44.5X4 0,000 | CO1 MSU/3 11,88 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00
B24 | CS3_DG - RO44.5X4 | 0,839 | CO1 MSU/4 2,79 0,00| -0,02 0,00 0,00 0,00
B24 | CS3_DG - RO44.5X4 | 0,000 | CO1 MSU/4 2,79 0,00] 0,02 0,00 0,00 0,00
B600 | CS3_DG - RO44.5X4 0,000 | CO1 MSU/2 -13,77| 0,00 0,01 -0,03 0,00 0,00
B46 CS3_DG - RO44.5X4 0,000 | CO1 MSU/2 -13,77| 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00
B4 CS3_DG - RO44.5X4 0,000 | CO1 MSU/1 8,23 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00
B24 CS3_DG - RO44.5X4 0,420 | CO1 MSU/4 -2,79| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. VnitFni sily na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prifez : CS4_ZT - RO88.9X5

Dilec css dx S \Y | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B376 | CS4_ZT - RO88.9X5 5,700 | CO1 MSU/2 -13,55 0,08 -0,50 0,00 0,16 -0,02
B199 |CS4_ZT - RO88.9X5 2,100 | CO1 MSU/2 28,22 0,00 0,14 0,03 0,04 0,08
B491 |CS4_ZT - RO88.9X5 | 0,000 | CO1 MSU/5 -0,13| -0,53| -0,05 0,01 0,00 0,00
B332 |CS4_ZT - RO88.9X5 | 5,700 | CO1 MSU/5 -0,13| 0,53] 0,09 -0,01 -0,02] -0,16
B173 | CS4_ZT - RO88.9X5 6,000 | CO1 MSU/2 -8,58| -0,37| -0,82 -0,01 0,00 0,00
B650 | CS4_ZT - RO88.9X5 0,000 | CO1 MSU/2 -8,58 0,37 0,82 0,01 0,00 0,00
B174 |CS4_ZT - RO88.9X5 | 3,900 | CO1 MSU/6 1542 0,05 022] -0,08 0,00/ -0,09
B651 | CS4_ZT - RO88.9X5 0,300 | CO1 MSU/6 15,42| -0,05 0,03 0,08 0,18 0,01
B172 | CS4_ZT - RO88.9X5 5,700 | CO1 MSU/1 10,87 0,41 0,50 0,01 -0,14 -0,12
B332 |CS4_ZT - RO88.9X5 | 3,000 | CO1 MSU/5 16,01 0,00/ 0,00/ -0,01 0,42 -0,27
B332 |CS4_ZT - RO88.9X5 | 3,900 | CO1 MSU/6 6,42| 0,26| 0,10 0,01 0,27| -0,36
B217 | CS4_ZT - RO88.9X5 3,900 | CO1 MSU/3 943 -0,24 0,08 -0,01 0,26 0,37

5.5. VnitFni sily na prutu

Linedrni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prlfez : CS5_ZT_DG - RD18

Dilec css dx S \Y | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B202 | CS5_ZT_DG - RD18 1,122 | CO1 MSU/2 -15,40| 0,00/ -0,01 0,00 0,00 0,00
B206 |CS5_ZT_DG - RD18 0,000 | CO1 MSU/2 9,79| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B175 |CS5_ZT_DG-RD18 | 0,000 |CO1 MSU/7 0,14/ 0,00/ 0,01 0,00 0,00 0,00
B191 |CS5_ZT_DG - RD18 1,122 | CO1 MSU/4 -0,47| 0,00/ -0,01 0,00 0,00 0,00
B191 |CS5_ZT_DG - RD18 0,000 | CO1 MSU/4 -0,46| 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
B690 |CS5_ZT DG - RD18 | 0,000 |CO1 MSU/2 405 0,00/ 0,01 -0,01 0,00 0,00
B210 |CS5_ZT_DG - RD18 | 0,000 |CO1 MSU/2 405/ 0,00/ 0,01 0,01 0,00 0,00
B175 |CS5_ZT_DG - RD18 0,000 | CO1 MSU/8 -4,88| 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
B191 |CS5_ZT_DG - RD18 0,561 | CO1 MSU/4 -0,47| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B175 |CS5_ZT DG -RD18 | 0,000 |CO1 MSU/3 -3,46] 0,00/ 0,01 0,00 0,00 0,00

5.6. VnitFni sily na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prlfez : CS6_ZAV - RD16
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Dilec css dx Stav N Vy \'74 Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B237 |CS6_ZAV - RD16 0,000 | CO1 MSU/9 0,47| 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
B232 | CS6_ZAV - RD16 2,340 | CO1 MSU/2 9,33| 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
B226 | CS6_ZAV - RD16 0,000 | CO1 MSU/4 2,59, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7. VnitFni sily na prutu

Linedrni vypoCet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prifez : CS7_VAZN - 1140

Dilec css dx Stav ) Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B165 |CS7_VAZN - 1140 3,000 | CO1 MSU/2 -26,67| -0,03 2,72 0,00 -0,18 0,60
B330 |CS7_VAZN - 1140 0,000 | CO1 MSU/3 13,27 0,47 0,40 0,00 -0,49 -0,18
B645 |CS7_VAZN-1140 | 6,000 |CO1 MSU/2 -561| -3,68 -1,38 0,00 -0,12| -3,67
B168 | CS7_VAZN - 1140 0,000 | CO1 MSU/2 -5,61 3,68 1,38 0,00 -0,12 -3,67
B166 |CS7_VAZN - 1140 6,000 | CO1 MSU/2 -1,67 -1,96| -10,21 0,00 -10,41 -1,95
B643 |CS7_VAZN-1140 | 0,000 |CO1 MSU/2 -167| 1,96 10,21 0,00 -1041] -1,95
B648 |CS7_VAZN-1140 | 4,800|CO1 MSU/6 -1,42] 0,84 1,63 0,00 -0,13 0,27
B171 | CS7_VAZN - 1140 0,000 | CO1 MSU/6 -1,42 1,45 0,66 0,00 -0,01 -0,56
B325 |CS7_VAZN-1140 | 0,000]CO1 MSU/2 2,14] 1,9 8,98 0,00/ -10,41] -1,95
B166 |CS7_VAZN-1140 | 2,000|CO1 MSU/2 -1,67| 0,65 1,10 0,00 7,81 0,66
B156 | CS7_VAZN - 1140 6,000 | CO1 MSU/3 -15,35 2,53 -2,82 0,00 -1,90 2,59

5.8. VnitFni sily na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prifez : CS8_TAHLO - RD25

Dilec css dx S \Y | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B238 | CS8_TAHLO - RD25 0,000 | CO1 MSU/10 -2,21| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00
B238 | CS8_TAHLO - RD25 0,000 | CO1 MSU/2 103,41| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bl CS8_TAHLO - RD25 0,000 | CO1 MSU/4 2296, 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00

5.9. VnitFni sily na prutu

Linedrni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prlfez : CS10_KROK - OBDEL (40; 150)

Dilec css dx Stav N Vy \'74 Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B163 |CS10_KROK - OBDEL 0,000 | CO1 MSU/2 -0,53| 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00
B163 |CS10_KROK - OBDEL 1,734 | CO1 MSU/2 0,53 0,00 -1,64 0,00 0,00 0,00
B160 |CS10_KROK - OBDEL 0,000 | CO1 MSU/6 -0,13| 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00

B160 | CS10_KROK- OBDEL | 0,000 CO1MSU/11 | -0,14| 0,00/ 045 0,00 0,00 0,00
B161 | CS10_KROK- OBDEL | 0,867 CO1 MSU/10 0,11 0,00/ 0,00 0,00/ -0,01 0,00
B163 | CS10_KROK - OBDEL | 0,867 CO1 MSU/2 0,00/ 0,00/ 0,00 000 0,71 0,00
B160 | CS10_KROK- OBDEL | 0,000 CO1MSU/12 | -0,19]| 0,00/ 0,61 0,00 0,00/ 0,00
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Fni sily; N

5.10. 1D vnit

Hodnoty: N

Linearni vypocet
Trida: Vsechny MSU

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse
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Filtr: Prlifez = CS1_HP - RO101.6X6.3

ily; M_y

Fni si

5.11. 1D vnit

Linearni vypocet
Filtr: Prifez = CS1_HP - RO101.6X6.3

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Trida: VSechny MSU
Vybér: Vse

Hodnoty: My
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ly; V_z
ly; N

e
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Ve
Ve

Fni si
Fni si

Filtr: Prifez = CS1_HP - RO101.6X6.3

Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

TFida: Vsechny MSU
Vybér: Vse

Hodnoty: Vz
Linearni vypocet
Linearni vypocet

D. Staticky posudek
Hodnoty: N

5.12. 1D vnit
5.13. 1D vnit

P
/)
G

o

=]

>

©

—

o

—

o

& o

m |

B, B
S T s

S..,_.Ia o~

s &
>g o

(=7 ] Il

= K

SR

v%,YDvSvr

>

Vn A

. B Epa

avr'mve .

EREY

2 2 =

Fwnw>w

77



dnotka

)
M}
N
>
o)
o
>
)
o)
-+
O
—
o
O
V4
=
o))
o
o)
c
<

S

H +—

© 3

o Z

Q &

© \®©

a2 £
—

—

a 2

Nl ]

o >

v

()]

©

35

(%]

o

o

>

-

(8]

S

©

o+

[¥p]

fa)

ily; M_y

Fni si

5.14. 1D vnit

Hodnoty: My

Linedrni vypocet

Tfida: VSechny MSU

Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Ve

Filtr: Prfez = CS2_DP - RO101.6X6.3
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5.16. 1D vnit

Linearni vypocet
Filtr: PrGifez = CS3_DG - RO44.5X4

SouFadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Trida: VSechny MSU
Vybér: Ve
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5.18. 1D vnitini sily; N

Hodnoty: N

Lineadrni vypocet

Trida: Vsechny MSU

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Ve

Filtr: Prlfez = CS5_ZT_DG - RD18

5.19. 1D vnitini sily; N
Hodnoty: N

Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Filtr: Priifez = CS6_ZAV - RD16

Tfida: VSechny MSU
Vybér: Vse

Lineadrni vypocet
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5.20. 1D vnit

Hodnoty: N

Lineadrni vypocet

Trida: Vsechny MSU

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Ve

Filtr: Préfez = CS7_VAZN - 1140

ily; V_z

Fni si

5.21. 1D vnit

Hodnoty: Vz

Linearni vypocet

Tfida: VSechny MSU

Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vie
Filtr: Prlfez = CS7_VAZN - 1140

Vybér:
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5.22. 1D vnitFni si
Hodnoty: My

Linearni vypocet
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5.24. 1D vnitFni sily; M_y

Hodnoty: My

Linearni vypocet

Trida: VSechny MSU

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Priifez = CS10_KROK - OBDEL
(40; 150)

6. Reakce
6.1. Reakce

Linearni vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Vie
Trida : VSechny MSU

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn1/N1 CO1 MSU/5 -10,34| -0,06 29,11 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO1 MSU/10 9,64, 0,02 8,45 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO1 MSU/2 -1,22]  0,01] 54,20 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO1 MSU/4 -0,57| 0,00 26,12 0,00 0,00 0,00
Sn2/N76 CO1 MSU/13 -15,80| 0,00 23,26 0,00 0,00 0,00
Sn2/N76 CO1 MSu/7 16,69 0,02 47,37 0,00 0,00 0,00
Sn2/N76 CO1 MSU/2 0,94| 0,04| 114,17 0,00 0,00 0,00
Sn2/N76 CO1 MSU/10 15,80 0,01| 14,48 0,00 0,00 0,00
Sn2/N76 CO1 MSU/4 0,52 0,02 50,41 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO1 MSU/1 -18,21 0,00 43,12 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 [ CO1 MSU/14 17,83| 0,00 54,32 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO1 MSU/15 0,83| 0,00 64,59 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO1 MSU/9 -0,65| 0,00 76,96 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 [ CO1 MSU/10 17,79| 0,00 13,67 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO1 MSu;2 0,55| 0,00] 114,07 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO1 MSU/4 0,10 0,00 50,48 0,00 0,00 0,00
Sn4/N366 | CO1 MSU/13 -15,80| 0,00 23,26 0,00 0,00 0,00
Sn4/N366 | CO1 MSU/7 16,69 -0,02 47,37 0,00 0,00 0,00
Sn4/N366 | CO1 MSU/2 0,94| -0,04| 114,17 0,00 0,00 0,00
Sn4/N366 | CO1 MSU/10 15,80, -0,01 14,48 0,00 0,00 0,00
Sn4/N366 | CO1 MSU/4 0,52| -0,02 50,41 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 | CO1 MSU/5 -10,34| 0,06 29,11 0,00 0,00 0,00
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Sn5/N505 CO1 MSU/10 9,64| -0,02 8,45 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 CO1 MSu/2 -1,22| -0,01 54,20 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 CO1 MsSu/4 -0,57 0,00 26,12 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO1 MSu/4 0,00 0,00 27,30 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO1 MSU/16 0,00| -0,06 20,92 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO1 MSU/17 0,00, 0,03 19,47 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO1 MSU/13 0,00 0,02 9,50 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO1 MSu/2 0,00 -0,01 63,04 0,00 0,00 0,00
Sn7/N77 CO1 MSuU/4 0,00 0,02 52,51 0,00 0,00 0,00
Sn7/N77 CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 25,02 0,00 0,00 0,00
Sn7/N77 CO1 MSu/2 0,00/ 0,05 131,29 0,00 0,00 0,00
Sn7/N77 CO1 MSU/13 0,00 0,01 15,89 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO1 MSu/4 0,00 0,00 52,63 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO1 MSu/9 0,00/ 0,00 52,62 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO1 MSU/15 0,00/ 0,00 92,58 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO1 MSU/13 0,00 0,00 15,21 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO1 MSu/2 0,00 0,00| 131,62 0,00 0,00 0,00
Sn9/N367 CO1 MSu/4 0,00 -0,02 52,51 0,00 0,00 0,00
Sn9/N367 CO1 MSu/2 0,00| -0,05| 131,29 0,00 0,00 0,00
Sn9/N367 CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 25,02 0,00 0,00 0,00
Sn9/N367 CO1 MSU/13 0,00 -0,01 15,89 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 27,30 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO1 MSU/17 0,00, -0,03 19,47 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO1 MSU/16 0,00 0,06 20,92 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO1 MSU/13 0,00 -0,02 9,50 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO1 MSU/2 0,00 0,01 63,04 0,00 0,00 0,00
Sn11/N151 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00
Sn11/N151 | CO1 MSU/3 0,00/ 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00
Sn11/N151 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
Sn11/N151 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO1 MSU/3 0,00/ 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn13/N301 | CO1 MSU/4 0,00/ 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn13/N301 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn13/N301 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn14/N440 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn14/N440 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn14/N440 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn14/N440 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn15/N579 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00
Sn15/N579 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00
Sn15/N579 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
Sn15/N579 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00
Sn16/N644 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn16/N644 | CO1 MSU/3 0,00/ 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00
Sn16/N644 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn16/N644 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn17/N646 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn17/N646 | CO1 MSU/2 0,00/ 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn17/N646 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn18/N647 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn18/N647 | CO1 MSU/2 0,00/ 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn18/N647 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn19/N648 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn19/N648 | CO1 MSU/18 0,00/ 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn19/N648 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn19/N648 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn20/N649 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn20/N649 | CO1 MSU/3 0,00/ 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00
Sn20/N649 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn20/N649 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn21/N651 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn21/N651 | CO1 MSU/2 0,00/ 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
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Sn21/N651 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn22/N653 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn22/N653 | CO1 MSU/2 0,00/ 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn22/N653 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn23/N654 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn23/N654 | CO1 MSU/3 0,00/ 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00
Sn23/N654 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn23/N654 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn24/N655 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn24/N655 | CO1 MSU/3 0,00/ 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00
Sn24/N655 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn24/N655 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn25/N656 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn25/N656 | CO1 MSU/17 0,00/ 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00
Sn25/N656 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn25/N656 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn26/N658 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn26/N658 | CO1 MSU/14 0,00/ 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00
Sn26/N658 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn26/N658 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn27/N660 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn27/N660 | CO1 MSU/19 0,00/ 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00
Sn27/N660 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn27/N660 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn28/N661 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn28/N661 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn28/N661 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn28/N661 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn29/N662 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn29/N662 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn29/N662 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn29/N662 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn30/N663 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn30/N663 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn30/N663 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn30/N663 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn31/N665 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn31/N665 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn31/N665 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn31/N665 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn32/N667 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn32/N667 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn32/N667 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn32/N667 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn33/N668 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn33/N668 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn33/N668 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn33/N668 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn34/N669 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn34/N669 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn34/N669 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn34/N669 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn35/N670 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn35/N670 | CO1 MSU/10 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn35/N670 | CO1 MSU/13 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn35/N670 | CO1 MSU/2 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
Sn36/N149 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00
Sn36/N149 | CO1 MSU/6 0,00/ 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00
Sn36/N149 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
Sn36/N149 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00
Sn37/N150 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn37/N150 | CO1 MSU/6 0,00/ 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00
Sn37/N150 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn37/N150 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn38/N300 | CO1 MSU/4 0,00/ 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
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Sn38/N300 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn38/N300 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn39/N439 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn39/N439 | CO1 MSU/1 0,00/ 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00
Sn39/N439 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn39/N439 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn40/N578 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00
Sn40/N578 | CO1 MSU/1 0,00/ 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00
Sn40/N578 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
Sn40/N578 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00
Sn41/N672 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn41/N672 | CO1 MSU/6 0,00/ 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00
Sn41/N672 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn41/N672 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn42/N674 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn42/N674 | CO1 MSU/21 0,00/ 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00
Sn42/N674 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn42/N674 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn43/N676 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn43/N676 | CO1 MSU/3 0,00/ 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn43/N676 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn43/N676 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn44/N678 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn44/N678 | CO1 MSU/1 0,00/ 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00
Sn44/N678 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn44/N678 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn45/N680 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn45/N680 | CO1 MSU/6 0,00/ 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00
Sn45/N680 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn45/N680 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn46/N681 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn46/N681 | CO1 MSU/21 0,00/ 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00
Sn46/N681 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn46/N681 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn47/N682 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn47/N682 | CO1 MSU/3 0,00/ 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn47/N682 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn47/N682 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn48/N683 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn48/N683 | CO1 MSU/1 0,00/ 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00
Sn48/N683 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn48/N683 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn49/N684 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn49/N684 | CO1 MSU/15 0,00/ 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn49/N684 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn49/N684 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn50/N685 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn50/N685 | CO1 MSU/15 0,00/ 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn50/N685 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn50/N685 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn51/N686 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn51/N686 | CO1 MSU/17 0,00/ 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00
Sn51/N686 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn51/N686 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn52/N687 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn52/N687 | CO1 MSU/1 0,00/ 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00
Sn52/N687 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn52/N687 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn53/N688 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn53/N688 | CO1 MSU/15 0,00/ 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn53/N688 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn53/N688 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn54/N689 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn54/N689 | CO1 MSU/22 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn54/N689 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
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Sn54/N689 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn55/N690 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn55/N690 | CO1 MSU/13 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn55/N690 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn55/N690 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn56/N691 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn56/N691 | CO1 MSU/1 0,00/ 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00
Sn56/N691 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn56/N691 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn57/N692 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn57/N692 | CO1 MSU/15 0,00/ 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn57/N692 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn57/N692 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn58/N694 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn58/N694 | CO1 MSU/22 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn58/N694 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn58/N694 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn59/N696 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn59/N696 | CO1 MSU/13 0,00/ 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
Sn59/N696 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn59/N696 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00
Sn60/N698 | CO1 MSU/4 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00
Sn60/N698 | CO1 MSU/1 0,00/ 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00
Sn60/N698 | CO1 MSU/10 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn60/N698 | CO1 MSU/20 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00

6.2. Reakce

Linearni vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSP

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn1/N1 CO2 MSP/23 -6,94| -0,04| 2134 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO2 MSP/24 6,29 0,01 12,08 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO2 MSP/25 -0,85 0,00 38,07 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO2 MSP/26 -0,42 0,00| 19,35 0,00 0,00 0,00

Sn2/N76 | CO2 MSP/27 | -10,40| 0,00 27,95 0,00 0,00 0,00
Sn2/N76 | CO2 MSP/28 11,17 0,01 3531 0,00 0,00 0,00

Sn2/N76 | CO2 MSP/25 0,67, 0,03 79,85 0,00 0,00 0,00
Sn2/N76 | CO2 MSP/24 10,66 0,01 22,10 0,00 0,00 0,00
Sn2/N76 | CO2 MSP/26 038 0,01 3734 0,00 0,00 0,00

Sn3/N227 | CO2MSP/23 | -12,11| 0,00 41,21 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO2 MSP/29 11,89 0,00 39,95 0,00 0,00 0,00

Sn3/N227 | CO2 MSP/30 0,56 0,00 46,80 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO2 MSP/31 -0,41| 0,00 63,77 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO2 MSP/24 11,89 0,00/ 21,57 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO2 MSP/25 0,37| 0,00/ 79,79 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO2 MSP/26 0,08 0,00 3739 0,00 0,00 0,00

Sn4/N366 | CO2 MSP/27 | -10,40| 0,00 27,95 0,00 0,00 0,00
Sn4/N366 | CO2 MSP/28 11,17 -0,01| 3531 0,00 0,00 0,00

Sn4/N366 | CO2 MSP/25 0,67 -0,03| 79,85 0,00 0,00 0,00
Sn4/N366 | CO2 MSP/24 10,66 -0,01| 22,10 0,00 0,00 0,00
Sn4/N366 | CO2 MSP/26 038 -0,01| 3734, 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 | CO2 MSP/23 -6,94| 0,04 21,34 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 | CO2 MSP/24 6,29 -0,01| 12,08 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 | CO2 MSP/25 -0,85| 0,00 38,07 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 | CO2 MSP/26 -0,42| 0,00 1935 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO2 MSP/26 0,00 000 2022/ 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO2 MSP/24 0,00 -0,04| 1597 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO2 MSP/32 0,00/ 0,02 19,72 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 C02 MSP/27 0,00/ 0,01 13,07 0,00 0,00 0,00
Sn6/N2 CO2 MSP/25 0,00/ -0,01| 44,05 0,00 0,00 0,00
Sn7/N77 | CO2 MSP/26 0,00 001 389/ 0,00 0,00 0,00
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D. Staticky posudek Priprava projektu
Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn7/N77 CO2 MSP/24 0,00f 0,00 29,64 0,00 0,00 0,00
Sn7/N77 CO2 MSP/25 0,00/ 0,03| 91,42 0,00 0,00 0,00
Sn7/N77 CO2 MSP/27 0,00 0,01| 23,56 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO2 MSP/26 0,00 0,00 38,99 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO2 MSP/31 0,00/ 0,00 48,08 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO2 MSP/30 0,00/ 0,00 65562 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO2 MSP/27 0,00 0,00| 23,14 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 CO2 MSP/25 0,00 0,00| 91,65 0,00 0,00 0,00
Sn9/N367 CO2 MSP/26 0,00 -0,01| 3890 0,00 0,00 0,00
Sn9/N367 CO2 MSP/25 0,00/ -0,03| 91,42 0,00 0,00 0,00
Sn9/N367 CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 29,64 0,00 0,00 0,00
Sn9/N367 CO2 MSP/27 0,00] -0,01| 23,56 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO2 MSP/26 0,00 0,00| 20,22 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO2 MSP/32 0,00/ -0,02| 19,72 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,04 1597 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO2 MSP/27 0,00f -0,01| 13,07 0,00 0,00 0,00
Sn10/N506 | CO2 MSP/25 0,00 0,01| 44,05 0,00 0,00 0,00
Sn11/N151 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00
Sn11/N151 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
Sn11/N151 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
Sn11/N151 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn13/N301 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn13/N301 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn13/N301 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn14/N440 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn14/N440 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn14/N440 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn14/N440 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn15/N579 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00
Sn15/N579 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00
Sn15/N579 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
Sn15/N579 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00
Sn16/N644 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn16/N644 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Sn16/N644 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn16/N644 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn17/N646 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn17/N646 | CO2 MSP/25 0,00/ 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn17/N646 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn18/N647 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn18/N647 | CO2 MSP/25 0,00/ 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn18/N647 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn19/N648 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn19/N648 | CO2 MSP/31 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn19/N648 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn19/N648 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn20/N649 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn20/N649 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Sn20/N649 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn20/N649 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn21/N651 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn21/N651 | CO2 MSP/25 0,00/ 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn21/N651 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn22/N653 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn22/N653 | CO2 MSP/25 0,00/ 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn22/N653 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn23/N654 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn23/N654 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Sn23/N654 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn23/N654 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn24/N655 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
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D. Staticky posudek Priprava projektu
Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn24/N655 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Sn24/N655 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn24/N655 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn25/N656 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn25/N656 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Sn25/N656 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn25/N656 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn26/N658 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn26/N658 | CO2 MSP/29 0,00/ 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
Sn26/N658 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn26/N658 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn27/N660 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn27/N660 | CO2 MSP/29 0,00/ 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
Sn27/N660 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn27/N660 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn28/N661 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn28/N661 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn28/N661 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn28/N661 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn29/N662 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn29/N662 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn29/N662 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn29/N662 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn30/N663 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn30/N663 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn30/N663 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn30/N663 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn31/N665 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn31/N665 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn31/N665 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn31/N665 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn32/N667 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn32/N667 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn32/N667 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn32/N667 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn33/N668 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn33/N668 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn33/N668 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn33/N668 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn34/N669 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn34/N669 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn34/N669 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn34/N669 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn35/N670 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn35/N670 | CO2 MSP/24 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn35/N670 | CO2 MSP/27 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn35/N670 | CO2 MSP/25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00
Sn36/N149 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00
Sn36/N149 | CO2 MSP/33 0,00/ 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00
Sn36/N149 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
Sn36/N149 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00
Sn37/N150 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn37/N150 | CO2 MSP/33 0,00/ 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00
Sn37/N150 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn37/N150 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn38/N300 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn38/N300 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn38/N300 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn39/N439 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn39/N439 | CO2 MSP/23 0,00/ 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
Sn39/N439 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn39/N439 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn40/N578 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00
Sn40/N578 | CO2 MSP/23 0,00/ 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00
Sn40/N578 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
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D. Staticky posudek Priprava projektu
Veterinarni biotechnologicka prototypova jednotka

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn40/N578 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00
Sn41/N672 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn41/N672 | CO2 MSP/33 0,00/ 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00
Sn41/N672 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn41/N672 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn42/N674 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn42/N674 | CO2 MSP/35 0,00/ 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00
Sn42/N674 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn42/N674 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn43/N676 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn43/N676 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn43/N676 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn43/N676 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn44/N678 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn44/N678 | CO2 MSP/23 0,00/ 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
Sn44/N678 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn44/N678 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn45/N680 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn45/N680 | CO2 MSP/33 0,00/ 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00
Sn45/N680 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn45/N680 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn46/N681 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn46/N681 | CO2 MSP/35 0,00/ 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00
Sn46/N681 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn46/N681 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn47/N682 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn47/N682 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn47/N682 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn47/N682 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn48/N683 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn48/N683 | CO2 MSP/23 0,00/ 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
Sn48/N683 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn48/N683 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn49/N684 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn49/N684 | CO2 MSP/30 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn49/N684 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn49/N684 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn50/N685 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn50/N685 | CO2 MSP/30 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn50/N685 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn50/N685 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn51/N686 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn51/N686 | CO2 MSP/32 0,00/ 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn51/N686 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn51/N686 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn52/N687 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn52/N687 | CO2 MSP/23 0,00/ 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
Sn52/N687 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn52/N687 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn53/N688 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn53/N688 | CO2 MSP/30 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn53/N688 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn53/N688 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn54/N689 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn54/N689 | CO2 MSP/30 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn54/N689 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn54/N689 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn55/N690 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn55/N690 | CO2 MSP/27 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn55/N690 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn55/N690 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn56/N691 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn56/N691 | CO2 MSP/23 0,00/ 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
Sn56/N691 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn56/N691 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
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[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn57/N692 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn57/N692 | CO2 MSP/30 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn57/N692 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn57/N692 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn58/N694 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn58/N694 | CO2 MSP/30 0,00/ 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn58/N694 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn58/N694 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn59/N696 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn59/N696 | CO2 MSP/27 0,00/ 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Sn59/N696 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn59/N696 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
Sn60/N698 | CO2 MSP/26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Sn60/N698 | CO2 MSP/23 0,00/ 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
Sn60/N698 | CO2 MSP/24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn60/N698 | CO2 MSP/34 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00

6.3. Reakce

Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse
Trida : VSechny MSU

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Sn3/N227 | CO1 MSU/1 -18,21 0,00 43,12 0,00 0,00
Sn3/N227 | CO1 MSU/14 17,83 0,00 54,32 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO1 MSU/5 -10,34| -0,06 29,11 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 | CO1 MSU/5 -10,34| 0,06 29,11 0,00 0,00 0,00
Sn12/N152 | CO1 MSU/1 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 | CO1 MSU/2 0,00 0,00| 131,62 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO1 MSU/4 -0,57 0,00 26,12 0,00 0,00 0,00

6.4. Reakce

Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse
Tfida : VSechny MSP

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn3/N227 CO2 MSP/23 -12,11 0,00 41,21 0,00 0,00 0,00
Sn3/N227 C0O2 MSP/29 11,89 0,00| 39,95 0,00 0,00 0,00
Sni/N1 C0O2 MSP/23 -6,94| -0,04| 21,34 0,00 0,00 0,00
Sn5/N505 CO2 MSP/23 -6,94 0,04 21,34 0,00 0,00 0,00
Sni11/N151 | CO2 MSP/23 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
Sn8/N228 C0O2 MSP/25 0,00 0,00| 91,65 0,00 0,00 0,00
Sn1/N1 CO2 MSP/26 -0,42 0,00 19,35 0,00 0,00 0,00
6.5. Vyslednice
Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse

Zatézovaci stavy : ZS1

Stav Rx Ry Rz Mx My V4
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Z51 0,00 0,00 123,93 0,00 0,00 0,00

Téziste :

0,000 12,000 2,083
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6.6. Vyslednice

Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse

Zatézovaci stavy : ZS2.1

Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
752.1 0,00 0,00 151,12 0,00 0,00 0,00

0,000 12,000 2,083

6.7. Vyslednice

Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse

Zatézovaci stavy : 752.2

Stav Rx Ry Rz Mx My V4

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
752.2 0,00| 0,00, 25,19 0,00 0,00 0,00

0,000 12,000 2,083
6.8. Vyslednice
Linedrni vypocCet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse

Zatézovaci stavy : ZS3.1

Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
7S3.1 0,00 0,00 312,31 0,00 0,00 0,00

0,000 12,000 2,083
6.9. Vyslednice
Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse

Zatézovaci stavy : ZS3.2

Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
753.2 0,00] 0,00 15241 0,00 763,86 0,00

0,000 12,000 2,083
6.10. Vyslednice
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Linedrni vypocCet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse
Zatézovaci stavy : ZS3.3

Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
7S53.3 0,00 0,00 15241 0,00 -763,86 0,00

0,000 12,000 2,083
6.11. Vyslednice
Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse

Zatézovaci stavy : Z54.1

Stav Rx Ry Rz Mx My V4
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Z54.1 -45,78| 0,00 -95,36 0,00 453,04 0,00

0,000 12,000 2,083

6.12. Vyslednice

Linedrni vypocCet, Extrém : Globalni
Vybér : Vse

Zatézovaci stavy : Z54.2

Stav Rx Ry Rz Mx My Mz

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
754.2 45,78, 0,00 -95,36 0,00 -453,04 0,00

0,000 12,000 2,083
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6.13. Reakce;
Hodnoty: Rx, Ry, Rz
Linearni vypocet
Trida: VSechny MSU
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; R_z MSU

4

R_

4

R_Xx;

6.15. Reakce;

Trida: VSechny MSU

Linearni vypocet
Systém: Globalni

Extrém: Dilec

Hodnoty: Rx, Ry, Rz
Vybér: Vse

; R_z MSP

I

R_

4

R_x;

6.16. Reakce;

Hodnoty: Rx, Ry, Rz

Linearni vypocet

Trida: VSechny MSP

Systém: Globalni

Extrém: Dilec
Vybér: Vse
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7. Posudek 1.MS - Ginosnost

7.1. Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993
Linearni vypocet

Trida: Vsechny MSU

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prlfez = CS1_HP - RO101.6X6.3

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Norma EN

[Dilec B240 [7,400 /11,582 m |RO101.6X6.3 |S235 [VSechnyMSU [0,51- |

Kli¢ kombinace
Vsechny MSU / ZS1 + ZS2.1 + ZS2.2 + 1.50%ZS4.1 +
0.75*7S3.2 + 7ZS2.3

Dilci souc. spolehlivosti

ymo pro Unosnost priifezu 1,00
ym1 pro stabilitu 1,00
ym2 pro unosnost Cistého priifezu 1,25

Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu | 360,0 MPa
Vyroba Valcovany
...:iPOSUDEK UNOSNOSTI::...

Kriticky posudek je na pozici 7,400 m

Vnitini sily Vypoctené Jednotka

N -133,74 kN
Vy,ed 0,00 kN
Vi 6,84 kN
Tea 0,00 kNm
Myed 1,31 kNm
My, 0,00 kNm

Klasifikace pro navrh priifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t d/t Trida 1 limit TFida 2 limit  T¥ida 3 limit

[mm] [mm] [-] [-] [-] [-]
102 6 16,13 50,00 70,00 90,00 1

Prifez je klasifikovan tfidou 1

Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,8900e-03 | m?
Ne,rd 444,15 kN
Jedn. posudek | 0,30 -

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Whiy 5,7217e-05 |m?
Moly,Rd 13,45 kNm
Jedn. posudek | 0,10 -
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Posudek smyku pro V:
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20

A 1,2032e-03 | m?
VplzRd 163,25 kN
Jedn. posudek | 0,04 -

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1 a rovnice (6.31)

nyslednice 1,31 kNm
VWslednice 6 ,84 kN
Mn,rd 11,70 | kNm
Jedn. posudek |0,11 -

Poznamka: Vysledné vnitini sily se pouZiji pro trubkové priifezy
Poznamka: ProtoZe smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové Gnosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

Prvek splriuje podminky posudku prifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t d/t Trida 1 limit T¥ida 2 limit Trida 3 limit

[mm] [mm] [-] [-] [-] [-]
102 |6 16,13 | 50,00 70,00 90,00 1

Prlifez je klasifikovan tfidou 1

Posudek rovinného vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru Yy zz

Typ posuvnych sty¢nikd posuvné | neposuvné
Systémova délka L 1,208 3,625 m
Soucinitel vzpéru k 1,91 0,84

Vzpérna délka L 2,304 3,062 m
Kritické Eulerovo zatizeni N | 839,21 475,34 kN
Stihlost A 68,32 90,78

Pomérna Stihlost Arel 0,73 0,97

Mezni Stihlost Arei,0 0,20 0,20

Vzpér. kfivka a a

Imperfekce a 0,21 0,21

Redukéni soucinitel x 0,83 0,69

Unosnost na vzpér Nprd 370,62 305,94 kN
Prifezova plocha A 1,8900e-03 |m?

Unosnost na vzpér Norda | 305,94 kN

Jedn. posudek 0,44 -

Posudek prostorového vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Poznamka: Priifez se tyka kruhové trubky, ktera neni nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek klopeni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.2.1
Poznamka: Priifez se tyka kruhové trubky, ktera neni nachylna ke klopeni.
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Posudek ohybu a osového tlaku

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 1
PrlFezova plocha A 1,8900e-03 m?
Plasticky modul prlfezu Woiy 5,7217e-05 m3
Navrhova tlakova sila Neq 133,74 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,ed 1,82 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mzeq 0,00 kNm
Charakteristicka tlakova Unosnost Nrk 444,15 kN
Charakteristickda momentova Unosnost My,rk 13,45 kNm
Redukéni soucinitel xy 0,83

Redukéni soucinitel . 0,69

Redukéni soucinitel Xt 1,00

Interakéni soucinitel kyy 0,99

Interakéni soucinitel key 0,57

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B240 pozice 6,192 m.
Maximalni moment M_eq4 je odvozen z nosniku B240 pozice 0,000 m.

Parametry interak¢ni metody 1

Kritické Eulerovo zatizeni Nery 839,21 kN
Kritické Eulerovo zatiZzeni Ner,. 475,34 kN
Pruzné kritické zatizeni Nev 152653,85 kN
Plasticky modul prlfezu Woiy 5,7217e-05 m3
Pruzny modul préifezu Wei,y 4,2300e-05 m?
Plasticky modul prifezu Wi,z 5,7217e-05 m?
Pruzny modul priifezu Weiz 4,2300e-05 m3
Moment setrvacnosti I, 2,1500e-06 m*
Moment setrvacnosti I, 2,1500e-06 m*
Moment setrvacnosti v prostém krouceni It 4,3000e-06 m*
Metoda pro soucinitel ekvivalentniho momentu Tabulka A.2 fadek 2 (obecnd)

Cmy,O

Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,ed 1,82 kNm
Maximalni relativni priihyb &, -0,1 mm
Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy,o 0,88

Soucinitel py 0,97

Soucinitel Y, 0,89

Soucinitel & 0,61

Soucinitel aLr 0,00

Kriticky moment pro rovnomérny ohyb Mco 343,18 kNm
Pomérna stihlost Arei,o 0,20

Limitni relativni Stihlost Arel,o,im 0,34

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy 0,88

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmit 1,00

Soucinitel bur 0,00

Soucinitel dir 0,00

Soucinitel wy 1,35

Soucinitel w, 1,35

Soucinitel nyi 0,30

Maximalni relativni Stihlost Arelmax 0,97

Soucinitel Cyy 1,03

Soucinitel Cy 0,98
Jednotkovy posudek (6.61) = 0,36 + 0,13 + 0,00 = 0,49 -
Jednotkovy posudek (6.62) = 0,44 + 0,08 + 0,00 = 0,51 -

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

7.2. Posudek ocelovych prvké na MSU EC-EN 1993

Linedrni vypocet

Trida: VSechny MSU

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prifez = CS2_DP - RO101.6X6.3
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Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Norma EN

[Dilec B239 [8,696 / 10,935 m |R0O101.6X6.3 |S235 [VSechnyMSU [0,74- |

Kli¢ kombinace
VSechny MSU / 1.35%ZS1 + 1.35%Z2S2.1 + 1.35%ZS2.2 +
1.50*ZS3.1 + 0.90*ZS3.3 + 1.35*7S2.3

Dilci souc. spolehlivosti

ymo pro unosnost prifezu 1,00
ym1 pro stabilitu 1,00
ym2 pro unosnost Cistého prifezu 1,25

Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu | 360,0 MPa
Vyroba Valcovany
...::POSUDEK UNOSNOSTTI::...

Kriticky posudek je na pozici 8,696 m

Vnitini sily Vypoctené Jednotka

N -192,45 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vzed 9,92 kN
Ted 0,00 kNm
My ed 1,08 kNm
Mz Ed 0,00 kNm

Klasifikace pro navrh priifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t d/t Trida 1 limit T¥ida 2 limit Trida 3 limit

[mm] [mm] [-] [-] [-] [-]

Prlifez je klasifikovan tfidou 1

Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 clanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,8900e-03 | m?
Ne,rd 444,15 kN
Jedn. posudek | 0,43 -

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Woly 5,7217e-05 |m?3
Moly,Rd 13,45 kNm
Jedn. posudek | 0,08 -

Posudek smyku pro V:
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20

Av 1,2032e-03 | m?
Vpi,z,Rd 163,25 kN
Jedn. posudek | 0,06 -
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Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1 a rovnice (6.31)

nyslednice 1,08 kNm
VWsIednice 9,92 kN
Mn,rd 10,20 | kNm
Jedn. posudek |0,11 -

Poznamka: Vysledné vnitini sily se pouZiji pro trubkové priifezy
Poznamka: ProtoZze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové Gnosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

Prvek splriuje podminky posudku prifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t d/t Trida 1 limit T¥ida 2 limit Trida 3 limit

[mm] [mm] [-] [-] [-] [-]
102 |6 16,13 | 50,00 70,00 90,00 1

Prlifez je klasifikovan tfidou 1

Posudek rovinného vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru Yy zz

Typ posuvnych sty¢nikd posuvné | neposuvné
Systémova délka L 1,141 2,809 m
Soucinitel vzpéru k 2,35 0,91

Vzpérna délka L 2,680 2,570 m
Kritické Eulerovo zatizeni N | 620,23 674,77 kN
Stihlost A 79,47 76,19

Pomérna Stihlost Arel 0,85 0,81

Mezni Stihlost Arei,0 0,20 0,20

Vzpér. kfivka a a

Imperfekce a 0,21 0,21

Redukéni soucinitel x 0,77 0,79

Unosnost na vzpér Nprd 341,22 350,51 kN
Prlfezova plocha A 1,8900e-03 |m?

Unosnost na vzpér Nord | 341,22 kN

Jedn. posudek 0,56 -

Posudek prostorového vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Poznamka: Priifez se tykd kruhové trubky, ktera neni nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek klopeni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.2.1
Poznamka: Priifez se tyka kruhové trubky, ktera neni nachylna ke klopeni.

Posudek ohybu a osového tlaku
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 1
Prifezova plocha A 1,8900e-03 m?
Plasticky modul prifezu Woiy 5,7217e-05 m?
Navrhova tlakova sila Ned 192,45 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My eq -2,07 kNm
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Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku

Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mzeq 0,00 kNm
Charakteristicka tlakova Unosnost Nk« 444,15 kN
Charakteristickd momentova unosnost My rk 13,45 kNm
Redukéni soucinitel xy 0,77

Redukéni soucinitel . 0,79

Redukéni soucinitel xur 1,00

Interakéni soucinitel kyy 1,14

Interakéni soucinitel kzy 0,73

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B239 pozice 9,267 m.
Maximalni moment M4 je odvozen z nosniku B239 pozice 0,000 m.

Parametry interak¢ni metody 1

Kritické Eulerovo zatizeni Nery 620,23 kN
Kritické Eulerovo zatizeni N,z 674,77 kN
Pruzné kritické zatizeni N1 152653,85 kN
Plasticky modul prifezu Woiy 5,7217e-05 m?
Pruzny modul priifezu Wey 4,2300e-05 m3
Plasticky modul prifezu Wpi,z 5,7217e-05 m?
Pruzny modul préifezu We,. 4,2300e-05 m?
Moment setrvacnosti I, 2,1500e-06 m*
Moment setrvacnosti I, 2,1500e-06 m*
Moment setrvacnosti v prostém krouceni It 4,3000e-06 m*
Metoda pro soucinitel ekvivalentniho momentu | Tabulka A.2 fadek 2 (obecnd)

Cmy,O

Navrhovy ohybovy moment (maximum) My eq -2,07 kNm
Maximalni relativni prihyb 3, 0,5 mm
Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy,o 0,93

Soucinitel py 0,91

Soucinitel Yz 0,92

Soucinitel g 0,48

Soucinitel ait 0,00

Kriticky moment pro rovnomeérny ohyb Mq,0 442,87 kNm
Pomeérna Stihlost Arei,o 0,17

Limitni relativni Stihlost Arel,o,im 0,21

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy 0,93

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmit 1,00

Soucinitel bir 0,00

Soucinitel dir 0,00

Soucinitel wy 1,35

Soucinitel w; 1,35

Soucinitel ngi 0,43

Maximalni relativni Stihlost Arel,max 0,85

Soucinitel Gy 1,06

Soucinitel Cyy 1,02

Jednotkovy posudek (6.61) = 0,56 + 0,18 + 0,00 = 0,74 -
Jednotkovy posudek (6.62) = 0,55 + 0,11 + 0,00 = 0,66 -

Prvek spliiuje podminky stabilitniho posudku.

7.3. Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993
Linedrni vypocet

Tfida: VSechny MSU

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prlifez = CS3_DG - RO44.5X4

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Norma EN

| Dilec B264 (0,839 / 0,839 m |RO44.5X4 [S235 |[VSechnyMSU [0,39- |

Kli¢ kombinace
VSechny MSU / 1.35*%ZS1 + 1.35*ZS2.1 + 1.35%ZS2.2 +

101



Staticky posudek

Kli¢ kombinace
1.50*ZS3.1 + 0.90*ZS3.3 + 1.35*7S2.3

Dilci souc. spolehlivosti

ymo pro unosnost priifezu 1,00
ym1 pro stabilitu 1,00
ym2 pro unosnost Cistého prifezu | 1,25
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu | 360,0 MPa
Viyroba Valcovany
...::POSUDEK UNOSNOSTTI::...

Kriticky posudek je na pozici 0,839 m

Vnitini sily Vypoctené Jednotka

Ned -40,76 kN
VyEd 0,00 kN
Vzed -0,02 kN
Ted 0,00 kNm
My,ed 0,00 kNm
Mz Ed 0,00 kNm

Klasifikace pro navrh priifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t d/t Trida 1 limit Trida 2 limit Trida 3 limit Trida

[mm] [mm] [-] _[-] [-] [-]
45 4 11,13 |50,00 70,00 90,00 1

Prlifez je klasifikovan tfidou 1

Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 5,0000e-04 | m?
Ne,rd 119,61 kN
Jedn. posudek |0,34 -

Posudek smyku pro V:
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20

A 3,2404e-04 | m?
VpI,Z,Rd 43,96 kN
Jedn. posudek | 0,00 -

Prvek splriuje podminky posudku prirezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t d/t Trida 1 limit Trida 2 limit Trida 3 limit Trida

[mm] [mm] [-] _ [] [-] [-]
45 4 11,13 [50,00 70,00 90,00 1

Prifez je klasifikovan tfidou 1
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Posudek rovinného vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru yy zz

Typ posuvnych sty¢nikd posuvné | neposuvné
Systémova délka L 0,839 0,839 m
Soucinitel vzpéru k 1,00 1,00

Vzpérna délka L 0,839 0,839 m
Kritické Eulerovo zatizeni N | 308,82 308,84 kN
Stihlost A 58,45 58,45

Pomérna Stihlost Arel 0,62 0,62

Mezni Stihlost Arei,0 0,20 0,20

Vzpér. kfivka a a

Imperfekce a 0,21 0,21

Redukéni soudinitel x 0,88 0,88

Unosnost na vzpér Nprd 105,42 105,42 kN
Prifezova plocha A 5,0900e-04 | m?

Unosnost na vzpér Nprda | 105,42 kN

Jedn. posudek 0,39 -

Posudek prostorového vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Poznamka: Priifez se tyka kruhové trubky, ktera neni nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek ohybu a osového tlaku
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 1
Prlfezova plocha A 5,0900e-04 m?
Plasticky modul prifezu Woiy 6,5610e-06 m?
Navrhova tlakova sila Neq 40,76 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,eq 0,00 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mzed 0,00 kNm
Charakteristicka tlakova Unosnost Nk« 119,61 kN
Charakteristickd momentova Unosnost My,rk 1,54 kNm
Redukéni soucinitel xy 0,88

Redukéni soucinitel . 0,88

Redukéni soucinitel xur 1,00

Interakéni soudinitel kyy 0,99

Interakéni soucinitel kzy 0,59

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B264 pozice 0,420 m.
Maximalni moment M4 je odvozen z nosniku B264 pozice 0,000 m.

Parametry interak¢ni metody 1

Kritické Eulerovo zatizeni Nery 308,82 kN
Kritické Eulerovo zatizeni Ner,. 308,84 kN
Pruzné kritické zatizeni Ne 1 41111,54 kN
Plasticky modul prifezu Woiy 6,5610e-06 m?
Pruzny modul priifezu We,y 4,7400e-06 m3
Plasticky modul prifezu Wpi,z 6,5610e-06 m?3
Pruzny modul préifezu We,. 4,7400e-06 m?
Moment setrvacnosti I, 1,0500e-07 m*
Moment setrvacnosti I, 1,0500e-07 m*
Moment setrvacnosti v prostém krouceni I 2,1000e-07 m*
Metoda pro soucinitel ekvivalentniho momentu | Tabulka A.2 fadek 3 (bodové zatiZeni)

Cmy,O

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy,o 0,98

Soucinitel py 0,98

Soucinitel Y, 0,98

Soucinitel g 0,01

Soucinitel air 0,00

Kriticky moment pro rovnomérny ohyb Mco 72,37 kNm
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Parametry interak¢ni metody 1

Pomeérna stihlost Arei,o 0,15
Limitni relativni Stihlost Arel,o0,im 0,22
Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy 0,98
Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmit 1,00
Soucinitel bt 0,00
Soucinitel dir 0,00
Soucinitel wy 1,38
Soucinitel w;, 1,38
Soucinitel ngi 0,34
Maximalni relativni Stihlost Arelmax 0,62
Soucinitel Cyy 1,12
Soucinitel Cyy 1,13

Jednotkovy posudek (6.61) = 0,39 + 0,00 + 0,00 = 0,39 -
Jednotkovy posudek (6.62) = 0,39 + 0,00 + 0,00 = 0,39 -

Prvek spliuje podminky stabilitniho posudku.

7.4. Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993
Linearni vypocet

Tfida: VSechny MSU

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prifez = CS4_ZT - RO88.9X5

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Norma EN

| Dilec B217 [5,700 / 6,000 m |RO88.9X5 |S235 |[VSechny MSU [0,29 - |

Kli¢ kombinace
VSechny MSU / 1.35%ZS1 + 1.35%Z2S2.1 + 1.35%ZS2.2 +
1.50*7S3.2 + 1.35*%7S52.3

Dilci souc. spolehlivosti

ymo pro unosnost prifezu 1,00
ym1 pro stabilitu 1,00
ym2 pro unosnost Cistého prifezu 1,25

Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu | 360,0 MPa
Vyroba Valcovany
...::POSUDEK UNOSNOSTTI::...

Kriticky posudek je na pozici 5,700 m

Vnitini sily Vypoctené Jednotka

N -13,52 kN
Vyed 0,21 kN
Vi -0,62 kN
Tea 0,00 kNm
My, 0,19 kNm
Mz, -0,06 kNm

Klasifikace pro navrh priifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t d/t Trida 1 limit Trida 2 limit Trida 3 limit Trida

[mm] [mm] [-] _[-] [-] [-]
89 5 17,78 150,00 70,00 90,00 1
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PriFez je klasifikovan tfidou 1

Posudek na tlak

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,3200e-03 | m?
Ne,rd 310,20 kN
Jedn. posudek | 0,04 -

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Woly 3,5196e-05 |m?
Mply,rd 8,27 kNm
Jedn. posudek | 0,02 -

Posudek ohybového momentu pro M,
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wiz 3,5196e-05 |m’
Mpl,z,Rd 8,27 kNm
Jedn. posudek | 0,01 -

Posudek smyku

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

pro Vy

n 1,20

A 8,4034e-04 | m?
VolyRd 114,01 kN
Jedn. posudek | 0,00 -
Posudek smyku pro V:

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20

Ay 8,4034e-04 | m?
Vpl,z,Rd 114,01 kN
Jedn. posudek | 0,01 -

Posudek krouceni

Podle EN 1993-1-1 ¢ldnku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Vlakno 1

Ted 0,0 MPa
Trd 135,7 |MPa
Jedn. posudek | 0,00 -

VUVL Brno - Medlanky

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné
a je v kombinovanych posudcich zanedbano.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1 a rovnice (6.31)

MWslednice 0,20 kNm
VWslednice 0,66 kN
Mn,rd 8,23 | kNm
Jedn. posudek [0,02 |-

Poznamka: Vysledné vnitini sily se pouZiji pro trubkové priifezy
Poznamka: ProtoZe smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové Gnosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

Prvek splriuje podminky posudku préifezu.
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Posudek rovinného vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru yy zz

Typ posuvnych sty¢nikd posuvné | neposuvné
Systémova délka L 0,300 6,000 m
Soucinitel vzpéru k 2,50 1,00

Vzpérna délka L 0,750 6,000 m
Kritické Eulerovo zatiZzeni Ner 4274,20 |66,79 kN
Stihlost A 25,30 202,39

Pomérna sStihlost Arel 0,27 2,16

Mezni stihlost Arel,o 0,20 0,20

Vzpér. kfivka a a

Imperfekce a 0,21 0,21

Redukéni soudinitel x 0,98 0,19

Unosnost na vzpér Nprd 305,41 60,19 kN
Prifezova plocha A 1,3200e-03 | m?

Unosnost na vzpér Nord | 60,19 kN

Jedn. posudek 0,22 -

Posudek prostorového vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Poznamka: Priifez se tyka kruhové trubky, ktera neni nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek klopeni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.2.1
Poznamka: Priifez se tyka kruhové trubky, ktera neni nachylna ke klopeni.

Posudek ohybu a osového tlaku
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 1
PriFezova plocha A 1,3200e-03 m?
Plasticky modul prifezu Woiy 3,5196e-05 m3
Plasticky modul prifezu Wpi,z 3,5196e-05 m3
Navrhova tlakova sila Neq 13,52 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,ed 0,19 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mzed 0,37 kNm
Charakteristicka tlakova unosnost Nrk 310,20 kN
Charakteristickda momentova Unosnost My,rk 8,27 kNm
Charakteristickd momentova Unosnost Mr« 8,27 kNm
Redukéni soucinitel xy 0,98

Redukéni soucinitel . 0,19

Redukéni soucinitel xur 1,00

Interakéni soudinitel kyy 1,10

Interakéni soudinitel ky. 0,88

Interakéni soucinitel kzy 0,62

Interakéni soucinitel ke 1,09

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B217 pozice 5,700 m.
Maximalni moment M_,eq je odvozen z nosniku B217 pozice 3,900 m.

Parametry interak¢ni metody 1

Kritické Eulerovo zatizeni Nery 4274,20 kN
Kritické Eulerovo zatiZzeni N2 66,79 kN
Pruzné kritické zatiZzeni N7 106615,38 kN
Plasticky modul prifezu Woiy 3,5196e-05 m?3
Pruzny modul préifezu Wei,y 2,6200e-05 m?
Plasticky modul prifezu Wi,z 3,5196e-05 m?
Pruzny modul prifezu Weiz 2,6200e-05 m3
Moment setrvacnosti I, 1,1600e-06 m*
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Parametry interak¢ni metody 1

Moment setrvacnosti I, 1,1600e-06 m*
Moment setrvacnosti v prostém krouceni I 2,3200e-06 m*
Metoda pro soucinitel ekvivalentniho momentu | Tabulka A.2 fadek 2 (obecnd)

Cmy,O

Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,ed 0,19 kNm
Maximalni relativni prohyb 3, 0,0 mm
Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy,o 1,00

Metoda pro soucinitel ekvivalentniho momentu | Tabulka A.2 fadek 3 (bodové zatizeni)

sz,O

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmz,0 0,96

Soudinitel py 1,00

Soucinitel Yz 0,83

Soucinitel g 0,72

Soucinitel air 0,00

Kriticky moment pro rovnomérny ohyb Mero 111,87 kNm
Pomeérna Stihlost Arei,o 0,27

Limitni relativni Stihlost Arel,o0,im 0,20

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy 1,00

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cm, 0,96

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmit 1,00

Soucinitel byt 0,00

Soucinitel cir 0,00

Soucinitel duir 0,00

Soucinitel eir 0,00

Soucinitel wy 1,34

Soucinitel w; 1,34

Soucinitel ngi 0,04

Maximalni relativni Stihlost Arel,max 2,16

Soucinitel Cyy 0,91

Soudinitel Gy, 0,82

Soucinitel Cyy 0,81

Soudinitel Cz 0,92

Jednotkovy posudek (6.61) = 0,04 + 0,03 + 0,04 = 0,11 -

Jednotkovy posudek (6.62) = 0,22 + 0,01 + 0,05 = 0,29 -

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

7.5. Posudek ocelovych prvké na MSU EC-EN 1993

Linearni vypocet

Trida: Vsechny MSU

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prifez = CS5_ZT_DG - RD18

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Norma EN

[Dilec B202 [0,561 /1,122 m

[RD18 [S 355 [VSechny MSU [999,00 - |

Kli¢ kombinace

VSechny MSU / 1.35*%ZS1 + 1.35*ZS2.1 + 1.35%ZS2.2 +
1.50*ZS3.1 + 0.90*ZS3.3 + 1.35%752.3

Dilci souc. spolehlivosti

ymo pro Unosnost priifezu 1,00

ym1 pro stabilitu 1,00

ym2 pro unosnost Cistého prifezu 1,25

Mez kluzu fy 355,0 MPa

Mezni pevnost fu | 490,0 MPa

Vyroba Valcovany
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Varovani: Redukce pevnosti ve funkci tloustky neni pro tento typ priifezu podporovana.

Kriticky posudek je na pozici 0,561 m

Vnitini sily Vypoctené Jednotka

N -15,39 kN
Vy,ed 0,00 kN
Vi 0,00 kN
Tea 0,00 kNm
My, 0,00 kNm
Mz, 0,00 kNm

Klasifikace pro navrh priifezu

Varovani: Klasifikace neni pro tento typ prdfezu podporovana.

Prlifez byl klasifikovan jako tfida 3.

Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 2,5434e-04 | m?
Ne,rd 90,29 kN
Jedn. posudek |0,17 -

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)

Wel,y,min 5,6056e-07 m3
Mel,y,Rd 0,20 kNm
Jedn. posudek | 0,02 -

Posudek krouceni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

VIdkno 5

Ted 3,5 MPa
TRd 205,0 |MPa
Jedn. posudek | 0,02 -

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nezZ limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné

a je v kombinovanych posudcich zanedbano.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily

Podle EN 1993-1-1 ¢ldnku 6.2.9.2 a rovnice (6.42)

Normalova napéti

VIdkno 11

ON,Ed 60,5 |MPa
OMy,Ed 6,0 MPa
OMz,Ed 0,0 MPa
Otot,Ed 66,5 |MPa
Jedn. posudek |0,19 |-

Prvek splriuje podminky posudku préifezu.

Posudek rovinného vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru Yy zz

Typ posuvnych sty¢nikd posuvné | neposuvné
Systémova délka L 1,122 1,122
Soucinitel vzpéru k 1,00 1,00
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Parametry vzpéru yy 2z

Vzpérna délka L 1,122 1,122 m
Kritické Eulerovo zatizeni N | 8,31 8,31 kN
Stihlost A 251,93 251,92

Pomérna stihlost Arel 3,30 3,30

Mezni Stihlost Arel0 0,20 0,20

Vzpér. kfivka C C

Imperfekce a 0,49 0,49

Redukéni soucinitel x 0,08 0,08

Unosnost na vzpér No,rd 7,21 7,21 kN

Varovani: Stihlost 251,93 je vétsi ne? mezni hodnota 250,00!

Posudek rovinného vzpéru

Prlfezova plocha A 2,5434e-04 |m?
Unosnost na vzpér Npra | 7,21 kN
Jedn. posudek 2,13 -

Posudek prostorového vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Vzpérna délka na prostorovy vzpér L | 1,122 m
Pruzné kritické zatizeni N7 21022,92 |kN
Pomérna stihlost Are, 0,07
Mezni Stihlost Arel,0 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziiuji ignorovat tcinky prostorového vzpéru
podle EN 1993-1-1 Clanek 6.3.1.2(4)

Posudek klopeni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)

Parametry klopeni

Metoda pro kfivku klopeni Obecny stav
Pruzny modul préifezu Wey | 5,6056€-07 | m?

Pruzny kriticky moment M- | 3,55 kNm
Pomérna stihlost Areiir 0,24
Mezni stihlost Arel,it,0 0,20

Poznamka: Stihlost nebo ohybovy moment umoZiiuji ignorovat
Ucinky klopeni podle EN 1993-1-1 clanek 6.3.2.2(4)

Parametry Mcr

Délka klopeni L 1,122 m
Vliv pozice zatizeni bez vlivu
Opravny soucinitel k 1,00

Opravny soucinitel kw 1,00

Soucinitel momentu na klopeni C; | 1,35
Soucinitel momentu na klopeni C; | 0,63
Soucinitel momentu na klopeni C: | 0,41

Vzdalenost stfedu smyku d. 0 mm
Vzdalenost polohy zatizeni zg 0 mm
Konstanta monosymetrie By 0 mm
Konstanta monosymetrie z 0 mm

Poznamka: Parametry C se uri podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Posudek ohybu a osového tlaku
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového
tlaku

Navrhova tlakova sila Ned 15,39 kN
Kritické Eulerovo zatizeni Nery | 8,31 kN
Kritické Eulerovo zatizeni Ner,, | 8,31 kN
Pruzné kritické zatizeni N7 21022,92 | kN
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Parametry pro posudek ohybu a osového
tlaku
Jedn. posudek 999,00 -

Varovani: Navrhova tlakova sila Nes pfesahuje jedno z kritickych zatizeni,
Kombinovany posudek na ohyb a tlak proto nelze provést.

Prvek nesplriuje podminky stabilitniho posudku!

7.6. Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993
Linearni vypocet

Trida: VSechny MSU

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: GlobalIni

Vybér: Vse

Filtr: Prifez = CS6_ZAV - RD16

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Norma EN

[Dilec B232 [2,340 /2,340 m |[RD16 |S 235 |VSechnyMSU [0,20 - |

Kli¢ kombinace
VSechny MSU / 1.35%ZS1 + 1.35%ZS2.1 + 1.35%ZS2.2 +
1.50*ZS3.1 + 0.90*ZS3.3 + 1.35*ZS2.3

Dilci souc. spolehlivosti

ymo pro unosnost prifezu 1,00
ym1 pro stabilitu 1,00
ym2 pro unosnost Cistého prifezu 1,25

Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu | 360,0 MPa
Vyroba Valcovany

Varovani: Redukce pevnosti ve funkci tloustky neni pro tento typ prifezu podporovana.

Kriticky posudek je na pozici 2,340 m

Vnitini sily Vypoctené Jednotka

N 9,33 kN
Vy,ed 0,00 kN
Vi 0,00 kN
Tea 0,00 kNm
Myed 0,00 kNm
Mz, 0,00 kNm

Klasifikace pro navrh priifezu
Varovani: Klasifikace neni pro tento typ prdfezu podporovana.
Prlifez byl klasifikovan jako tfida 3.

Posudek na tah
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.3 a rovnice (6.5)

A 2,0096e-04 | m?
Npi,rd 47,23 kN
Nu,rd 52,09 kN
Ntrd 47,23 kN
Jedn. posudek | 0,20 -

Prvek splriuje podminky posudku prifezu.
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7.7. Posudek ocelovych prvkid na MSU EC-EN 1993
Linearni vypocet

Trida: Vsechny MSU

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prifez = CS7_VAZN - 1140

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Norma EN

| Dilec B644 [0,000 / 6,000 m [I140 |S235 [VSechnyMSU [1,07 - |

Kli¢ kombinace
VSechny MSU / 1.35%ZS1 + 1.35%Z2S2.1 + 1.35%ZS2.2 +
1.50*ZS3.1 + 0.90*ZS3.3 + 1.35*7S2.3

Dilci souc. spolehlivosti

ymo pro unosnost prifezu 1,00
ym1 pro stabilitu 1,00
ym2 pro unosnost Cistého préfezu 1,25

Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu | 360,0 MPa
Vyroba Valcovany
...::POSUDEK UNOSNOSTTI::...

Kriticky posudek je na pozici 0,000 m

Vnitini sily Vypoctené Jednotka

N -1,47 kN
Vy,ed 2,97 kN
Vi 9,85 kN
Tea 0,00 kNm
Myed -10,08 kNm
Mz, -2,94 kNm

Klasifikace pro navrh priifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace vnitfnich a vyCnivajicich ¢asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

o1 02 Tridal Trida2 Trida3 Trida
[kN/m?] [kN/m?] [ limit limit limit
[-] [-] [-]
1 SO 24 9 1,739e+05 3,472e+05 0,50 /048 1,00 2,84 9,00 10,00 14,59 1
3 SO 24 9 5,266e+04 -1,206e+05 |-2,29 23,80 (0,30 |2,84 53,73 59,70 102,45 1
4 I 111 6 9,614e+04 -9,456e+04 |-0,98 0,50 19,54 [70,90 81,84 121,91 1
5 SO 24 9 -1,723e+05 | -3,456e+05
7 SO 24 9 -5,108e+04 |1,222e+05 -042 10,67 0,71 12,84 12,76 14,18 17,19 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
PriFez je klasifikovan tfidou 1

Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,8200e-03 | m?
Ne,rd 427,70 kN
Jedn. posudek | 0,00 -

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
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Wo,y 9,5208e-05 |m’
Mpi,y,Rd 22,37 kNm
Jedn. posudek | 0,45 -

Posudek ohybového momentu pro M:
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wi,z 1,7900e-05 |m?
Mpl,z,rd 4,21 kNm
Jedn. posudek | 0,70 -

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20

Av 1,2002e-03 | m?
Vpl,y,Rd 162,84 kN
Jedn. posudek | 0,02 -

Posudek smyku pro V:

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20
Av 8,3995e-04 | m?
Vpi,z,Rd 113,96 kN
Jedn. posudek |0,09 -

Posudek krouceni

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

VIakno 2

Ted 0,2 MPa
Trd 135,7 |MPa
Jedn. posudek | 0,00 -

VUVL Brno - Medlanky

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné
a je v kombinovanych posudcich zanedbano.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1 a rovnice (6.41)

Molyrd  [22,37 | kNm
a 2,00
Mpl,z,rd 4,21 kNm
B 1,00

Jednotkovy posudek (6.41) = 0,20 + 0,70 = 0,90 -

Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové Gnosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

Poznamka: Protoze osova sila spliiuje podminku (6.33) i (6.34) z EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1(4)

jeji vliv na momentovou Unosnost kolem osy y-y se zanedbava.

Poznamka: ProtoZe osova sila spliuje podminku (6.35) z EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1(4)

jeji vliv na momentovou Unosnost kolem osy z-z se zanedbava.

Prvek splriuje podminky posudku prirezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m

Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lénku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vycCnivajicich ¢asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2
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t o1 02 Tridal Trida2 Trida3 Trida
[mm] [mm] [kN/m?] [kN/m?] limit limit limit
[-] [-] [-]

1 SO 24 9 1,739e+05 3,472e+05 0,50 /048 1,00 2,84 9,00 10,00 14,59 1
3 SO 24 9 5,266e+04 -1,206e+05 |-2,29 23,80 (0,30 |2,84 53,73 59,70 102,45 1
4 |1 111 6 9,614e+04 |-9,456e+04 |-0,98 0,50 |19,54 |70,90 |81,84 12191 |1
5 |so |24 9 -1,723e+05 | -3,456e+05

7 [so |24 9 -5,108e+04 |1,222e+05 |-0,42 |0,67 |0,71 |2,84 12,76 14,18 17,19 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Prifez je klasifikovan tfidou 1

Posudek rovinného vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru vy zz

Typ posuvnych sty¢niké posuvné | neposuvné
Systémova délka L 6,000 6,000 m
Soucinitel vzpéru k 2,45 0,20

Vzpérna délka L 14,700 1,200 m
Kritické Eulerovo zatizeni N | 54,96 506,64 kN
Stihlost A 261,99 86,29

Pomérna stihlost Arel 2,79 0,92

Mezni Stihlost Arel0 0,20 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziiuji ignorovat Géinky rovinného vzpéru
podle EN 1993-1-1 Clanek 6.3.1.2(4)

Posudek prostorového vzpéru

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Poznamka: Pro tento I priifez je (inosnost na prostorovy vzpér vyssi neZ inosnost
na rovinny vzpér. Prostorovy vzpér proto neni ve vystupu uveden.

Posudek klopeni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.2.1 & 6.3.2.3 a rovnice (6.54)

Parametry klopeni

Metoda pro k¥ivku klopeni Alternativni pfipad
Plasticky modul prlfezu Wo,y | 9,5208e-05 m3
Pruzny kriticky moment Mc 88,35 kNm
Pomérna stihlost Arei, it 0,50

Mezni stihlost Arelt,0 0,40

Poznamka: Stihlost nebo ohybovy moment umoziiuji ignorovat
Ucinky klopeni podle EN 1993-1-1 ¢lanek 6.3.2.2(4)

Parametry Mcr

Délka klopeni L 1,200 m
Vliv pozice zatizeni bez vlivu
Opravny soucinitel k 1,00

Opravny soucinitel kw 1,00

Soucinitel momentu na klopeni C: | 1,60
Soucinitel momentu na klopeni C; | 0,77
Soucinitel momentu na klopeni Cs | 0,41

Vzdalenost stfedu smyku d. 0 mm
Vzdalenost polohy zatiZeni zg 0 mm
Konstanta monosymetrie By 0 mm
Konstanta monosymetrie z 0 mm

Poznamka: Parametry C se uréi podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Posudek ohybu a osového tlaku
Podle EN 1993-1-1 clanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku
Interakéni metoda alternativni metoda 1
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Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku

Prifezova plocha A 1,8200e-03 m?
Plasticky modul prifezu Woiy 9,5208e-05 m?
Plasticky modul prifezu Wpiz 1,7900e-05 m?
Navrhova tlakova sila Neq 1,47 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Myed -10,08 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mzeq -2,99 kNm
Charakteristicka tlakova Unosnost Nrk 427,70 kN
Charakteristickda momentova Unosnost My,rk 22,37 kNm
Charakteristickd momentova inosnost M,r« 4,21 kNm
Redukéni soucinitel xy 1,00

Redukéni soucinitel . 1,00

Modifikovany redukéni soucinitel Xut,mod 1,00

Interakéni soucinitel kyy 1,04

Interakéni soucinitel ky. 0,83

Interakéni soucinitel key 0,61

Interakéni soucinitel kz 1,02

Maximalni moment My,eq je odvozen z nosniku B644 pozice 0,000 m.
Maximalni moment M_eq je odvozen z nosniku B644 pozice 6,000 m.

Parametry interak¢ni metody 1

Kritické Eulerovo zatizeni Ny 54,96 kN
Kritické Eulerovo zatizeni N2 506,64 kN
Pruzné kritické zatiZzeni N1 1810,24 kN
Plasticky modul prifezu Woiy 9,5208e-05 m?3
Pruzny modul priifezu Wey 8,1900e-05 m3
Plasticky modul préfezu Wi,z 1,7900e-05 m?
Pruzny modul priifezu We,. 1,0700e-05 m?
Moment setrvacnosti I, 5,7300e-06 m*
Moment setrvacnosti I, 3,5200e-07 m*
Moment setrvacnosti v prostém krouceni I 4,3200e-08 m*
Metoda pro soucinitel ekvivalentniho momentu | Tabulka A.2 fadek 2 (obecnd)

Cmy,o

Navrhovy ohybovy moment (maximum) My eq -10,08 kNm
Maximalni relativni prhyb 3, -19,5 mm
Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy,o 0,99

Metoda pro soucinitel ekvivalentniho momentu Tabulka A.2 fadek 2 (obecnd)

sz,O

Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mzeq -2,99 kNm
Maximalni relativni prihyb d, -46,0 mm
Soucinitel ekvivalentniho momentu Crmz,0 1,00

Soucinitel py 1,00

Soucinitel Y, 1,00

Soucinitel & 152,33

Soucinitel aLr 0,99

Kriticky moment pro rovnomérny ohyb Mco 55,36 kNm
Pomeérna stihlost Arei,o 0,64

Limitni relativni Stihlost Arel,o,im 0,25

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmy 1,00

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cm; 1,00

Soucinitel ekvivalentniho momentu Cmit 1,00

Soucinitel bur 0,06

Soucinitel cir 0,32

Soucinitel dir 0,50

Soucinitel evr 0,60

Soucinitel wy 1,16

Soucinitel w;, 1,50

Soucinitel nyi 0,00

Maximalni relativni Stihlost Arelmax 2,79

Soucinitel Cyy 0,98

Soucinitel Gy, 0,82

Soucinitel Cyy 0,89

Soucinitel Cz 0,98

Jednotkovy posudek (6.61) = 0,00 + 0,47 + 0,59 = 1,07 -
Jednotkovy posudek (6.62) = 0,00 + 0,27 + 0,72 = 1,00 -
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Posudek ztraty stability od smyku
Podle EN 1993-1-5 clanku 5 & 7.1 a rovnice (5.10) & (7.1)

Parametry ztraty stability od smyku

Délka pole vzpéru a 6,000 m
Stojina nevyztuzeny

Vyska stojiny hw 123 mm
Tloustka stojiny t 6 mm
Materiadlovy soucinitel € 1,00

Soucinitel smykové korekce n | 1,20

Ovéreni ztraty stability od smyku
Stihlost stojiny hw/t 21,54
Limit Stihlosti stojiny 60,00

Poznamka: Stihlost stojiny umozZriuje ignorovat Gcinky smykové ztraty stability podle EN 1993-1-5 &l. 5.1(2).

Prvek nesplriuje podminky stabilitniho posudku!

7.8. VnitFni sily na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prlfez : CS8_TAHLO - RD25

Dilec css dx Stav N Vy \'74 Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B238 | CS8_TAHLO - RD25 | 0,000 |CO1 MSU/10 -2,21| 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
B238 |CS8_TAHLO -RD25 | 0,000 |CO1 MSU/2 103,41 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
Bl CS8_TAHLO - RD25 0,000 | CO1 MSU/4 2296| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Posudek ocelového tahla:

Ptedpoklad: - kulatina primeér 25mm, ocel S235

Plocha priifezu : A = 490mm?2

Mez kluzu oceli: S235, f,yk = 235MPa, f)y,d =204MPa

Napéti v prifezu pii osové sile 103,40kN : 210 MPa cca = f,y,d = 204MPa.....Vyhovi na hrané !!

DULEZITA POZNAMKA: Je tieba ovéFit vyse uvedeny piedpoklad, na misté stavby
provedenym dopliiujicim stavebnétechnickym pruzkumem konstrukce tahla !
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7.9. Posudek ocelovych prvkl na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek

Hodnoty: UCcelkovy

Linearni vypocet

TFida: VSechny MSU

Pl .

| %

N B
Ry ////

/%
,Wm”//ﬁ/ww;,' N 74

Filtr: Priifez = CS1_HP - RO101.6X6.3

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

7.10. Posudek ocelovych prvké na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek

Hodnoty: UCcelkovy

Filtr: Prfez = CS2_DP - RO101.6X6.3

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Trida: VSechny MSU
Vybér: Vse

Linearni vypocet
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Hodnoty: UCcelkovy

Linearni vypocet

7.11. Posudek ocelovych prvké na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek
Trida: VSechny MSU

Staticky posudek

CS3_DG - RO44.5X4

Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: GlobaInf

Vybér: Vse
Filtr: Prirez

7.12. Posudek ocelovych prvkéi na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek

Hodnoty: UCcelkovy

Lineadrni vypocet
Filtr: Priifez = CS4_ZT - RO88.9X5

Soufadny systém: Hlavni

Tfida: VSechny MSU
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

117



VUVL Brno - Medlanky

Staticky posudek
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7.13. Posudek ocelo

Hodnoty: UCcelkovy

Linearni vypocet

Tfida: VSechny MSU

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vie
Filtr: Préfez = CS5_ZT_DG - RD18

Vybér:

Na vybranych dilcich se vyskytuje 4

varovani. 4 z nich je zobrazeno.
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7.14. Posudek ocelo

Hodnoty: UCcelkovy

Linearni vypocet

Trida: VSechny MSU

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: PrOfez = CS6_ZAV - RD16

Na vybranych dilcich se vyskytuje 2
varovani. 2 z nich je zobrazeno.
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7.15. Posudek ocelovych prvké na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek

Hodnoty: UCcelkovy

Linearni vypocet

Trida: Vsechny MSU

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vyber: Ve

Filtr: Prdfez = CS7_VAZN - 1140

A0\

N

¥

Na vybranych dilcich se vyskytuje 1
varovani. 1 z nich je zobrazeno.

4%‘@4.
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/4, 2N
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QN
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7.16. Posudek dieva podle MSU; Jedn. posudek
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8. Posudek 2.MS - pouzitelnost

8.1. Deformace na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSP

Prifez : CS1_HP - RO101.6X6.3

Dilec dx Stav (1)’ uy uz fix fiy fiz
[m] [mMm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

B306 0,000 | CO2 MSP/25 | -22,6 00 37 0,0 -1,6 0,0
B240 0,000 | CO2 MSP/24 4,4 0,0 0,2 0,0 -1,3 0,0
B623 0,557 | CO2 MSP/25 33| -0,5 5,5 1,4 0,2 0,0
B69 0,557 | CO2 MSP/25 3,3 0,5 5,5 -1,4 0,2 0,0
B305 | 11,582|CO2 MSP/25 2,6 0,0/ -22,5 0,0 2,9 0,0
B305 3,578 | CO2 MSP/32 7,0 00 11,7 0,0 0,6 0,0
B69 7,807 | CO2 MSP/33 3,1 02| 57 -1,6 1,2 0,2
B623 7,807 | CO2 MSP/33 3,1 02| 57 1,6 1,2 0,2
B240 0,075 | CO2 MSP/33 -1,7 0,0/ -18,9 0,0 -5,1 0,0
B303 0,600 | CO2 MSP/25 22,3 00 47 0,0 5,1 0,0
B69 6,599 | CO2 MSP/25 46| -0,4| -2,8 -1,5 1,4 -0,8
B623 6,599 | CO2 MSP/25 -4,6 04 2,8 1,5 1,4 0,8

8.2. Deformace na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSP

Prifez : CS2_DP - RO101.6X6.3

B304 9,086 |CO2 MSP/32 | -12,2 00 -11 0,0 2,7 0,0
B304 | 10,580 | CO2 MSP/24 5,3 00 -1,0 0,0 -1,9 0,0
B622 8,515 | CO2 MSP/25 47 -09] 72 0,8 1,5 0,1
B68 8,515 | CO2 MSP/25 -4,7 09 72 0,8 1,5 0,1
B304 | 10,934 CO2 MSP/25 -4,3 0,0/ -22,5 0,0 1,6 0,0
B304 3,094 | CO2 MSP/32 6,5 00| 11,8 0,0 -0,6 0,0
B68 0,000 | CO2 MSP/25 3,4 03 5,6 -1,3 0,2 0,1
B622 0,000 | CO2 MSP/25 -3,4 0,3 5,6 1,3 0,2 -0,1
B239 0,707 | CO2 MSP/33 1,6 0,0/ -159 0,0 -5,0 0,0
B304 | 10,227 |CO2 MSP/31 -10,1 00 -11,3 0,0 3,7 0,0
B68 10,227 | CO2 MSP/25 -2,9 03| -10,5 -0,4 1,5 -0,7
B622 | 10,227|CO2 MSP/25 29/ -0,3] -10,5 0,4 1,5 0,7

8.3. Deformace na prutu

Linedrni vypocCet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSP

Prifez : CS7_VAZN - 1140

dx fix fiy fiz

[m] [mrad] [mrad] [mrad]
B642 6,000 | CO2 MSP/25 -0,4 -2,5 -9,5 -1,3 -2,2 0,3
B165 0,000 | CO2 MSP/25 0,4 -2,5 -9,5 -1,3 2,2 -0,3
B327 3,000 | CO2 MSP/25 0,0, -46,6 -8,9 -2,9 0,0 -0,1
B156 3,000 | CO2 MSP/35 0,0 28,5 -2,3 1,5 0,1 -0,2
B164 3,000 | CO2 MSP/25 0,0 -5,8| -25,4 -1,9 0,5 -0,4
B329 6,000 | CO2 MSP/32 0,0 -7.9 11,4 0,3 0,0 0,0
B323 6,000 | CO2 MSP/31 0,0 -76| -13,6 -3,7 0,0 0,0
B313 6,000 | CO2 MSP/33 0,0 -1,4| -185 5,0 0,0 0,0
B643 6,000 | CO2 MSP/25 0,0 -3,4 -7,4 -1,5 -9,8 0,7
B166 0,000 | CO2 MSP/25 0,0 -3,4 -7.4 -1,5 9,8 -0,7
B168 1,200 | CO2 MSP/25 02| -21,7 -4,9 -1,8 1,7 -20,8
B645 4,800 | CO2 MSP/25 -02] -21,7 -4,9 -1,8 -1,7 20,8
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21,7mm....Vyhovi !

Linearni vypocet

Hodnoty: uz

8.4. 1D deformace; u_z Horni pas oblouku

Staticky posudek
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8.6. 1D deformace; u_x Horni pas vazniku

Hodnoty: ux

Linearni vypocet

Trida: VSechny MSP

Souradny systém: Globalni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: PrGifez = CS1_HP - RO101.6X6.3

Mezni prithyb konstrukce oblouku: u,z,lim = 1/300H = 1/300x6500 = 21,7mm....Vyhovi !
8.7. 1D deformace; u_z Dolni pas vazniku

Hodnoty: uz

Lineadrni vypocet

Tfida: Vsechny MSP

Soufadny systém: Globalni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prifez = CS2_DP - RO101.6X6.3
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8.8. 1D deformace; u_x Horni pas vazniku

Hodnoty: ux

Linearni vypocet

Trida: VSechny MSP

Souradny systém: Globalni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Priifez = CS2_DP - RO101.6X6.3

8.9. 1D deformace; u_y Horni pas vazniku

Hodnoty: uy

Linearni vypocet

Tfida: Vsechny MSP

Soufadny systém: Globalni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prifez = CS2_DP - RO101.6X6.3
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8.10. 1D deformace; u_z Vaznice

Hodnoty: uz

Linearni vypocet

Trida: Vsechny MSP

Souradny systém: Globalni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Filtr: Prlifez = CS7_VAZN - 1140

8.11. Relativni deformace; Rel uz Vaznice
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8.12. Relativni deformace; Posudek uz Vaznice
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C. Fotodokumentace

Foto ¢.2 — pohled na objekt
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Foto ¢.4 — pohled na pfi¢né ramy — oblouky
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Foto ¢.5 — pohled na oblouk v paté
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Foto ¢.7 — pohled na ulozeni vaznice na oblouk (patrné konstrukéné a staticky nevhodné
pripojeni diagonal podéiného ztuzeni na oblouk)
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Foto ¢.8 — pohled na kloub ve vrcholu oblouku

130



Staticky posudek VUVL Brno - Medlanky

Gt

Foto ¢.9 — pohled na stycnik diagonaly podélného ztuzeni a dolniho pasu pfihradového
podélného ztuzidla

Foto ¢.10 — pohled na spodni lic stfesniho plasté
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D. Podklady

(POZN. Kompletn{ pGvodni projektova dokumentace je k dispozici u majitele objektu VUVL Brno —
Medlanky)

Foto ¢.11 — titulni list ,Situace" objektu
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Foto ¢.13 — vykres ,Zakladd"
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Foto ¢.13 — vykres 1.NP

Foto ¢.14 — vykres ,Detail ulozeni oblouku™

V Brné 09/2021 Ing. Jaromir Smerda, HURYTA s.r.o.
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